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使用説明書 


このたびは、齊社製品をお買い上げいたださありがとラございます。 

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラ 

ファインピックス S 3 Pro の使い方がまとめられています。 

内容をご理解の上、正しくご使用ください。 

本製品の関連情報はホームページをご覽ください。 
http://www.fujifilm.co.jp / または http://www.finepix.com/ 
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はじめに 


►ご 使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。 


■撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海が旅行など）をするとさには、 
必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されている 
ことを確認してください。 

* 本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した 
諸費用および撮影により得るであろラ利益の喪失 
など）については補償いたしかねます。 

■著作権についてのごを意 

あなたびデジタルカメラで記録したわのは、個人とし 
て楽しむなどのほかは、著作権法上、権利ちに無断 
で使用でさません。なお、実演や興行、展示物などの 
うちには、個人として楽しむなどの目的であってわ、 
撮景ミを制限している場合びありますのでごま意くだ 
さい。また、著作権の目的となっている画像やファ 
イルの記録されたメディアの転送は、著作権法の親 
定による範囲内で使用するじ(外はご利用いただけま 
せんので、ごま意願います。 

■液晶について 

液晶パネルび破損した場合、中の液晶には十分にご 
を意ください。万一しソ下の状態になったとさは、そ 
れぞれの応急処置を行ってください。 

•皮膚に付着した場合： 

付着物をみさ取り、水で流し、石けんでよく洗を 
してください。 

•目に入った場合： 

きれいな水でよく洗い流し、最低1已分間洗ミきした 
あと、医師の診断を受けてください。 

•飲み込んだ場合： 

水でよく□の中を洗をしてください。大量の水を 
飲んで吐さ出したあと、医師の手当を受けてくだ 
さい。 


■ラジオ、テレビなどへの電波障害について 
のごま意 

•本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 
会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置で 
す。本製品は、家庭環境で使用することを目的と 
していますび、本製品びラジオやテレビジョン受 
信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起 
こすことびあります。使用説明書に従って正しい 
取り扱いをしてください。 

• 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでくださ 
い。 

使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤 
作動の原因となることびあります。 

■製品の取り扱いについて 

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますの 
で、画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画 
像ファイルび正常に記録されないことびありますの 
でごを意ください。 

■商標について 

• ，こ献 W '、 xD - 円 cture Card ™. xD ゼクチャーカード t " 

は富±写真フイルム(株)の商標です。 

• Macintosh 、 iMac 、 iBook、Mac OS は、米国お 
よび他の国々で登録された Apple Computer , Inc . 
の商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国 
および他の国々における登録商標です。 

Windows の正式名称は、 Microsoft ® 

Wind 日 ws ® Operatin 吕 System です。 

•その他の社名、商品名などは、曰本および海がにお 
ける各社の商標または登録商標です。 
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カメラの特長/付属品 


( T カメラの特長 _ 

• 新開発の大サイズ"スーノ V-CCD ； 、ニカム 
SRn" 搭載により超高解像度、高感度、広 
いダイナミックレンジ、高 S/N を実現 

• 有効画素数1234万画素 （S 画素：目17万 
画素 +R 画素：目17万画素） 

• 記録画素数42已6 X 2848 (約1210万画 

• 非圧縮データとして CCD-RAW 1 4bit デー 
夕出力対応 

• IS01 00〜1目00まで幅広い感度を設定可 
能 

• IS 日感度、色味、階調、シャープネスを独 
立して設定可能。さ5に、フィルムを選ぶ 
感覚で選択可能な新機能「フィルムシミュ 
レーシヨンモード」を搭載 

•ヒストグラム 表示機能、八イライト警告表 
示機能により撮影後、即座に露光状態を確 
認可能 


♦視野 率100%の 2.0 型 23. 日万画素、低温 
ポリシリコ ン TFT カラー 液晶 モニター 

♦プ □フェツシヨナルの要求に応えるマルチ 
フアンクシヨン 

♦已 点測距 AF 機能 

• 30秒か51/4000秒のシャツタースピー 
ド' 

♦シンク □ターミナル装備 

♦起動 0.5 秒、撮影間隔最短約 0.4 秒の軽快 
な操作感 

• xD- ピクチャーカードと CF およびマイク 
□ ドライブ用ス□ツトのダブルス□ツト搭 
載 （FAT32 対応） 

• IEEE1394、US 巳 2.0 接続によ0簡単高 
速に画像ファイル転送が可能 




• 単3形ニッケ j レ水素電池 （4 本) 



•充電器 （1 個) 


•ストラップ （1 本) 



•アクセサリー シューカバー (1 個) 


本体装着 



•アイ ピースキャップ （1 個) 



• LCD カバー (1 個) 

本体装着 


•ボディ キャップ （1 個） 

本体装着 

•ビデオ ケーブル （1 本） 

03.已 mm 三ニプラグXピンプラグ：約1.已 m 




• IEEE1 394ケーブル4ピンー目ピン （1 本) 



• US 目ケーブル （mini-B )(1 本) 



•シンク □ターミナルキャップ （1 個） 

本体装着 

•リモート レリーズ端子キャップ （ 1個) 

本体装着 

•電池 ホルダー （1 個） 

本体装着 
• CD-ROM 

Software for FinePix AX (1 枚） 
•使用 説明書（本書 1 部） 

•ソフトウェア 取扱ガイド （1 部） 

•安全 上のご注意 （1 部） 

•保証書 （1 部） 

•充電器 使用説明書 （1 部） 







各部の名称 


*() 内のページに詳しい説明があります。 


アクセサリーシュー （P 73) 
アクセサリーシューカバー 


上面表示パネル （ P .10) 

露出補正ボタン （ P . 目 1) 

スト□ボ調光補正ボタン 
( P .71) 

イル三ネーターボタン 
( P .27) 

ストラップ取り付け部- 
( P .14) 


シャッターボタン （P 34)- 
電源レバー （ P .24) 


サブコマンドダイヤル 
( P .31) 

被写界深度確認ボタン • 
( P .40) 



AF 補助光ランプ （ P .36) 
セルフタイマーランプ （ P .49) 
赤目軽減ランプ （ P .67) 
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各部の名称 
























































スト□ボ （ P . 目 8) 



フ オー カス モード レバー ( P .44) 


VIDEO 日 UT (映像出力）端子 
DC IN 日 V (電源入力）端子 


スト□ボポップアップ 
ボタン （ P .68) 

レンズ取り外しボタン 

ストラップ取り付け部 


電池ホルター□ックレバー 
電池ホルタ’一 

デジタル端子カバー 

USB ( mini - B ) 端子 
IEEE 1394端子 

リモートレリーズ端子 （ P .60) 
(10 ピンターミナル） 

リモートレリーズ 
端子キャップ 


端子カバー 
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各部の名称 




C 上面表示パネレの表示例 

) 


シャッタースピード/露出補正値表示 


絞り表示 


スト□ボ調光補正 
表示 （ P .71) 


露出補正表示 
( P .61) 


プ□グラム 
シフト表示 
( P .54) 


I-B8.EISFB.B 

j-s-^aasaj.+w- 


I ゎを W 

I REAR 


[+] 

互 W 互 
[+] 



カスタム表示 （ P .108) 

電池残 量 表示 （ P .26) 


シンク□モード表示 （ P .66) 


ブラケティングノグラフ （ P .62) 


オートブラケテイング表示 （ P .62) フオーカスエリア表示 （ P .4 已) 


/上面表示パネルの液晶表示は、高温下では黒<なり、低温下では液晶の応答速度び多少遅くなることびありま 
すび、常温時には正常に戻ります。 


G 液晶 モニターの 表示例 


プリント予約 
プ□テク トー 



ヒストグラム 


/液晶モニターの下側に明るさムラびあります。これは液晶の照明ムラであり、故障ではありません。 
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(背面表示パネルの表示例 


■撮影 時 


撮影モード 
曰付/時刻 感度 


" FUNC " ボタンを 
押して機能を切り 
換えます。/ 



記録中表示 

/ EM カラースペース 
(AdobeRGB 設定時） 


3 - 


口よ 


0180200 画画ご 


20皆: M リ3 


- 電池残量表示 

- メディア表示 
- 撮影可能枚数 


臣 UmilN 刮居 M ifSTD 

甲甲巧 E j 3 


クオリティ- 
ホワイトバランス '-ソ 


フイルム 

シ:£ユレーシヨン 


1[ ]||0FF| 


FUNC, 

resetI 

AF 

LOCK 






AF エ U アフアンクシヨン 

□ツク フアンクシヨン 

リセット 


向 JT 训 STD |STD| 


D-RNG COLOR TONE 


ダイナミツク- 
レンジ 


>撮影画像表示：確認時 

記録- 
肖り除- 


カラー 


團 


- シャープネス 


-ン（階調） 


画ご 


四网回国 


- 標準チヤート表示(時 P . 101) 
—— ヒストグラム（時 P . 101) 
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各部の名称 


r 背面表示パネルの表示例 _； 

■再生 時 


再生モード- 


‘‘FUNC 

巧して機能を切り 
換えます。 



コマ No . カラースぺース ( AdobeRGB のみ表示） 

■電池残量表示 


W 10( H )009 m 画巧 


PliiB8F3 




- メディア表示 


■ 7ルチ再生 
• プ□テクト 


シャッタースピード 絞 


\ 

狡 D ▼ 


因 100-0009 一画。 


日付/賦"- [脚構!^ 


因 100-00(19 画 n 


ホワイトバランス- 
クオリティ — 


D:AUTOX ： STDT:STDgSTD^ 


- 感度 


ピク I セル 

ダイナミッタし>ジ I 

I — シャ— 


カラー 



卜ーン 


フイルムシミユレーシヨン 
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〔ファインダーの表示例 


中央部重点測光ェリア01 2mm (P. 已 2) 


構図用格子線 （P. 109) 



参ファインダー内表示 


ピント表示 （P.34) 

フオーカ スエリア表示 
(P.4 已） 

測光モード表示 （P. 已 2) 

を重露出マーク (P.50) 
AE □ック表示 （P.3 日） 


レディライト （P. 巨 8) 

露出補正値/調光補正値 
表示 （P. 巨1、 71) 

露出補正マーク （P. 日 1) 

調光補正マーク (P.71) 


シャツタースヒード 表71^ 
絞り表示 


露出モード表示 （P. 已4〜巨 0) 
露出/露出補正インジケーター (P.61) 


/カメラに電池び入っていない、あるいは電池容量び全<ない状態では、ファインダー全体び暗くなっています 
び、故障ではありません。新しい電池を入れると明るくなります。 

/ファインダーの上ち（フオーカスエリア、構図用格テ線）の液晶表示は、高温下では薄くなり、低温下では濃く 
なって液晶の応答速度び多少遅くなることびありますび、常温時には正常に戻ります。 

/ファインダー内表示（マークや数字の表示されるところ）の液晶表示は、高温下では黒<なり、低温下では液晶 
の応答速度び多少遅くなることびありますび、常温時には正常に戻ります。 

^ ♦バリ ブライト-フオーカスエリア/マルチディスプレイ-スクリーンについて ♦ —V 

このカメラはフオーカスエ U アを選択すると、選択されたフオーカスエ U アびファインダースクリー 
ン上に鮮明に表示される、バ U ブライト•フオーカスエ U アを装備しています。この機能により、周 
囲び明るい場合はフオーカスフレームを黒く表示し、周囲び暗い場合にはフオーカスフレームを瞬間 
的にホく照明しますので、選択されたフオーカスエ U アを素早く確認することびでさます。さらに、 
カスタムセッティング（時！ 09ページ）により、構図用の格子線を表示させるマルチディスプレイ•ス 
ク U —ンち装備しています。この構図用の格子線は撮影時の構図決定に効果的で、風景撮影や PC ニッ 
コールを使用してあおり撮影などを行ラとさに便利です。 

※これらの機能に使用されている液晶の特性により、選択されたフオーカスエ U アから外側に延びる 
細い線び見える場合やフオーカスエ U アを照明する際にファインダー内びホくなる場合びあります 
び、いずれち故障ではありません。 






















































ストラップの先をカメラ本体のストラップ取り付 
け部に取り付けます。 



ストラップの先に止め具®、 ® を図のように通し 
ます。 
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長さを調節します。反対側のストラップ取り付け 
部にも同様の手順で取り付けます。 


/取り付け後、ゆるみびないか確認してください。 
























レンズの取り付け 



レンズの種類を確認します。 




CPU 内蔵 ニッコール G タイプ ニッコール 

レンズには CPU 信号接点 レンズ（絞り U ングなし) 

びあります。 



G タイプ1；(外の 
CPU 内蔵 ニッコー ル 
レンズ（絞り U ングあり） 


/詳細は「このカメラに使用可能なレンズについて」（*17ぺージ）をご参照ください。 
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電源レバーを"日 FF" に合わせ、電源を切ります。 
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カメラとレンズの着脱指標を合わせて、レンズを 
矢印方向にカチッと音がするまで回します。 


/レンズの交換は必ずゴミやほこりの少ないところで行つ 
て < ださい。 

/レンズを取り付けるとさは、レンズ取り外しボタンを押 
さないで < ださい。 

! レンズび装着されていないとき、または CPU 内蔵ニッ 
コールじ(外のレンズを装着したときは、電源レバーを 
" ON " にすると上面表示パネルとファインダー内表示に 
" F - び点滅して警告し、シャッターび切れません。 
CPU 内蔵ニッコールし U 外のレンズを使用する場合は、 
1日ページをご参照ください。 

/レンズをカメラに対して傾いた状態で取り付けよラとす 
ると、カメラのレンズ取り付け部分を傷つける可能性び 
ありますのでごを意ください。 



次ぺージにつづく 
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レンズの取り付け 


〔G タイプ lit 外の CPU 内蔵ニッコールレンズを使用する場合 
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絞りリングを最小絞りにセツトします。 


絞りリングを□ックします。最小絞り（最も数値 
の大さい絞り）にセットされていないとさは、電 
源を入れると上面表示ノ ^0ネルとファインダー内表 
示に" 巧 E" が点滅し、シャッターが切れません。 



•♦カメラから レンズを取り外すには 



レンズ取り外しボタンを押しなびら、レンズを矢印 
方向に回して外します。 



カメラからレンズを外しておくとさは、ミラーやフ 
ァインダースク U —ンへのゴ三やほこりの付着を防 
ぐために、付属のボディキャップを装着して、カメ 
ラの内部を保護してください（ニコン製ボディキャッ 
プ巨 F - 1 A もご使用になれます）。 
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r このカメラに使用可能なレンズについて _ ) 

このカメラには、 CPU 内蔵ニッコールレンズ（IXニッコールレンズを除く）をご使用ください。 
特に、 D タイプまたは G タイプ AF ニッコールレンズを装着すれば、全ての機能が使用でさます 

(時1已ぺー ジ)。 


■CPU 内蔵ニッコールの種類と使用でさるその他のレンズ等について 



、 モード 

フオーカスモ- 

-ド 

露出モード 

測光モード 



才ート 

フオーカス 

7ニユアル 

M 謝 

M 

マルチパターン測光 

峽部重な 1光 

レンズ 

フオーカス 

エイド 

3 D - 1日分割 

10 分割 

スポット 

C 

P 

D タイプ AF レンズ※3 

G タイプ AF レンズ※3 

AF - I レンズ AF - S レンズ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

U 

内 

蔵 

PC マイク □ 

日已 mm F 2 .日 D 《4 

- 

〇※已 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

ツ 

□ 

AF - I / AF-S 

テレコンバーター※日 

〇※7 

〇※7 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

ん 

D タイプおよび G タイプソ外の 

AF ニッコール （ F 3 AF 用を除く） 

〇《8 

〇《8 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

2 

Ai - P ニッコール 

- 

〇《9 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

C 

P 

U 

内 

蔵 

Ai - S 、 Ai 、 シ U - ズ E レンズ、 

改造 Ai ニッコール 

- 

〇※9 

〇 

- 

A 1 

- 

- 

- 

メディカル1吕 0 mm f /4 

- 

〇 

〇 

- 

A ※に 

- 

- 

- 

ツ 

□ 

レフレックスレンズ 

- 

- 

〇 

- 

A 《1 ] 

- 

- 

- 

1 

ル 

PC ニッコール 

- 

〇※己 

〇 

- 

A 1 

- 

- 

- 

外 

の 

レ 

ン 

ズ 

等 

10 

Ai - S、Ai 
テレコンバーター 

- 

〇※フ 

〇 

- 

A 《1 ] 

- 

- 

- 

ベ□-ズ PB -6 《13 

- 

〇※フ 

〇 

- 

A 《1 ] 

- 

- 

- 

オート接写 U ング 
( PK -1 1 A .12.13. PN -11) 

- 

〇※7 

〇 

- 

A 1 

- 

- 

- 


《1: CPU 内蔵ニツコールレンズ装着時はフォーカスエ U アの選択によりスポツト測光エ U アの移動びできます（—已2ぺ一 

ご;) 

《2 : IX ニツ コールは装着でさません。 

《3 :このカメラは VR ニツコールレンズの VR (手ブレ補正）機能に対応しています。 

《4 :カメラの測光モード、および調光制御機能は、あおり操作（シフト、ティルトとも）を行っているとき、または開放絞 
りけ外に絞りびセツトされているときには、正しく機能しません。 

※己：あおり操作を行っていない場合のみ巧能です。 

※日： AF - S レンズ、 AF - I レンズ専用です（ただし AF-S ED 17〜3已 mm f / 吕.呂 D 、 AF-S ED 2日〜 70 mm f /2 .日 D 、 AF-S 
12〜 24 mm f /4 G 、 AF-S DX ED 17 〜已已 mm f /2.8 G 、 AF-S DX ED 1 S 〜 70 mm f /3 .己〜 4 .已 G 、 AF-S ED 
24 〜 8 已 mm f /3 .己〜 4 .已 G 、 AF-S VR ED 24 〜 120 mm f /3 .己〜己.日 G は使用不可)。 

※フ：合成絞りび f / 已.61；>(上明るい場合のみ使用でさます。 

※呂 ： AF 呂〇〜200 mm f /2.8 S AF 3己〜 70 mm f /2.8 S AF 2 呂〜 8 已 mm f /3 .己〜 4 .己 S ( New ) AF 28 〜 8 已 mm 
f /3 .己〜 4 .已 S レンズを使用し、ズームの望遠側かつ至近距離で撮影した場合、ファインダースク U - ンのマツト面の 
像とオートフォーカスの合焦表示び合致しない場合びあります。このよラな場合は、マニュアルフォーカスによりフ 
ァインダースク U —ンのマツト面を利用してピントを合わせて撮影してください。 

《9 :開放絞りび f / 日.61^ソ上明るい場合のみ使用できます。 

《10:-部装着不可能なレンズ018ぺージ）びあります。 

《11:露出モードは" M " マニュアルで使用でをますび、露出計は使用でをません。 

※に：露出モー问ホ" M " マニュアルでシャツタースピー问ま1/60秒!;!下で使用できますび、露出計は使用できません。 
《13:オート接写 I 」ングを併用すると装着でさます。 

♦複写装置 PF -4 はカメラアダプター PA -4 を併用すると装着でさます。 


次ぺージにつづく 






























レンズの取り付け 


^♦G タイプおよび G タイプじ(外の CPU 内蔵ニツコールレンズについて ♦ - 

G タイプニツコールレンズは、レンズ本体から絞り U ングをなくしたレンズです。このため、この力 
メラに使用する場合、従来の絞り U ングびあるレンズのよラに、絞り U ングを最小絞り（最も数値の大 
さい絞り）にセツトする必要はありません。 

G タイプ外の CPU 内蔵ニツコールレンズには、絞り U ングびあります。本機に使用する場合は、絞 
り U ングを最小絞りにセツトして□ツクします。絞り U ングび最小絞りにセツトされていないとさは、 
電源レバーを " ON " にすると上面表示パネルとファインダー内表示に "fE E " び点滅し、シャッターび 
切れません。 


^ ♦CPU 内蔵ニッコール外のレンズ装着時には ♦ - 

露出モードを" M" マニュアルにセットした場合のみ、 CPU 内蔵ニッコールじ(外のレンズを装着して撮 
影でさます （"M" マニュアル1；(外の露出モードでは、シャッターは切れません）。ただし、カメラの露 
出計の使用や、コマンドダイヤルによる絞りのセットはでさません。上面表示パネルとファインダー 
内表示の絞り表示は、 "F- となりますので、絞りのセットと確認は、レンズの絞り U ングで行って 
<ださい。 


广 使用できない CPU 内蔵ニッコール L ソ外のレンズ等について ♦ - 

下記の CPU 内蔵ニッコールじ(外のレンズ等は使用でさません。無理に装着しよラとすると、カメラや 
レンズを破損しますのでごを意ください。 

• AF テレコンノ く一夕一 TC- 1目 AS 

• Ai 改造をしていないニッコールレンズ （Ai 方式しソ前の連動のを使用するタイプ） 

•フォーカシングユニット AU-1 を必要とするレンズ （400mm f /4 .己 600 mm f/5.6 800mm 
f /8 1200 mmf /11) 

•フィッシュアイ（目 mm f/ 日.目 7.5mm f/5.6 8mm f/8 OP 10mm f/5.6) 

•旧 21mm f/4 

• K1 リング、 K2 リング、才ート接写リング PK-1、PK-11、 目 R-2 リング、目 R-4 リング 

• EDI 80〜目〇 0mm f/8 (製品 No. 17404 1-174180) 

• ED3 目〇〜1200 mmf /1 1(製品 No. 174031〜1741 27) 

• 200〜600 mm f/9 .己（製品 No. 280001〜30049 0) 

• F3AF 用 （80mm f/2.8 200mm f/3.5 テレコンパーター TC-1 目 S) 

• PC28mm f/4 (No.1 80900しソ前の製品） 

• PC3 己 mm f/2.8 (製品 No.85 1001〜90620 0) 

•旧 PC3 己 mmf/3 .己 

•旧レフレックス1 000mm f/6.3 

•レフレックス1000 mmf /1 1(製品 No. 1423目！〜14300 0) 

•レフレックス2000 mmf /1 1(製品 No . 20011 1-200310) 
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電池を巧電ずる 


同捆の単3形ニッケ j レ水素電池を充電します。 


r 充電でさる電池 _ ) 

♦弊社 製充電式ニッケル水素電池 （FNH HR AA) 

/必ず指定の電池（弊社製）をご使用ください。指定外の電池（マンガン乾電池、アルカ U 乾電池、リチウム電池） 
は絶対に充電しないでください。充電すると、電池の破裂、液われにより、火災、けびの原因になります。 



同個の急速充電器にニッケル水素電池を、表示に 
従って正しくセットします。 

I 工場出荷時に同捆のニッケル水素電池はフル充電されて 
いません。お使いになる前に必ず充電してください。 

/購入後初めてお使いになるとさや長時間使用しなかった 
とさは、充電してから「充電池放電」機能を使って電池 
を放電し、わう一度充電してからのご使用をおすすめし 
ます（時10已ページ）。 

/電極に巧れびあると充電でさない場合びあります。充電 
前に電池の電極、充電器の端テを乾いたきれいな布など 
で清掃することをおすすめします。 




編 



充電器を電源コンセントに差し込み充電します。 
充電完了後、充電ランプが消打します。使用しな 
いとさは電源コンセントか5抜いてください。 


7ニッケル水素電池の容量び残っている状態で充電を繰り 
返すと早めに電池残量警告び出ることびあります。その 
際は「充電池放電」機能を使用してから充電してくださ 
しバ時10已ページ）。 
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電池を入れまず 


r 使用する電池 _； 

• 単3形ニッケ j レ水素電池 （4 本） 


- ♦電池に ついて ♦ I 


外装チューブ 


•ニッケル水素電池 m がは使用できません。 

•電池の液ちれ、発熱により重大な事故の原因になるため、しソ下の電池は絶 
対に使用しないでください。 ((5))® 

1. 外装チューブび破れたりはびれたりしている電池 ^- U 

2. 種類の違ラ電池や、新しい電池と使用した電池を混ぜての使用 

•電池の電極に皮脂などのミちれびあると、使用可能時間び極端に短くなることびあります。電池の電 
極を乾いたされいな布などで清掃することをおすすめします。 

• 電池についてのご注意は127ページをご参照ください。 

• お買い上げ時や長い間使用しなかった単3形ニッケルか素電池は、使用可能時間が短くなることがあ 
ります。詳細については127ページをご参照のラえ、ご使用の直前 （1 週間程度内）に充電するこ 
とをおすすめします。 
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電池ホルダーの表示に従って、電池を入れま 
す。図のよラな順番で電池の先端を合わせ、ゆつ 
くりと巧しなが5入れてください。 


! 電池ホルダー□ックレノ く一の反対側のすさ間から電池を 
押し上げると、電池は簡単に取り出せます。 









メディアを入れまず 


本機では記録媒体として、 xD- ピクチャーカードまたは CF/ マイク □ ドライブを使用できます。 


• xD- ピクチャーカードと CF/ マイク□ドライブを同時にセットした場却ま、 SET-UP の「メ 
ディア」で設定されているメディアに記録されます （*100 ぺージ)。 

•本機で両メディア間のコピーは行えません。 


xD- ピクチャーカード™ (別売） マイク □ ドライブ™ (別売) 


• DPC-16 (1 目 M 巳) 

• DPC-32 (32M 巳) 

• DPC-64 (64M 巨) 

• DPC-128(128M 巳) 

• DPC-2 已 6(2 已 6M 巳） 

• DPC-512(512MB) 



! 本カメラでの動作保証は弊社製 xD - ピクチャーカー 
ドのみとなります。 

/ xD - ピクチャーカードは、ルさいため乳幼児び誤つ 
て飲み込む可能性びあります。乳幼児の手の届かな 
い場所に保管してください。万一、乳幼児び飲み込 
んだ場合は、ただちに医師と相談してください。 

/ xD - ピクチャーカードについてのごを意は129ぺ一 
ジをご参照ください。 


•マイクロドライブキット MK-1 (340M 巳） 
♦マイクロドライブキット MK-2 (1GB) 

マイク□ドライブは八ードディスクです。 xD - ピク 
チャーカードに比べ振動や衝撃に強くありません。 
マイク□ドライブを使用する場合は、カメラに振 
動や衝撃を与えないよラ十分にごま意ください 
(特に記録中や再生中にはごを意ください)。 

/マイクロドライブについてのごま意は] 29ページ 
をご参照ください。 


その他のメディア _ ) 

動作確認済みのメディアは、ホームページ 
(http://www.fujifilm.co.jp/) に紹介してい 
ますので、ご覧ください。またはサポートセ 
ンター（■►裏表紙）にお問い合わせください。 



電源レバーを "OFF" に合わせアクセスランプが消 
打していることを確認してか5、ス□ットカバー 
を開けます。 


ス□ットカバーは、絶対に電源を入れたまま開けな 
いでください。メディア、または画像ファイルなど 
が壊れることがあります。 
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xD- ピクチャーカード用ス□ットの金色 
のマークと、 xD- ピクチャーカードの 
金色の接触面を同じ向さに合わせて、確 
実に奥まで差し込みます。 



CF/ マイク □ ドライブ用ス□ットに CF/ 
マイクロドライブを確実に奥まで差し込 
みます。 


/ xD- ピクチャーカードや CF/ マイク□ドライブのス□ットに適合メディアじ(外を入れないでください。故 
障の原因となります。 

/向さび間違っていると奥まで入りません。また、無理な力を加えないでください。 

/ メディアび確実に奥まで入っていないと" I力-ドエラ -1 " び表示されます。 



ス□ットカパーを閉めます。 


♦ xD- ピクチャーカードを交換したいとさは 令 



xD- ピクチャーカードを押し込んだあと、静 
かに指を戻すと□ックび外れて xD- ピクチャー 
カードび押し出されます。 

押し出されたあと、 xD- ピクチャーカードを 
引さ出すことびでさます。 

/ xD- ピクチャーカードを保管するとさは、専 
用ケースまたは専用キャ U ングケースに入れ 
て < ださい。 

! □ックび外れた直後に xD- ピクチャーカードか 
ら急に指を離すと、 xD- ピクチャーカードび飛 
び出す場合びありますのでごを意<ださい。 


广 ^CF/ マイク□ドライブを交換したし化きは 



ス□ットカバーを開け、 CF/ マイク□ドライ 
ブイジェクトボタンを押し、 CF/ マイク□ド 
ライブを取り出します。 


/CF/ マイク□ドライブを保管するときは、必ず 
専用の保護ケースに入れてください。 














































電源の ON / OFF 、 日時の設定 
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電源を入れるには、電源レバーを"日 N" に合わせ 
ます。 

電源を切るには "OFF" に合わせます。 


ご購入後初めて電源を入れると、曰時がクリアさ 
れています。 "MENU/ 日ぐボタンを巧して日時 
を設定します。 


/確認画面（左図）び表示されない場合は、「曰時の修正」 
(-►2 已ページ）を参照して、曰時を確認、修正してくだ 
さい。 

/電池を取りがしてカメラを長期間保管したとさわ確認画 
面び表示されます。 

/あとで設定するとさは " BACK " ボタンを巧します。 

/曰時を設定しないと電源を入れるたびに確認画面び表示 
されます。 
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L 口^^ 


(纖 

m 


0 十字ボタンの□ックを解除します。 

® "づ►"で 年、月、曰、時、分を選び、- 
で修正します。 


または" ▼" を押し続けると、数字び連続して変わ 
ります。 

/時刻表示で "12:00" を越えると、自動的に AM 件前/ 
PM (午後）び切り換わります。 



〇 日時を設定した5必ず "MENU/ 日 K" ボタンを 
巧します。 

® 誤操作を防ぐため十字ボタンを□ックします。 


/ご購入時および長時間電池を抜いて放置したあとは、曰 
時設定などの各種設定びク U アされてしまいます。各種 
設定は、 AC パワーアダプターを接続または電池を入れ 
て約2日間じ(上経過していれば、カメラから両方とわ取 
りがしてわ、約半年間保持されます。 
















































曰時の修正、日付の並び順の変更 



〇 十字ボタンの□ックを解除します。 
©■■MENU/OK" ボタンを巧します。 



〇"◄►"で 見出し番号3に切り換え、 "▲▼"で 
"日時設定"を選びます。 

©>" を巧します。 




編 





( T 日付の並び順を変更するには _ ) 

-©"◄►"で "日付の並び順"を選びます。 

® "▲▼"で 並び順を設定します。設定については 
下記の表を参照してください。 

® 設定が終了した5、必ず "MENU/OK" ボタン 
を巧します。 



曰付の並び順 

説明 

YYYY . MM.DD 

r 年月旧」の順に並びます。 

MM / DD/YYYY 

「月/日/年」の順に並びます。 

DD . MM.YYYY 

「日月.年」の順に並びます。 
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誤作動を防ぐため十字ボタンを□ックします。 
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電池残■の確認 


電源を入れ電池残量表示を確認します。 


G 上面 y くネルの電池残量表示' 



〇 表おなし 

電池の残量があります。 



電池の残量がな<なり、動作 
終了の処理をしています。 



電池の残量がな<なり、動作 
終了の処理が終わると点打し 
ます。必ず電池を交換してく 
ださい。 


背面 y くネルの電池残量表示 _; 

〇 電池の残量は十分です。 

® 電池が消耗しています。予 
備の電池を準備してくださ 
い。 

® 電池の残量がありません。 
必ず電池を交換してくださ 
い。 

/© の表示後に、電源を入れ直すと、 〇 の表示に戻るときびありますび、電池の残量はありません。必ず電池を 
交換してください。 







OIS0200 し 困り〕 



〇 [gil 点灯 

) 





0 d H 点灯 


^- j 


i 



0 d 1 点滅 


•露出中や画像保存中に電源が切れてしまうと、撮影した画像を保存することがでさません。バルブ撮 
影など長時間露出撮影や画像の保存に時間がかかる撮影（連写やクオリティーを " H に H " にして撮影） 
をするとさは、電池残量にご注意ください。 

•室内などで、長時間使用する場合は、別売の AC アダプター （ AC - 己 VX ) の使用をおすすめします。 

• AC パワーアダプターを使用すると、電池残量は表示されません。 


广 ♦才ー トパワーオフ機能 ♦ - 

電源を入れたまま放置すると、自動的に電源び切れる機能です09ページ)。 

オートパワーオフした場合は、上面のシャッターボタンを半押ししたり、イルミネーターボタンを押 
すと、電源び入ります。 

/縦位置撮影用シャッターボタンでは、オートパワーオフを解除でさません。 
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視度調節機能、 イルミネーターについて 


視度調節機能 


視度調節機能により、フアインダー内の像を見やすくでさます。 



ファインダーをのぞさなが5、ファインダー内の 
フオーカスフレーム、またはファインダー内表示 
が最ちシャープに見える位置まで視度調節レバー 
をスライドさせてください。 

•視度調節は一 2.0 〜 +1.0 m - i (近視〜遠視）の 
間で可能です。また、ニコン製の接眼補助レン 
ズは一已〜 +3 m - i の間で9種類が用意されてい 
ます。 


ファインダーをのぞさながら視度調節レバーをスライドさせる際、目に近い位置での操作となりま 
すので、指先やつめで目を傷つけないように注意してください。 



イルミネーターについて 


イルミネーターを点打させると、暗い所で表示パネルの表示が確認しやすくなります。 



"巧" イルミネーターボタンを巧すと、上面およ 
び背面表示ノ ^0ネルが照明されます。 

•イルミネーターは次のとさに消打します。 

• "巧" イルミネーターボタンをもラー度巧し 
たとさ 

• シャッターを切ったとさ 

•オートパワーオフで電源が切れたとさ 


/シャッターボタンを半押しすると一時的に消口します。 


CSM 14:イルミネーターが、各ボタンの操作と同時に点打するように変更でさます 

(時110ぺージ）。 
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基本操作ガイド 


•アクセサリーシュー 
ここに外部スト□ボを取り付けます。 


f •電源レバー 
，電源を ON / OFF します。 


♦スト □ ボポップアップボタン 
内蔵スト□ボを使うときに、こ 
のボタンを押してスト□ボをポッ 
プアップします。 



レンズ取り外しボタン 
このボタンを押しなが5レ 
ンズを取り外します。 


♦シンク□ターミナル 
シンク□コードを必要とす 
るスト□ボを接続するとさ 
に使用します。 


♦フオーカスモードレバー 
AF-S (シングル AF ヴーボ）、 AF-C (コ 
ンテイニュアス AF ヴーボ）、 M (マニュ 
アル）を切り換えます。 



• リモートレリーズ端子 
10ピンの U モートレ U — 
ズを接続するとさに使用し 
ます。 


♦レリーズモードレバー 
ロック解除ボタン 
このボタンを巧しなびら、 
レリーズモードレバーを動 
かします。 


♦露出モードダイヤル 
露出モード-カスタムセッティ 
ング- IS 日感度を切り換えます。 
P プ□グラムオート 
S シャッター優先オート 

M マニュアル 
CSM カスタムセッティング 
ISO に日感度 


ファインダー内に表示され 
ている情報や、その他の情 
報が表示されます。 



>レリーズモードレバー 
1コマ.連写.セルフタイマー 


を重露出を切り換えます。 


♦メインコマンドダイヤル 
シャッタースピード、その他の 
設定値を変更します。 
































































































♦露出補正ボタン 
メインコマンドダイヤルと併用し 
て、露出補正の値を選択します。 


•サブコマンドダイヤル 
絞り、その他の設定値を変更し 
ます。 



j 参シャツタ ー ボタン 

,半押しすると、撮影モードへの 

j v 

1 復帰を行います。全押しすると 

\ 

Ij 最影されます。 




^ f ♦スト □ボ調光補正ボタン 

戸—^^ 

^ メインコマンドダイヤルと併用 

T — 

1 して、スト□ボの調光補正量を 

選択します。 


参イルミ ネーター ボタン 

表示パネルを照明します。 


































































































































基本操作ガイド 


• FUNC ボタン 
背面表示パネル 
の表示内容を切 
り換えます。 



♦ 背面表示パネル 

撮影と再生時の情 
報を表示します。 


> F1 〜 F4 ボタン 

背面表示パネルで 
の選択に使います。 


rWl 

‘ 1 

1 






♦十字ボタン 

メニューの選択、 フォー カスエ 
リアの選択を行います。 

" 、、、、I 一 

♦十字ボタン□ックレバ’一 
十字ボタンを使用するとさに、 
解除します。 

ク/ / I 


• MENU/OK ボタン 
メニュー画面で、決定するとき 
に、このボタンを巧します。 


• BACK ボタン 

メニュー画面で、取りやめると 

をに、このボタンを押します。 


♦ PLAY ボタン 
再生画面の表示. 
非表示を切り換 
文ます。 


♦ アクセスランプ 
メディアアクセス中に点灯 
します。 


•再生-メニュ ー• SET — UP での操作 



コマ 送り 
再生 ズーム 


① メニュー選択 

② 設定の選択 


① 項目選択： 

② 設定の選択： か 


獻夫定： MENU/OK 
取りやめ： BACK 
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( T コマンドダイヤル _; 

このカメラには2種類のコマンドダイヤルがついています。各操作ボタンと併用、または単独 
操作で次のよラな設定がでさます。 



5 凡 み 

巧疋 

露出モード設定 

操作 

プ□グラムシフト 

"ド’ 

メイン 

四 

シャッタースピードの設定 

"S . M 。 

メイン 

遅' 巧•巧-速 

絞り値の設定 

"A . M 。 

サブ 

開絞 

露出補正量の設定 

"P . S . A . M " 

〇 + 

才ートブラケティングの ON/OFF 

"P . S . A . M " 

メイン 

+ 夕■•で 

オートブラケティングの撮影枚数と 
補正ステップの設定 

サブ 

师+ ぶを 

シンク□モードの設定 

"P . S . A . M " 

〇 + 

スト□ボ調光補正量の設定 


感度の設定 

"に 0" 

メイン 

四 

カスタムセッティングの項目の選択 

" GSM " 

メイン 

カスタムセッティングの設定の変更 

サブ 


基本編 
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撮影してみましょう （ P マルチプ□グラムオート) 



フオーカスモードレバーを" S " シングル AF ヴー 
ボに合わせます。 



/フオーカスモードレバーの操作は、カチッと音びするま 
で確実に行ってください。 



TT 1 而 PA/H 


0"FUNC" ボタンを巧して、背面表示パネルに 
AF エリァ設定を表示させます。 

®"Fr ボタンを巧して、 "固" シングルエリア 
AF に設定します。 
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0 十字ボタンの□ックを解除します。 

でフオーカスエリアを中央に合わ 

せます。 


/選択されている フォーカスエリ ア表示び上面表示パネル 
とファインダー内表示およびフアインダースク U —ン上 
に点灯します04已ぺージ)。 



誤操作を防ぐため十字ボタンを□ックします。 




レリーズモードレノ く一 □ック解除ボタンを押しな 
が5、レリーズモードレバーを" 固" 1コマに合 
わせます。 























































































I で S f 5 .S 


両脇を締め、両手でカメラを構えます。 


I 縦位置で撮影するとさは、縦位置撮影をご参照ください 
(時34ページ）。 

/レンズに指や、ストラップび掛からないよラにしてくだ 
さい。 

被写体を中央のフオーカスエリアに重ねます。 


被写体びフオーカスエ U アから外れてしまラ場合は、 
フオーカスエ U アを移動するか、 AF □ック撮影を行つ 
てください（時38ページ）。 


次ページにつづく 



















































撮影してみましょう （ P マルチプ□グラムオート) 



シャッターボタンを半巧しすると、ピントが合し、、 
ファインダー内表示に" ♦" ピント表示が点打し 
ます。 


/ピント表示び点滅の場合は、ピント合わせびでさず、 
シャッターは切れません。 



半巧しのままさ5にシャッターを押し込むと（全 
巧し）、撮影されます。 


广 縦位置撮影 _ ) 

縦位置撮影用シャッターボタンを使って、横位置撮影と同じような感覚で撮影できます。 




縦位置撮影用シ ヤツ ターボタンの□ックを解除し 
ます。 


カメラを縦位置に構えて撮影します。 


/縦位置撮影用シャッターボタンを使用しないとさは、誤 
動作防止のため縦位置撮影用□ックレノ（一を□ックして 
おいて < ださい。 

/縦位置撮影用シャッターボタンでは、オートパワーオフ 
を解除でさません。上面のシャッターボタンを押すと解 
除でさます。 
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、撮影可能枚数について 



QIS 0200 

画ご 

2004.09 .23 
10:00 AM 

端 




背面表示パネルに撮影可能枚数が表示されます。 


/ピクセル(画像サイズ)/クオリティー(圧縮率)の変到ま、 
76、77ページをご参照ください。 

7工場出荷時設定は、目 M 、 N (クオ U ティー: NORMAL ) 
です。 


■メディア 標準撮影枚数 

被写体によって記録されるデータ量び一定ではないため、記録後の撮影可能枚数び減らないか、または2コマ減る 
場合びあります。また、撮影枚数はメディアの容量び大さくなるほど、標準枚数との差び大さ<なる場合びありま 
す。 


ピクセル 
(記録画素数） 

固 RAW 

回 4256 X 2848 
固！ （約1210万) 

丽1 3024 x 2016 
固 （約610万） 

涵 2304 X 1536 
固！ （約 3 日 4 万） 

而 1440 X 960 
固 （約138万） 

クオリティー 

H に H 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

D - レンジ 
ワイド 

D - レンジ 
スタンダ-ド 

画像1枚の 
ファイルヴイズ 

約 2 已 MB 

約 13 MB 

約 4.7 MB 

約 2.4 MB 

約 3.0 MB 

約1.己 MB 

約 1.7 MB 

約 880 KB 

約 1 MB 

約己 20 KB 

DPC -1 目 MB (1 目 MB ) 

0 

1 

3 

巨 

已 

10 

8 

17 

14 

29 

DPC -32 MB (32 MB ) 

1 

吕 

巨 

13 

10 

20 

17 

3已 

30 

已9 

DPC -64 MB (64 MB ) 

2 

4 

13 

26 

21 

42 

36 

72 

61 

120 

DPC -128 MB (128 MB ) 

已 

9 

26 

已3 

42 

呂4 

72 

144 

122 

241 

DPC -256 MB に 56 MB ) 

10 

19 

已3 

107 

8已 

169 

14巨 

290 

24已 

484 

DPC -512 MB (512 MB ) 

20 

39 

107 

214 

170 

339 

292 

已呂〇 

491 

967 

MK -1 (340 MB ) 

13 

27 

73 

146 

116 

232 

200 

39巨 

33扫 

巨71 

MK -2(1 G 巳） 

41 

81 

220 

437 

349 

巨98 

已97 

1173 

99已 

1932 


* メディアをフオーマットした状態の撮影巧能枚数です。 


























































AF 補助光について 


このカメラは、 AF 補助光ランプを搭載しています。被写体が暗い場合でも、シャッターボタン 
を半巧しすると自動的に AF 補助光を照射し、被写体を照5してオートフオーカスでのピント合 
わせが可能となります。 

似下の条件を満たしているときに自動的に照射を 
行います。 

フ オー カスモードが AF-S で、 AF ニッコール レ 
ンズを装着し、被写体び暗く、フ オー カスエリ 
アが中央に選択された状態かまたは至近優先夕' 
イナミック AF のとさ。 




使用可能な AF ニッコールレンズの焦点距離は 
24mm 〜200 mm、AF 補助光が届く距離範囲の 
目安は約0.日 m 〜 3m です。 


CSM 1已： AF 補助光の照射を禁止することがでさます（時110ページ)。 


AF 補助光を連続的に使用すると、照射ランプを保護するため一時的に照射び制限されます。少し 
時間をおくと照射巧能になります。また、短時間に何回ち使用すると、 AF 補助光の窓び熱くなる 
ことがありますので、ご注意ください。 


广 ♦ニコン 製スト□ボとアクティブ補助光について ♦ - 

ニコン製スト□ボ ’ S 巨- 28/28 DX 、 27、2目、2己、24、800、目00を使用して、撮影した場を、 
アクティブ補助光の発光条件び満たされると、ニコン製スト □ ボ側のアクティブ補助光び自動的に照 
射を行います。その他のニコン製スト□ボでは、カメラ側の AF 補助光び自動的に照射を行います。 


— ♦ケラ レが発生するレンズ ♦ - 

>下記のレンズではケラレび発生し、撮影距離1 ml ； (内では内蔵 AF 補助光を使用してのオートフォー 
カス撮影は行えません。 

• AF マイク □ ED 200 mm f /4 

• AF-S ED 17 〜 3 日 mmf /2.8 

• AF ED 1 8 〜 3 己 mm f /3 .己〜 4 .己 

• AF 20 〜 3 己 mm f /2.8 

• AF 24 〜 8 己 mm 172.8〜 4 D 

• AF-S DX 18 〜 70 mm f /3 .己〜 4.5 G 

• AF-S VR ED 24 〜 120 mm f /3.5 〜己.目 G 


• AF 24 〜 120 mm f /3 .己〜 5 .目 

• AF-S ED 28 〜 70 mm f /2.8 

• AF マイク □ ED 70〜 180 mm f /4.5 〜日.目 

• AF 24 〜 8 己 mm f /2.8 〜4 

• AF-S DX ED 12 〜 24 mm f /4 G 

• AF-S ED 24 〜 8 己 mm f /3 .己〜 4.5 G 

• AF ED 28 〜200 mm 173.5〜己.目 G 


• AF-S DX ED 17 〜己己 mm 172.8 G ( IF ) は、撮影距離 2 m じ(内では内蔵 AF 補助光を使用しての才一 
トフ オーカス撮影は行えません。 

• AF-S ED 80〜200 mm f /2.8 、AF ED 80 〜200 mm f /2.8 、AF VR ED 80 〜400 mm f /4 .日 
〜己 .6、 AF-S VR ED 70 〜200 mm f /2.8 D 、 AF-S VR ED 200〜400 mm f /4 G は内蔵 AF ネ甫 
助光を使用してのオートフオーカス撮影は行えません。 
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才ートフォーカスのち手な被写体について 


次のような被写体では、オートフ オー カスでピント合わせができない場合があります。このよ 
うな場合は、フ オーカ スモ ー ドレバーを" M" マニュアル フ オー カスに切り換えて マニュアルで 
ピントを合わせて撮影するか、 AF □ック（- ►SS ページ）を利用しておおよそ同じ距離の被写体 
にピントを合わせ、そのまま構図を元に戻して撮影してください。 




連続した繰り返しパターンの被写体 
(ビルの窓等） 



フォーカスエリア内の被写体の輝度差が著しく異 
なる場合 

(太陽が背景に入った曰陰の人物等） 


基本編 
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AF □ック撮影 


シングルエリア AF でフォーカスエリアが中央の 
とさにこのよラな構図で撮影すると、被写体（こ 
の場合は人物）か5フオーカスエリアが外れてい 
るためピントが合いません。 


被写体が中央のフオーカスエリアに重なるように 
カメラを少し動かします。 


そのままシャッターボタンを半巧し （AF □ック） 
し、ファインダー内表示に" ♦- ピント表示が点 
打されるのを確認します。 


/フォー カスモード" AF - C " のときは、 シャツ ターボタン 
を半押ししたまま " AE - L / AF - L " ボタンを押します 
039ぺージ）。 

シャッターボタンを半巧し （AF □ック）のまま最 
初の構図に戻して、さ5にシャッターボタンを巧 
し込みます。 


AF □ック操作は、シャッターを切る前なら何回でもや 
り直せます。 

/ AF □ック撮影は、どのよラな撮影ち法でわ有効です。 
AF □ックをうまくま用しましよう。 

厂 ♦AF (オートフオーカス）でピントが合わないときは ♦ -V 

♦フオーカスエ U アをほぼ同じ距離の他の被写体に合わせシャッターボタンを半押しし、構図を決め 
直して撮影します。 

• フオーカスモードを" M " マニュアルに設定して、ピントを合わせて撮影することちでさます。 
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AE □ック撮影 


特定の被写体に露出を固定して撮影できます。露出を合わせたい部分とその周囲とで、著しく 
明るさが異なるときなどに便利です。 

測光モードダイヤルを" • " スポット測光または 
"が’ 中央重点測光に合わせます。 

•マルチパターン測光は十分な AE □ックの効果 
が期待でさないため、おすすめでさません。 


露出を合わせたい被写体にフォーカスエリアを重 
ね、シャッターボタンを半押ししたまま、 " AE - 
L / AF 丄"ボタンを巧します。ファインダー内に 
" EL " AE □ック表示が点打します。 

• " AE 丄 / AF 丄"ボタンを巧している間は、露出 
とピントが固定されます（工場出荷設定)。 

•フォーカスモードが AF - S / AF - C のとさに、ピ 
ントが合っていないまま " AE 丄 / AF 丄"ボタン 
を巧すと、ピントがずれたまま固定されます。 
必ず" •"ピン ト表示の点打を確認して下さい。 


" AE 丄 / AF 丄"ボタンを巧したまま、構図を決め 
て撮影します。 

•撮影後も " AE 丄 / AF 丄"ボタンか5指をはなさ 
なければ維持されますので、同じ設定のまま構 
図をかえて撮影でさます。 

• " AE 丄 / AF 丄"ボタンを巧している間、次の操 
作がでさます。 

1. 露出モードが" P " のとき、プ□グラムシフト。 

2. 露出モードが" S " のとき、シャッタースピー 
ドの変を 

3. 露出モードが" A " のとさ、絞りの変更。 

• AE □ック中は測光モードを切り換えても変わ 
りません。 AE □ックを解除してください。 



•円囚 EL , ぶ S f 5 .S 



CSM 已：シャツターボタンの半押しで AE □ツクが行えるように変更できます（-►109ぺ一 
ジ、 

CSM 9 : " AE 丄 / AF 丄"ボタンを巧したとさの動作を変更できます（時109ぺージ)。 

動作 ： AF • AE □ツクを行う（工場出荷設定)/ AE □ツクだけ行う/ AF □ツクだけ行う/ AE □ツ 
クの維持/ AF の作動 


I 基本編 
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被写巧深度確認ボタン、距離基準マークについて 


被写界深度確認ボタン 


被写界深度確認ボタンを巧すと、カメラのファインダーをのぞいて被写界深度（ピントの合ラ前 
後の範囲）が確認でさます。 



被写界深度確認ボタンを巧し続けると、露出モー 
ドが" P " マルチプ□グラムオート、" S " シャッ 
ター優先オートのとさは制御される絞りまで、露 
出モードが" A " 絞り優先オート、" M " マニュアル 
のときはセットしてある絞りまで、レンズの絞り 
羽根が絞り込まれます。この状態でファインダー 
をのぞくと、そのとさの絞りのおおよその被写界 
深度（ピントの合ラ前後の範囲）が確認でさます。 


/被写界深度確認ボタンを押すとシャッタースピードの表 
示とイル三ネーターび消えます。 


、距離基準 マークについて 


距離基準マークは、カメラ内の CCD 面の位置をおしています。 



距離基準マークは撮影距離の基準となるマーク 
で、カメラ内の CCD 面の位置をおしています。 
接写などでカメラか5被写体までの距離を実測す 
る場合、このマークが基準となります。 

レンズ取り付け面（レンズマウント）か 5 CCD 面 
までの寸法は46.日 mm です。 
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0 コマ再生 _； 

〇 画像を見るには " PLAY " ボタンを巧します。 
©十字 ボタンの□ックを解除します。 

@ > 順送り、" ◄" 逆送りで画像を見ることが 
でさます。 


/ " PLAY " ボタンを巧したときは、最後に撮影した画像び 
再生されます。 


\ 

N 

■1 

、 /—\ ^ y 

1禱1 


囉雜蚊 
議圆が 



01像の選択 _ ) 

再生中に" ◄" または" ►" を約1秒間巧し続ける 
と、一覧表示画面で画像の選択がでさます。 


■撮影 データの表示について 

再生時に " FUNC " ボタンを巧すと再生しているコマの撮影データを確認でさます。 


再生モード 


-コ 7 No . 


" FUNC " ボタン 
を巧して機能を 
切り換えます。 




由 100-0009 


画ご 


画回 


シャッタースピー 




絞り 


因100-0009 ^画ご 


日付扇- [講®^ 


B 100-00(19 画 □ 


ホワイトバランス- 
クオリティ - 


を AUT0.gSTD/:S 巧を STD. 


- 感度 


ピクセル I ダイナ三ックレンジ I 

フイルムシミュレーション カラー 


し シャープネス 
- 卜-ン 


广 ♦再生で きる静止画について ♦ - 

本機で記録した静止画、または xD - ピクチャーカード および CF / マイク□ドライブ対応の弊社製デジ 
タルカメラで記録した静止画（一部非圧縮画像を除く）び再生でさます。なお本機し:!外のカメラで撮影 
した静止画はされいに再生でさない場合や、再生ズームびでさない場合びあります。 















































































园 laa 画像を見るには（囚再生) 



G 再生 ズーム 


1コマ再生中に" ▲"、"▼"を 巧すと静止画をズー 
ム（拡大）します。このとき"ズームバー " が表示 
されます。 

1コマ再生に戻るには " BACK " ボタンを巧します。 


〇 見える範囲を移動するには " PLAY " ボタンを 
巧します。 

® "▲▼◄►"を 巧すと、見える範囲を移動でさ 
ます。 

このとさナビゲーシヨン画面に現在の表示位置が 
表示されます。 

ズームに戻るには " PLAY " ボタンを巧します。 


ナビゲーシヨン画面I 


■ズーム 倍率 

ピクセル 

最大ズーム倍率 

^ (42 已巨 X 2848 ピクセ J レ） 

約 2 目.目倍 

g (3024 X 201 日ピクセル） 

約] 8.9 倍 

g (吕 304 XI 已 3 日ピクセ J レ） 

約 14.4 倍 

g (1440 X 9 巨 0 ピクセル） 

約 9.0 倍 
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フ オー カス設定について 


43〜47ページでは、フォーカス機能の使用方法-設定ち法、関連項目について説明しています。 
じ1下にページマップを示しますので、詳細は各ページをご覧ください。 



AF エリアモード選択（時4已ぺージ） 


ピント合わせに使ラフオーカスエリア 
の数を選びます。 

シングル：1つ 
ダイナ三ック：己つ 


rh 


至近優先設定 


ON :一番手前の被写体をおえている 
フオーカスエ U アでピントをわ 
せを行います。 

OFF : 指定したフオーカスエ U アでピ 

ント合わせを行います。 , 


11 

r 

^ — 人)乂丄 巧 : IK 1 時 4 b ' 、ー ン J 


手動；ピント合わせに使ラフオーカス 
エ U アを1つ選びます。 

自動；至お優先設定び " ON " のときは、 
選択でさません。 


■フ オーカス関連のカスタムセッティング 


CSM 3 

フオーカスエ U ア照明 

ファインダー内のフオーカスエ U ア自動照明の設定 

時109ページ 

CSM 4 

フオーカスエ u ア選択の循環 

フオーカスエ1」ア選択の方法を設定 

時109ページ 

CSM 7 

AF-S での至近優先ダイナ三ック AF 

至近優先ダイナ三ック AF に関する設定 

時109ページ 

CSM 呂 

AF-C での至近優先ダイナ三ック AF 

至近優先ダイナ三ック AF に関する設定 

時109ページ 

CSM 9 

AE-L/AF-L ボタンの機能選択 

AE/AF 同時□ック、単独□ック、維持の切り換え 

時109ページ 

































■フ オーカ スモ ー ドについて 



AF-S 

(S : シングル AF ヴーボ） 

AF-C 

(C : コンテイニユアス AF ヴーボ） 

MF 

(M : マニュアルフォーカス） 

特徴 

フォーカス優先モードです。 

ピント表示びないときは、 
シャッターは切れません（予測 
駆動フォーカス作動時を除く）。 

レ1」ーズ優先モードです。 

ピント表示びないときで 
ち、シャッターを切れます。 

いつでちシャッターを切ること 
びでさます。 

AF 動作の開始 

シャッターボタンを半巧ししま 
す（工場出荷設定)。 

シャッターボタンを半巧ししま 
す（工場出荷設定)。 

AF 動作しません。 

フオーカス 
□ック 

シャッター半押しを続けると、 
"♦"ピン ト表示び点灯した状態 
で、フォーカス□ックします。 

シャッター半押しを続け、いつ 
たん" ♦" ピント表示び点灯し 
てち、フオーカス□ックせず、 
ピントを合わせ続けます。 
AE - L / AF-L ボタンを押して 
フオーカス□ックします。 

フォーカス□ックしません。 

予測駆動 
フオーカス 
(動 < 被写体の 
ピントを追い 
続ける機能） 

AF 動作の開始時から動いてい 
る被写体にのみ作動します。作 
動中、ピントび合っていると力 
メラび判断したとさは、シャッ 
ターび切れます。 

途中から動さ始めた被写体にち 
作動します。 

作動しません。 


CSM 9 : AF 動作の開始をシャッターボタンの半巧しではなく、 AE 丄 / AF 丄ボタンの操作 
で才ートフオーカスが作動するように変更できます （*109 ぺージ)。 
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AF エリアモードの選択 


オートフオーカス（フオーカスモードレバーが、 S または C ) での、ピント合わせをする方法を 
変更でさます。 


yj シングルエ1」ア AF 

•指定したフオーカスエ U アを使って、ピント合わせを行います。 

• 動さの少ない被写体に対して正確なピント合わせを行いたい場合などに便利です。 

ダイナミック AF 

•指定したフオーカスエ1」アから被写体び外れてしまった場合でも、他のフオーカスエリア 
を利用してピント合わせします。 

•動いている被写体(特に不規則な動さをする被写体）を追い続けるとをなど、被写体をフオー 
カスエ U アに正確に捉え続けることび困難な場合に便利です。 

1至近優先 AF 

•一ま手前の被写体を捉えているフオーカスエ U アを使って、ピント合わせを行います。 


* 至近優先 AF モードで、スポット測光する場合、測光は、常に画面中央のフオーカスエ U アで行われます。 

* 望遠レンズ使用時および被写体の輝度びほいとをには、至近のフオーカスエ1」アび選択されない場合びあります。 

CSM 7、 8 :至近優先 AF の日 N / 日 FF は、フオーカスモードで決定されます。工場出荷設定で 
は、 S (シングル AF ヴーボ）では"日 N"、 C (コンティニユアス AF ヴーボ）では 
"日 FF " となつています。この設定は、カスタムセッティングで変更でさます 
(時109ぺージ）。 


TUNC " ボタンを巧してこの画面を表示します。 




シングルエリア AF かダイナミック AF を選びま 
す。 


■この 時点でファインダー内の表示、上面表示パネルは次のよラになっています。 



シングルエリア AF 

ダイナミック AF 
至近優先 AF OFF 

ダイナミック AF 
至近優先 AF ON 

フ オーカ スエ1」ア 

G CD G 

V ソ 

日^ U /日 

V! ソ 

上面表示パネル/ 

ファイン ダー 内表示 


[] 


+ 

+ C +] + 
L + _ 


+ 

+ + + 
し + 



続けてフオーカスエリアの選択を行います 。) C 設定終了 


機能編撮影 


45 



































































WBikm フオーカスエリアの選択 



十字ボタンの□ックを解除します。 



® "▲▼◄►"で フオーカスエリアを選びます。 
©選択が 終わった5、誤操作を防ぐため十字ボ 
タンを□ックします。 

•選択されたフォーカスエリア表示は、被写体の 
明るさに応じて赤色で自動的に照明します。 


CSM 3:選択されたフオーカスエリア表示は、自動的に照明しますが、この照明を禁止し 
たり、被写体の明るさに関係なく照明したりするように変更でをます（- ► 109ペー 

バ） 

CSM 4： 通常、十字ボタンを巧した方向のフオーカスエリアしか選択することはでさませ 
んが、ち側のフオーカスエリアが選択されているときに、十字ボタンの" ►"を 巧 
すと左側のフオーカスエリアが選択されるような操作が可能となります。これに 
より、十字ボタンの巧す位置を変えることなく反対側のフオーカスエリアの選択 
が可能になります （*1 09ぺージ)。 
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.アルフオーカスについて 


マニュアルフ オー カスは、オートフ オー カスの苦手な被写体 （時 37ページ）を撮影するときや、 
AF ニッコール似外のレンズ（時18ページ）を装着しているときにご使用ください。 



レンズの距離リングを回して、ファインダースク 
リーンのマツト面の像がはっさり見えるようにピ 
ントを合わせます。 

• A - M 切り換え方式のレンズを装着して、マニュ 
アルフオーカスでピントを合わせる場合は、レ 
ンズ側も M にセツトしてご使用くださし、また、 
M/A (マニュアル優先才ートフオーカス）モー 
ド機能を搭載しているレンズを装着する場合 
は、レンズ側は M / A または M のどち5にセツ 
卜してもマニュアルフオーカスは可能です。詳 
細はご使用になる各レンズの使用説明書をご覧 
<ださい。 


才ーカス1イド 
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l?S f 5 .S P 




ファインダー内表示の" •" ピント表示によって 
合焦状態を確認でさます。 

フ オーカ スエイドは、開放絞りが f / 己目似上明る 
いレンズを装着しているとさに利用でさます。 

〇 ピントを合わせたいものに選択している 
フオーカスエリアを重ねます。 

® レンズの距離リングを回します。 


シャッターボタンを半巧しします。ピントが合つ 
ていると、 "•"ピント 表示が点打します。 


•♦ピント 表示について ♦ 


本機では、合焦のしやすさを考慮して、 "♦"ピント 表示び点灯する範囲に一定の幅を設けてあります。 
これにより、フォーカス U ングのわずかな動きに敏感に反応して" ♦" ピント表示びチラつくことびな 
いよラにしています。 

しかし、このため近距離側からピントを合わせた場合と遠距離側からピントを合わせた場合で、ピン 
卜位置び微妙に異なり、" ♦" ピント表示び点灯した場合でち、最適の合焦状態になっていない場合び 
あります。このよラな場合は "♦"ピント 表示び点灯する範囲の中間の位置にフォーカス U ングを合わ 
せることで、より良好な合焦状態にすることびでさます。 


機能編撮影 
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通常は 1 コマに設定します。動きのある被写体を連続して撮影したいときや、オートブラケティ 
ングなどで連続して撮影したいとさに連写に設定します。 



レリーズモードレノ く一 □ック解除ボタンを巧しな 
が5、レリーズモードレバーを" 固" 1コマまた 
は " or 連写に合わせます。 


曲1コ7 


シャッターボタンを巧すごとに1コマずつ撮影でさます。1コマずつ確実に撮影するとさに使用 
します。 


/1コマずつ速く撮穀すると連写のよラに撮景ミ可能枚数び反転表示されることびあります。このとさは撮影でさ 
ませんので、反転表示び解除されるまでお待ち<ださい。 


鸟1連写 


シャッターボタンを巧し続けると、最短約 0.4 秒間隔で最大12コマ連写でさます。 

•最大連写枚数まで撮影すると、背面表示パネルの撮影可能枚数が反転表示されます。そのと 
さは連続して撮影することはでさません。反転表示が解除されるまでお待ち下さい。 


/内蔵スト□ボを使用すると連写になりません。 

/撮影画像表示（時1 0] ページ）び " ON " または"確認"のとさ連写すると、最後のコマの撮影結果のみ表示され、 
自動的に記録されます。 

/撮影可能枚数び少ないとさに連写すると、一時的に撮影可能枚数び0になることびあります。 


最短撮影間隔と最大連写枚数は SET - UP の D - レンジとクオリティーの設定によって変わります。 


SET - UP の D - レンジ設定 

ワイド 

スタンダード 

クオリティー 

H に H 

FINE、NORMAL 

H に H 

FINE、NORMAL 

RAW 

JPEG 

RAW 

JPEG 

最短撮影間隔 

約 0.7 秒 

約 1 秒 

約 0.4 秒 

最大連写枚数 

3 

巨 

7 12 

多重露出撮影時の最短撮影間隔 

約 0.7 秒 

約 0.4 秒 

多重露出撮影時の最大連写枚数 

3 

7 


己 IS 0200 _田ち画曰 


zizn 


20?401 A;3 


OIS 0200 

画画ご 

2004.09 .23 
10:00 AM 

磯 
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〇フ オーカスエリアを被写体に合わせます。 

© シャッターボタンを半巧ししてピントを合わ 
せます。 

©そのまま、 シャッターボタンを全巧しすると 
セルフタイマーが開始されます。 


セルフタイマーが8秒間点滅したのち、2秒間点 
なし撮影されます。 

•セルフタイマー撮影は、 " MENU / 日 K "、 
" FUNC "、" PLAY " ボタンなどで中止できます。 
•セルフタイマーの作動時間を10秒か5、 
2/已/20秒のいずれかに変更できます （*1 10 
ぺージ）。 




0セルフタイマー 


セルフタイマーは記念写真など、撮影者自身も一緒に写りたいとさなどに便利です。兰脚など 
を使用し、カメラを安定させてか5行ってください。 



レリーズモードレノ く一 □ック解除ボタンを巧しな 
が5、レリーズモードレバーをセルフタイマーに 
合わせます。 


- ♦撮影す る前に ♦ 


• AF-S (シングル AF ヴーボ）でピントび合っていないとさなど、カメラのシャッターび切れない状態 
では、セルフタイマーは作動しません。 

• " M " マニュアルが4の露出モードでは、適正露出を得るために接眼部からの逆入光を防ぐ必要びあ 
ります。シャッターボタンを押す前に、手または付属のアイピースキャップで接眼部を覆ってくだ 
さい。アイピースキャップは、接眼目当てを取り外し、ファインダー接眼部の上から差し込むよラ 
に取り付けます。 

• AF (オートフオーカス）でピントを合わせる場合は、セルフタイマーを作動させるとさにレンズを体 
で覆わないよラにミち意してください。 




機能編撮影 
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多重露出 



撮影した画像が重なって表現される撮影ち法です。通常得5れない画像を撮影でさます。 




レリーズモードレノ く一 □ック解除ボタンを巧しな 
が5、レリーズモードレバーを" 因" 多重露出に 
合わせます。多重露出を設定するとファインダー 
内表示に "因" が点打します。 



撮影状況に応じて、 0"@" 露出補正ボタンを巧 
しなが5、 ©メイン コマンドダイヤルで補正量 
を設定します。 


广 ♦多重 露出撮影時の露出補正について ♦ - 

多重露出は同ーコマ上に何度ち撮影をします。そのため背景や被写体び重なり合ラとさは、撮影前に 
露出補正を設定する必要びあります。 

•実際の補正量は条件によって変わりますので、テ 
スト撮影をおすすめします。 

•背景び完全に黒<、被写体び画面内で重ならない 
よラな場合は、露出補正を行わず、各露出ごとに 
適正露出で撮影するのび基本です。 


■一般的な 補正量の目安 


多重露出の回数 

補正量のセット 

2回 

-III 

3回 

-- 《.5 

4回 

••?ぶ 
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kV 


圍 PREVIEW 


画ご 


IP ! 画 


〇 構図を決めピントを合わせて撮影すると、プ 
レビュー画面が液晶モニターに表示されます。 
®"F2" ボタンを巧して、次の撮影に移行します。 

•撮影画像表示 （SET-UP) の設定にかかわ5ず、 
必ずプレビューされます。 

•多重露出の途中でレリーズモードを切り換える 
と、画像は記録されません。 


多重露出撮影中の設定変更は、ファンクションメ 
ニューからのみ巧能です。このとさ最後に設定した 
内容が有効になります。 
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iV 


I 图 PREVIEW 画の 

回 

KEEP 

圆圆 



パ F2jnF か F4 


次の撮影（多重露出）を行ラと、画像が重なって 
プレビュー表示されます。 

•画像を記録するには： 

"FI" ボタンまたは、 "MENU/OK" ボタン 
•さ5に多重露出するには： "F2" ボタン 
•多重露出しないで撮り直すには： 

もラー度シャッターををります 
•記録しないでやめるには： 

"F3" ボタンまたは "BACK" ボタン 
•輝度分布を確認する： "F4" ボタン 


CSM 1 


:多重露出撮影はシャッターボタンを巧すごとに1回撮影される1コマ撮影ですが、 
連続撮影に変更でさます（時109ページ）。このとき連写した画像が重なってプレ 
ビュー表示されます。 "FI"、"F3"、"F4" ボタンを選んでください。 

連続撮影では "回 3" は選べません。 

/連続撮影で]コマだけ撮影した場合は多重露出でさません。 

内蔵スト□ボを使用すると、連続撮影でさません。 

/多重露出撮影時の最大連続撮影枚数については、48ページをご覧<ださい。 


機能編撮影 
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測光モード 


通常はマルチパターン測光で最適な露出を得ることができます。意図的に露出値をかえて撮影 
( AE □ックや露出補正）するとさや、撮影シーン（逆光やコントラストの激しいとさなど）に応 
じて3つの測光モードか5選ぶことができます。 



測光モードダイヤルを、使用する測光モードに合 
わせます。 

ファインダー内に、選んだ測光モードの表示が点 
打します。 


〔図：10分割マルチパターン測光 




I'fS ふ S P 




撮影画面を10分割し、それぞれを独立して測光 
した情報（最大輝度、輝度差情報）に基づいて、 
最適な露出値を決定します。 

D タイプまたは G タイプニッコールレンズを装着 
したとさは、画面内の最大輝度、輝度差情報に加 
え、カメラか5被写体までの距離情報を加味して 
測光の精度を高めた、「30-10分割マルチパター 
ン測光」になります。 


〔面： 中央重点測光 



撮影画面の中央部（ファインダーで直径1 2 mm の 
円内）を重点的に測光して露出値を決定します。 



〔囚： スポット測光 
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口 

D □ 
□ 



フオーカスエリアの重なる部分（フアインダーで 
直径 4 mm 相当、撮影画面の約2%)を測光して露 
出値を決定します。 

測光範囲はフオーカスエリアに連動して移動しま 
す。ただし、至近優先ダイナミック AF モードで 
は、常に画面中央のフオーカスエリアで測光が行 
われます。 























































ISO 感度 



露出モードタイヤルを " ISO " に合わせます。 



メインコマンドダイヤルを回して、 IS 日感度を設 
定します。 

•設定でさる IS 日感度 

100、160、200 (工場出荷設定）、400、 
800、1600 


/薄暗いシーンを低感度設定でスト□ボを使用せずに撮影 
すると、画像全体の色はびずれる場合びあります。 


高感度撮影時（に日400政上）には画像がザラつく 
場合があります。また、白点などのノイズび生じる 
ことがあります。 


機能編撮影 
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撮影シーンに応じて最適露出になるように、シャッタースピード、絞り値をカメラが自動的に 
制御します。スナップ写真などシャッターチャンスを優先して気軽に撮影したいとさに便利で 
す。 



露出モードダイヤルを" P " に合わせます。 


2 構図を決め、ピントを合わせて撮影します。 

•次の警告が表示パネルやファインダー内表示に点打した場合は、被写体が明るすざたり 
暗すざたりして、カメラの制御範囲を超えています。似下のように対応してください。 

• hi I : ND (光量調節用）フィルターを使用してください。 

• L 〇 :スト□ボを使用してください。 


厂 ♦プ □グラムシフトについて ♦ 



マルチプ□グラムオートで撮影中にメインコマンドダイヤルを回すと、露出を一定にしたままシャッ 
タースピードと絞りの組み合わせを変えることびでさます。この機能により、マルチプ□グラムオー 
卜にセットしたままシャッター優先オートや絞り優先オートのよラな使いかたびでさます。プ□グラ 
ムシフト中は表示パネルにプ□グラムシフトマーク 目び 点なします。 

解除するには、プ□グラムシフトマーク 目び 消巧するまでメインコマンドダイヤルを回す、他の露出 
モードに切り換える、電源レバーを"日 FF" にする、内蔵スト□ボを使用する（■►目 8 ページ)、ツーボ 
タン U セット（時107ページ）をするなどの操作を行ってください。 
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0 □グラム線図について 


プ□グラム線図はプ□グラムオート撮影時の露出制御をグラフにしたものです （ IS 日100の場 
合)。 

- AF 已 0mmf/1.4D を使用した場合 

- AF EDI 80mm f/2.8D を使用した場合 

- AF-S ED 300 mm f/4D を使用した場合 


測光範囲 EV0 〜21 



• に日感度に応じた測光範囲により、 EV 値の両端に制限があります。 

•マルチパターン測光では、 IS 日100のとき161/3を越える EV 値では、すべて1目1/3とし 
て制御されます。したがって高輝度の被写体を撮影すると露出オーバーとなることがありま 
す。 


CPU 内蔵ニッコールなかのレンズを 装着したときは、露出 モード" P • S • A " では 上面表示パネルと 
ファインダー内に" F - が点滅して、撮影でさません。 

そのときは露出 モードを" M " にして、絞りをレンズの"絞りリング"で設定することにより、 撮影で 
をます。 ただし、カメラの露出計は使用できません。 _ 


機能編撮影 
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露出モード 


S シャツター優先才ート 


シャッタースピード （30 秒〜1/4000秒）を設定すると、カメラが自動的に絞りを制御するオー 
トモードです。動さの一瞬をと5える（高速側シャッター)、動さを表現する（低速側シャッター） 
など、シャッタースピードを重視した撮影に最適です。 



露出モードダイヤルを" S " に合わせます。 

•露出モードの" M " マニュアルで " buib " に設 
定した後、" と1 U L ピ’ を解除しないで" S " シャッ 
ター優先オートに合わせると 、" bu L と《" 表示が 
点滅してシャッターを切れません。そのとさは 
"と IU し b " じ(外のシャツタースピードに設定して 
下さい。 



メインコマンドタイヤルでシャツタースピード 
(30 秒〜1/4000秒）を設定します。 


長時間露出時（約4秒上）には画像がザラつく場合 
があります。また、白点などのノイズが生じること 
、があります。 


3 構図を決め、ピントを合わせて撮影します。 

•次の警告が表示パネルやファインダー内表示に点灯した場合は、被写体が明るすざたり 
暗すぎたりして、カメラの制御範囲を超えています（同時にオーバー、アンダーの量をお 
す露出インジケーターが点打します)。じ TF のように対応してください。 

• hi I :シャッタースピードをより高速側にセットし、それでも警告表示が消えないとさ 
は、 ND (光量調節用）フィルターを使用してください。 

• L 〇 :シャッタースピードをより低速側にセットし、それでも警告表示が消えないとき 
は、スト□ボを使用してください。 

/シャッタースピードび低速の場合 （1/8 秒じ(上）は、シャッターび閉じたあと、ノイズ除去処理によりアク 
セスランプび点打するまで数秒かかり、撮影間隔び長くなります。 


CPU 内蔵ニッコールなかのレンズを装着したときは、露出モード" P • S • A " では上面表示パネルと 
ファインダー内に" F - び点滅して、 撮影でをません。 

そのときは露出モードを" M " にして、絞りをレンズの"絞りリング"で設定することにより、撮影でを 
ます。ただし、カメラの露出計は使用でさません。 
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A 絞り優先才ート 


絞り（最小絞り〜開放絞り）を設定すると、カメラが自動的にシャッタースピードを制御する 
オートモードです。遠くまでピントを合わせる（最小絞り側)、背景をぼかす（開放絞り側）など、 
被写界深度（ピントの合ラ前後の範囲）を重視した撮影に最適です。 

露出モードダイヤルを" A " に合わせます。 




サブコマンドダイヤルで絞り（最小絞り〜開放絞 
り）を設定します。 


3 


構図を決め、ピントを合わせて撮影します。 

•次の警告が表示パネルやファインダー内表示に点打した場合は、被写体が明るすざたり 
暗すざたりして、カメラの制御範囲を超えています（同時にオーバー、アンダーの量をお 
す露出インジケーターが点打します)。似下のよラに対応してください。 

• hi 《： より大きい数値の絞りにし、それでも警告表示が消えないとさは、 ND (光量調節 

用）フ ィ ルターを使用してください。 

♦ Lo :より小さい数値の絞りにし、それでも警告表示が消えないときは、スト□ボを使 

用して < ださい。 


CPU 内蔵ニッコールなかのレンズを装着したときは、露出モード" P • S • A " では上面表示パネルと 
ファインダー内に" F - が点滅して、 撮影でをません。 

そのときは露出モードを" M " にして、絞りをレンズの"絞りリング"で設定することにより、撮影でを 
ます。ただし、カメラの露出計は使用でさません。 


機能編撮影 
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露出モード 


M マニュアル 


シャッタースピード （"bu Lb " および30秒〜1/4000秒）と絞り（最小絞り〜開放絞り）を自由 
に設定でさるモードです。ファインター内の露出インジケーター表示を参考に、撮影シーンや 
目的に合わせた露出設定を行えます。 

CSM 目： " bu し b " (バルブ：長時間露出）を使用するには、カスタム設定を変更する必要があ 
ります（時] 09ぺージ)。 




露出モードダイヤルを" M " に合わせます。 



露出インジケーターを確認しなが5、メインコマンドダイヤルでシャッタースピード 
(" buLb " および30秒〜1/4000秒）を、サブコマンドダイヤルで絞り（最小絞り〜開放 
絞り）を設定します。 


•露出補正（時目1ページ）を設定したときは、露出インジケーター表示が変わるのみで、撮 
影ちが設定したシャッタースピード、絞り値は変わりません。 


長時間露出時（約4秒上）には画像がザラつく場合びあります。また、白点などのノイズび生じる 
ことがあります。 
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f — 出インジク—— 夕 ——に二)し、て ♦ - 

長時間露出（バルブ）撮影時を除いて、撮影者びセットしたシャッタースピードと絞り値の組み合わせ 
による露出値と、カメラび測光した露出値との差び表示されます。 

カメラの測光限界を超えると、露出インジケーターび点滅警告します。 

露出インジケーターの見方は似下のとおりです。 


適正露出の状態 

1/2段アンダーの状態 

3段上 オーバーの 状態 


+■ ■?■■■■■ 

+ 0 — 


つ構図を決め、ピントを合わせて撮影します。 



CPU 内蔵ニッコールなかのレンズを装着したときは、絞りをレンズの"絞りリング"で設定することに 
より、撮影でをます。ただし、カメラの露出計は使用でさません。また、上面表示パネルとファインダー 
内に" F - が点灯します。 _ 


( hulh バルブ撮影 _ ) 

バルブ撮影は任意のシャッタースピードで撮影したいときに便利です。シャッターボタンを巧 
している間、シャッターが開いたままになりますので兰脚などを使用し、カメラを安定させて 
か5撮影して下さい。 


長時間露出時（約4砂上）には画像がザラつく場合があります。また、白点などのノイズが生じること 
びあります。 



CSM 6 : " buLb " (バルブ：長時間露出）を使 
用するには、カスタム設定を変更する 
必要があります（時109ページ)。 

〇 露出モードダイヤルを " CSM " に合わせます。 
® メインコマンドダイヤルで項目「目 M モードで 
バルブ撮影」を選びます。 

® サブコマンドダイヤルで設定値「1:する」に 
設定します。 


次ページにつづく 
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露出モードダイヤルを" M " に合わせます。 
•バルブ撮影 （とい-, Lb ) は露出モードがマニユア 
ル似外では使用できません。 

•バルブ撮影では兰脚の使用をおすすめします。 



〇 メインコマンドダイヤルでシャッタースピー 
ドを " buLb " に設定し、 ® サブコマンドダイヤ 
ルで絞り（最小絞り〜開放絞り）を設定します。 


構図を決め、ピントを合わせて撮影します。 

•シャッターボタンを巧している間、シャッターが開いたままになります。 

•シャッターボタンを指で巧し続ける代わりに、 ケーブ) レレリーズ（別売）やリモートレリー 
ズ （別売） を使用すると手ブレを軽減することがでさます。 


一 ♦ リ モー トレリ ーズに 対応 ♦ - 

本機は10ピンの U モートレ U —ズを使用でさます。 

三脚（別売）と U モートレ U —ズ（別売）を使用すると手ブレを防止でさます。 

1日ピンターミナルへの接続は、10ピンターミナルとアクセヴ U コードの指標を合わせて接続します。 
10ピンターミナルで使用可能なニコン製アクセヴ U : 

♦ U モートコード MC-20 •U モートコード MC-30 

♦延長コード MC-21 ♦ルミコント□-ルセット ML-3 

♦ U モートコード MC-22 ♦変換コード MC-2 己 


/使用しない場合は、必ず10ピンターミナルにキャップをして下さい。 

ゴミなどび入ると、誤動作の原因になる場合びあります。 

オートパワーオフしている場合、アクセヴ U からカメラを起動させることはでさません（カスタムセッテイン 
グでオートパワーオフするまでの時間は設定可能です)。 

/接続コード MC-23 は、使用できません。 

/手押しあるいはケーブルレ U —ズでの使用中に、電池び消耗すると画像び保存できません。10ピンの U モー 
トコードを使った場合には、電池残量びなくなった時点での画像を保存します。 

/U モートレ1」ーズは、付属のクランプフィルタを付け 
てご使用ください（ち図のように端テ側でコードをひと 
巻さして留めてください)。 
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露出補正 


カメラが制御する適正露出値を意図的に変えることができます。たとえば、八イキー（全体に明 
るいトーン)、□ーキー（全体に暗い!-ーン）など、作画意図に応じた露出表現をしたい場合など 
に使用します。測光モードは中央重点測光またはスポット測光をおすすめします。いずれの露 
出モードでもセットでさます（ただし露出モードが" M " のとさは、インジケーター表示が変わ 
るのみで、撮影者がセツトしたシャッタースピードと絞り値は変わりません)。 






く露出補正インジケーターの表示例> 



一 0.5 段補正 



+ 2段補正 


0 "@" 露出補正ボタンを巧しなが5、 ©メイン 

コマンドダイヤルで補正量 （ 1/2段ステップで± 

3段）を設定します。 

•補正量をセットすると、上面表示パネルとファ 
インタ'一内表示に露出補正マーク" 因" が点打 
します。補正量は露出補正ボタンを巧すと確認 
できます。さ5に、ファインダー内表示の露出 
インジケーターが露出補正インジケーターとし 
て表示されます。その際、露出インジケーター 
の" 0" が点滅します。 

•補正の目安としては、被写体（たとえば人物な 
ど）に対して、背景が明るい場合は " H 則に、背 
景が暗い場合は一側に補正するのが基本です。 

•スト□ボの光量のみを補正するスト□ボ調光補 
正については71ページをご覧ください。 


構図を決め、ピントを合わせて撮影します。 

ム •露出補正を解除する場合は、補正量を"0.0"にセットするか、ツーボタンリセット 
(•107ぺージ）を行ってください（電源レバーを"日 FF " にしても解除されません)。 


機能編撮影 
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m オートブラケティング（自動段階露出) 


同じ画像を露出を変えて撮影したいとさに使用します。カメラが表示する適正露出値（露出モー 
ド" M " のときは設定した値）を基準に、自動的に露出を設定値（露出補正なしで最大±2獻き 
ざみでず5した撮影が行えます。 

〇 m 才ートブラケティングボタンを巧しなが 
5、 ©メイン コマンドダイヤルで上面表示パネ 
ルに "圓が’ を点灯させます。 

•オートブラケティング使用中は" 因" が点滅を 
続け、オートブラケティング撮影中であること 
を示します。 


〇 m 才ートブラケティングボタンを巧しなが 
5、 ® サブコマンドダイヤルで撮影枚数（最大3 
枚）と補正量 （ 1/2段ステップで±2段）を設定し 
ます。 


/撮影可能枚数を確認のラえ撮影枚数を設定して < ださ 
い。 


■撮影 枚数と補正量の組み合わせ一覧表 


撮影枚数と補正ステップ 

ブラケティングバーグラフ 

撮影順序 

3 F 

n C 

U.Z1 

+«►- 

0/—0.己/+0.已 

3 F 

i n 
… 

+«►- 

0/-1.0/+ 1.0 

3 F 

{•5 

+«►- 

0/— 1.已 /+1. 日 

3 F 

ろ口 

+ イ ■卜 

0/-2.0/+2.0 

十が 

n C 

U.Zt 

+ " 

0/+0. 已 

十が 

i n 
… 

+" 

0/+1.0 

十が 

•••5 

+ " 

0/+1. 已 

十が 

二いつ 
••心 

+ " 

0/+2。 

--が 

n C 

U.Zl 

1 卜 

0/-0. 已 

••が 

i n 

I.U 

1 卜 

0/-1.0 

--が 

•••s 

1 卜 

0/-1. 已 

••が 

ろ G 

1 卜 

0/—2.0 


- 

创 の1/ 



.陸 

M ■卜 

ll 

\\ 

^- 〜 —— ソ 
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3 構図を決め、ピントを合わせて撮影します。撮影するごとに上面表示パネルに撮影状況が 
ブラケティングバーグラフに示されます。 

• 3 枚撮影するとさの撮影状況は、開始前"+«卜"、1枚撮影後"+<卜"、2枚撮影後 
"+<"、と撮影の終わった露出が消えます。 

•レリーズモードが" 鸟 J " 連写のときにシャッターボタンを巧し続けると、設定した枚数の 
撮影が終わると自動的に停止します。ただし内蔵スト□ボを使用すると1コマずつの撮影 
になります。 

•オートブラケティングと露出補正 （時 目1ページ）や調光補正 （時 71ページ）が同時にセッ 
卜されている場合、両方の補正値が加算されたオートブラケティング撮影が行えま 
す。±2段を超えるオートブラケティング撮影を行う場合に便利です。 

•解除するには、 "car オートブラケティングボタンを巧しなが5メインコマンドダイヤルで 
上面表示パネルのブラケティング表示" 回抽" を消打させるか、またはツーボタンリセット 
(•107ぺージ）を行います。メインコマンドダイヤルで解除し、再度才ートブラケティン 
グをセットする場合は、前回セットした撮影枚数と補正ステップは保持されます。ツーボ 
タンリセットで解除し、再度オートブラケティングをセットする場合は、撮影枚数と補正 
ステップは 「f げ G.5」 に自動的にリセットされます。 

CSM 1:マイナス側か5プラス側へ順番に撮影されるように変更できます （*109 ぺージ)。 

/スルー画を表示した場合、オートブラケティングの設定び解除されます。オートブラケティングの設定は、ス 
ルー画表示終了後に設定してください。 
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スト□ボ撮影 


スト□ボ撮影の設定について 


スト□ボ撮影の設定で、直接指定でさる項目には、 


シンク□モード（発光のタイミングとシ ヤツ タースピード) 
スト□ボ調光補正（発光量の調整） 


があります。 

その他の項目として、 


スト□ボ調光方式（測光して発光量を決めるまでの方式) 

撮影可能距離（スト□ボ光の届 < 範囲） 

\ _ 


があります。 

スト□ボ撮影の基本的な設定については、目已ページ〜71ページで説明します。必要に応じて 
「使用可能なニコン製スト□ボについて」もご参照ください（時72ページ)。 


厂 ♦調 光ち式について ♦ - 

調光方式には、 D -3 D - マルチ目 L • D - マルチ目 L • スタンダード D - TTL の3種類びあり、「露出モード」 
「測光モード」「レンズとスト□ボの組み合わせ」によって、3種類のラちの1つに決定されます。 



厂 ♦ス ト□ボ撮影可能距離を長くするには ♦ 


項目 

対処 

レンズの明るさ 

明るいちのを使ラ 

ガイドナンバー 

大さいちのを使ラ 

絞り 

開< 

ISO 感度 

高くする 
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スト□ボ撮影 


内蔵スト□ボについて 


このカメラは 20mm レンズの画角をカバーする、ガイドナンバー12(15日100- m) のスト □ 
ボを内蔵しており、モニター発光を行う専用 TTL モード （D-TTL モード）によって制御され、 D- 
3D- マルチ巳 L 調光や D- マルチ巳 L 調光による自然な感じのスト□ボ写真が撮影でさます。暗い 
ところではもちろん、昼間の屋外撮影などでも、逆光の場合や主要被写体の陰影を弱めたいと 
さ、人物の目にキャッチライトを入れたいとさなどに、補助光としても使用でさます。また、 
通常のスト□ボ撮影の先幕シンク□に加え、ス□ーシンク□、後幕シンク□、赤目軽減、赤目 
軽減ス□ーシンク□と已つのシンク□モードを備えています。 


■内蔵 スト□ボで利用でさる調光ち式 


装着するレンズ 

調光方式 

D タイプまたは G タイプ ニッ コールレンズ 

D -3 D - マルチ BL 調光^1 

D タイプおよび G タイプソ外の CPU 内蔵 
ニッ コールレンズ （ F 3 AF 用を除く） 

D - マルチ BL 調光※1 

すべての ニッ コールレンズ 

スタンダード d - ttl 調光 


《1露出モードを" M " にセツトするか、測光モードをスポット測光にセツトするとスタンダード D - TTL 調光となります。 


[D-SD- マルチ目 L 調光 


D タイプまたは G タイプニッコールレンズ装着時に可能です。マルチパターンによる測光情報を 
もとに主要被写体と背景光のバランスを考慮した BL (バランス）調光を行います。 

シャッターボタンを巧すと、スト□ボがシャッター開口直前にモニター発光を行い、画面内の 
各部か5戻ってくる反射光をカメラ内の TTL 自動調光用曰分割センサーが瞬時にモニターし、さ 
5にレンズか5得5れた被写体までのレンズ情報も加味して、主被写体と、背景光のバランス 
を考慮した最適な発光量を決定します。 

♦測光モードをスポット測光、もしくは露出モードを" M" にすると、内蔵スト□ボはスタン 
ダード D-TTL 調光になります。 


[D スルチ BL 調光 


D タイプおよび G タイプ似外の CPU 内蔵ニッコールレンズを装着すると、 D-3D- マルチ BL 調光 
のレンズか5の距離情報が省略された、 D スルチ BL 調光になります。 

^□-30-マルチ目1_調光と0-マルチ目1_調光を総称して0-マルチェリァ巨1_調光と呼びます。 ） 


[スタンダード D-TTL 調光 


ニッコールレンズの種類に関係なく使用可能です。背景の明るさは考慮されず、主要被写体が 
適正露出となるように調光されます。主要被写体を強調する場合や、調光補正を行うとさに適 
しています。 
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シンクロモードの種類と特長 


己つのシンク□モードか5、撮影目的や意図に合わせて希望するシンク□モードを選びます。 



〇 スト□ボポップアップボタンを巧して、スト 
□ボをポップアップします。 

®"0" シンク□モードボタンを巧しなが5、 

® メインコマンドダイヤルでシンク□モードを 
選びます。 

上面表示パネルのアイコン表示は、次のよラに変 
ね0ます。 


/スト□ボを使用しないときは、電池の消耗を防ぐため、 
常に収納状態にしてください。 



先幕 
シンクこ 

一 [1 j 一 M — a — tfj つ 

赤目軽減赤目軽減ス□ーシンク □ 後幕 

1 ス□ーシンク □ シンクロ 



/露出モードとシンク□モードの組み合わせによっては、選択した後に、シンク□モードび自動的に切り換 
わる場合びあります。 


露出モード 

シンク□モード 

選択中の表示 

選択後の表示 

動作 

P • A 

後幕シンク □ 

f - 

Trear 


涵 

自動的にス□-シンク□びセツ 
卜されます。 

S • M 

赤目軽減ス□-シンク □ 

is 器 wl 

巧 

ス□ーシンク□は解除されます 
(シャツタースピードは変更され 
ません)。 

ス□-シンク □ 

vTlowI 

□ 



i 先幕シンク□モード 

すべての露出モードで使用でさます。 

通常のスト□ボ撮影ではこのモードにセツトしま 
す。 



^iSLOW ス □-シンク□モード _ ) 

露出モード" P • A" で使用でさます。 

ス□ーシャッターとなるので、背景を描写しなが 
5スト□ボを発光させ、夕景や夜景の雰囲気を生 
かした撮影がでさます。 
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(4 REAR 後幕シンク□モード _； 

すべての露出モードで使用でさます。露出モード 
"P-A" では、ス□ーシャッターとなります。 
シャッターが閉じる直前にスト□ボを発光させま 
す。被写体の動さを想像させる光の流れなどを自 
然な形で表現でさます。 

/スタジオ用大型スト□ボでは正しい同調び行えないた 
め、後幕シンク□モードは使用でさません。 



〔 ちの> ホ目軽減 t ー ド 


すべての露出モードで使用でさます。 

スト□ボが発光する前に約1秒間ランププリ照射 
を行い、暗い所で人物の目がホく写るのを軽減し 
ます。 

( »娘 SLOW 赤目軽減ス □- シンク□モー巧 

露出モード" P • A" で使用でさます。 

ス□ーシャッターの赤目軽減モードになります。 

•，ニコン製スト□ボ S 目- 80 DX 、28/28 DX 、 27、2目 
使用時は外部スト □ ボ側の赤目軽減ランプび発光しま 
す。 

/シャッターび切れるまで、カメラや被写体の人物び動か 
ないよラにを意してください。 

/装着するレンズの種類によっては、赤目軽減ランプの光 
び人物に届かないため、赤目軽減効果び損なわれること 
びあります。 


■シャッター スピードについて 
同調シャッタースピードは1/I80秒です。 

設定でさるシャッタースピードは、シンク□モードと露出モードの組み合わせで次のよう 
に変わります。 


>露出 モード 
シンク□モード^^^^ 

P/A 

S 

M 

L 」 先幕シンク □ 

1/1日0秒〜1/日0秒 
(カメラび自動的にセット *1) 

1/180秒〜30秒 

1/180秒〜30秒 

b U L b 

产。 w | ス□ーシンク □ 

1/180秒〜30秒 
(カメラび自動的にセット *2) 

- 

- 

後幕シンク □ 

自動的にス□ーシンク□になります。 

1/180秒〜30秒 

(カメラび自動的にセット *1*2) 

1/1呂〇秒〜30秒 

1/180秒〜30秒 

赤目軽減 

1/180秒〜1/60秒 
(カメラび自動的にセット） 

1/1呂〇秒〜30秒 

1/1呂〇秒〜30秒 

b U L b 

fs を w | 赤目軽減ス□—シンク □ 

1/1扫〇秒〜30秒 
(カメラび自動的にセット *2) 

- 

- 


*1 ニコン製スト□ボ SB -26、 2己、24使用時は外部スト□ボのシンク□セレクターで、シャッタースピードをセッ 
卜します。 

*2 ス□ーシャッターになりますので、手ブレ防止のため兰脚の使用をおすすめします。 


機能編撮影 
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内蔵スト □ ボを使用した撮影 


区卜 □ボ撮影 I 


ここでは、内蔵スト□ボを使用し、カメラに D タイプまたは G タイプ AF ニッコールレンズを装 
着して行ラ撮影の方法をご説明します。 



測光モードダイヤルを "田" マルチパターン測光 
または" が’ 中央重点測光にセツトします。 


r スポット測光に合わせると、調光ち式は"スタンダー 
ド D-TTL 調光"になります。 

〇 スト□ボポップアップボタンを巧して、スト 
□ ボをポップアップします。 

©"〇" シンク□モードボタンを巧しなが5、 

® メインコマンドダイヤルでシンク□モードを 
選びます。 


/スト□ボを使用しないときは、電池の消耗を防ぐため、 
常に収納状態にしてください。 

露出モードをセットし、シャッタースピードと絞 
りを確認、します。 



ファインダー内表示に" V’ レディライトが点打し 
ていることを確認します。 


/スト□ボ撮影を連続して行うと" V’ レディライトび点打 
するまで時間びかかることびあります。 

け レディライトび点打しないとシャッターは切れませ 
ん。 


5 


構図•ピント•スト□ボ撮影可能距離を考慮して撮影します。 

/シャッターを切った後" V’ レディライトび約3秒間点滅した場合は、スト□ボびフル発光して露出不足の 
可能性びあることを警告しています。画像を再生して確認し、撮景ミし直す場合は撮景ミ距離、絞り、調光範 
囲などを再度確認して、撮影し直してください。 

! 被写体び暗い場合は、自動的に AF 補助光を照射してピント合わせを行います。詳細については36ページ 
をご覧ください。 

/スト□ボ撮影時は、レ U —ズモードび連写にセットされていてわ、連続撮影にはなりません。 

/内蔵スト□ボ充電中は、 VR レンズのシャッターボタン半押し中の手ブレ補正を行いません。 
















































露出モード 

シャツタースピード 

絞り 

調光方式 

P 

同調シャツタースピード：1/180秒 
詳細は巨7ページをご参照ください 

カメラび自動的にセット 

D -3 D - マルチ BL 調光 

S 

A 

任意の絞り 

M 

スタンダード d - ttl 調光 


* 同調スピード （1/180 秒）より速いシャッタースピードは設定できません。ファインダー内表示に "180" び点灯し、表 
示パネルにセットしたシャッタースピードび点滅しているとき、実際のシャッタースピードは1/180秒になります。 

* 撮影距離は IS 日感度と絞りによって決まります。露出モードび " A • M " のときは下表を参考にしてください。 

* 露出モードび" P " のときは、カメラび自動設定する開放側の限界絞り値は使用する旧0感度により異なります。73ペー 
ジをご覧ください。 


に0感度 

100 

160 

200 

400 

800 

1600 

開放側の限界絞り 
(内蔵スト□ボ） 

2.8 

3.3 

3.3 

4 

4.8 

已 .6 


■内蔵 スト□ボの調光範囲について 

スト□ボは使用する IS 日感度と絞りによって調光範囲（光の届く範囲）が異なります。 
下表を参考にしてください。 


撮像感度り SO ) および絞り値 

調光範囲 

100 

160 

200 

400 

800 

1600 

1.4 

1.8 

2 

2.8 

4 

5.6 

2〜8.己 m 

2 

2.5 

2.8 

4 

5.6 

8 

1 .4 〜目 m 

2.8 

3.已 

4 

己.目 

8 

11 

1〜 4.2 m 

4 

己 

5.6 

8 

11 

16 

0.7〜 3 m 

5.6 

7.1 

8 

11 

16 

22 

0.6〜 2. ] m 

8 

10 

11 

16 

22 

32 

0.目〜].已 m 

11 

14 

16 

22 

32 

- 

0.目〜1 .]m 

16 

20 

22 

32 

- 

- 

0.目〜0.8 m 


* 内蔵スト□ボで調光できる最短撮影距離は0.6 m です。 


機能編撮影 
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内蔵スト□ボに使用可能なレンズについて 


■内蔵 スト□ボに使用可能なレンズについて 

•内蔵スト□ボには、 20mm か5300 mm までの CPU 内蔵ニッコールレンズが使用できます。 
•ケラレを防止するためレンズフードは取り外して使用してください。 

•撮影距離0.6 m 未満では使用でさません。 

•マク□付さズームレンズは、マク□領域では使用でさません。 

•下記のズームレンズではケラレが発生し、写真の周辺光量が低下しますので、使用できる焦 
点距離や撮影距離に制限があります。 


制限のある AF ズームレンズ 

を意していただをたいこと 

AF-S ED 17〜3已 mm f /2.8 

焦点距離 24 mm の撮影距離0.8(上で使用可能 

AF 20〜3已 mm f /2.8 

焦点距離 20 mm の撮影距離1 ml ；! 上で使用可能 

AF ED 28 〜 70 mm f /2.8 

焦点距離 28 mm の撮影距離 2 ml ^ ソ上、焦点距離3日 mm の撮影距離 
0.7 m け上で使用可能 


※内蔵スト□ボ撮影時に使える CPU 内蔵ニッコール!^：>(外のレンズは、焦点距離び 20 mm から200 mm までのニッコール 
( Ai - S ， Ai ， 改造 Ai )、 ニコンレンズシ U - ズ E び使用できます。ただしけ下のレンズは使用に制限びあります。 Ai 改日〇〜 
300 mm f /4 .已 （200 mm で使用可能）、 Ai 已〇〜300 mm f /4 .日に00 mm で使用可能）、 A 做日己〜2已 0 mm f /4 
(13 已 mmU ソ上で使用可能 )、 Ai ED 日〇〜300 mm f /4 .日 （1 3日 mml ；! 上で使用可能)、 Ai-S ED 日〇〜300 mm f /4 .己 
(13 已 mm じ(上で使用可能） 


■内蔵 スト□ボ使用時のご注意 

•内蔵スト□ボ撮影時は、レリーズモードが" 鸟 1" 連写にセットされても、連写になりません。 
•内蔵スト□ボの充電中は、 VR レンズのシャッターボタン半巧し中の手ブレ補正を行いません。 
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スト□ボ調光補正 


スト□ボ調光補正とは、スト□ボとカメラが行う適正な調光を意図的に変えることをいいます。 
たとえば、発光量をより多くして主要被写体を一段と明るく照5したいとき、あるいは発光量 
をより少なくして、主要被写体に光が強く当たり過ざないよラにしたいとさに使用します。 



〇"®" スト□ボ調光補正ボタンを巧しなが5、 

® メインコマンドダイヤルで補正量をセットし 
ます。 

上面表示パネルとファインダー内表示に "限！" が 
点打します。 

補正範囲：一3段〜+1段、1/2段ステップ 
補正の目安：被写体に巧して、背景が明るい場合 
は+側に、背景が暗い場合は一側に 
補正します。 


2 


似降の手順は、通常のスト□ボ撮影と同じです（時68ページ)。 


G 補正量を確認するには 


スト□ボ調光補正ボタンを巧します。 
■ス ト□ボ調光補正量の表示例 


補正量 

上面表示パネル 

フアインダー内表示 

"0.0" 

n n 
u.u 

眠 

阻因 M 

■■+0.5" 

-卜 S .5 

阻 


"一0.己。 

-0.5 

阻 

晒ん: 3.5 


G 調光補正を解除するには 


•補正量を "0.0" に戻します。 

/電源を切ってわ、スト□ボ調光補正は解除されません。 
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使用可能なニコン製スト□ボについて 


区卜 □ボ撮影 I 


このカメラには、次のニコン製スト□ボが使用できます。装着レンズ欄の①は D タイプまたは G 
タイプ ニッ コールレンズ （IX ニッ コールを除く）、②は D タイプおよび G タイプ似外の CPU 内蔵 
ニッ コールレンズ （ F 3 AF 用を除く）、③は CPU 内蔵 ニッ コールじ(外のレンズをおします。 


スト□ボ 

装着 

レンズ 

D-TTL 

AA 

A 

M 

國 

REAR 


□-3□マルチ 
曰 L 調光 

□マルチ 
BL 調光 

スタンダード 
D-TTL 調光 

絞0連動 
自動調光 

外部 
自動調光 

マニュアル 

7ルチ 

フフツンユ 

後幕 
シンク □ 

赤目軽減 
発光 

SB-28DX 

SB-80DX 

SB- 800 

① 

〇※] 


〇※2 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

② 


〇※] 

〇※2 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

(3) 



〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

SB- 已 0DX 

① 

〇※] 


〇※2 



〇 


〇 


② 


〇※] 

〇※2 



〇 


〇 


感 



〇 



〇 


〇 


SB- 已00 

① 

〇※] 


〇※2 



〇 


〇 

〇 

② 


〇※] 

〇※2 



〇 


〇 

〇 

③ 



〇 



〇 


〇 

〇 


次のニコン製スト□ボを使用する場合、外部自動調光 （ A ) あるいはマニュアル発光撮影となり 
ます。 TTL にセットすると、カメラのシャッターボタンは□ックされ、撮影できません。装着 
レンズ欄の①は D タイプまたは G タイプ ニッ コールレンズ （IX ニッ コールを除く）、②は D タイプ 
および G タイプ似外の CPU 内蔵 ニッ コールレンズ （ F 3 AF 用を除く）、③は CPU 内蔵 ニッ コール 
似外のレンズを示します。 

《1:測光モードをスポット測光!;^外に 
セットしてください。 

《2 :測光モードをスポット測光にして 
<ださい。 

《3 : SB -2 巨はスレーブ発光び行えます。 
ワイヤレススレーブセレクタ ーを D 
にした場合、カメラのシャッター 
ス ピー ドは 自動的に 1 /1 日0秒より 
低ま側に切り換わります。 

《4 : SB -27 を組み合わせると自動的に 
TTL モードにセットされますび、 
TTL モードでは使用でをませんの 
で、 SB -27 を強制 A モードへセッ 
卜し直してください。 

※日：マニュアル発光撮影のみのため、 
おすすめしません。 

※巨： SB -29 S /29、 SB - 吕1 B 使用時の 
オートフォーカス撮影は、 AF マイ 
ク□(巨 0 mm • 10已 mm • 
200 mm • 70— 1 80 mm ) レン 
ズ装着時のみ巧能です。 

《7 : SB -1 1 • 14を使用して、 A モー 
ドまたは M モー ドを使用する場合、 
SC -13 に SU -2 を併用して、それ 
ぞれ接続します。 SB -1 1 • 14と 
ち、 SC -1 1か SC -15 を使用して 
接続することちでさますび、この 
場合、カメラのファインダー内表 
示のレディライトは使用できませ 
ん。また、シャッタースピードの 
自動切り換えち行われません。 



■ニコン 製スト□ボ使用時の注意 

•詳細はご使用になる各スト□ボの使用説明書をご覧ください。 

D - TTL が可能な別売ニコン製スト□ボの使用説明書にカメラ分類表が記載されている場合は、 
デジタルー眼レフに該当する箇所をお読みください。 

•スト□ボ使用時の同調シャッタースピードは1/ I 80秒!; TF の低速シャッタースピードです。 

• D - TTL モード時の撮像感度連動範囲は、 IS 日100〜1目00です。 





















































• S 巳- 2 目 • 2 己- 24使用時、後幕シンク□モードの設定はスト□ボ側の設定が優先されます 
(ただし、カメラ側が「赤目軽減モード」または「赤目軽減ス□ーシンク□モード」時を除さま 
す)。 

•カメラのシンク□モードを「赤目軽減モード」または「赤目軽減ス□ーシンク□モード」にセッ 
卜し、赤目軽減発光機能を持つニコン製外部スト□ボを使用すると、外部スト□ボ側の赤目 
軽減ランプが発光します。 

•フ オー カスモードが AF - S で AF ニッ コールレンズを装着し、被写体が暗く、フ オー カスエリ 
アが中央に選択された状態か、または至近優先ダイナミック AF 時於外は、アクティブ補助光 
を備えた別売りスト□ボを使用した場合でもアクティブ補助光は点なしません。 

•パワーブラケット SK -6 と S 目-24の組み合わせでは、スト□ボ側のアクティブ補助光も、力 
メラ側の AF 補助光も発光しません。 

♦露出モードが" P " マルチプ□グラムオートのとさ、カメラが自動設定する開放側の限界絞り 
は、使用する IS 日感度によって下表のように制御されます。 


に0感度 

100 

160 

200 

400 

800 

1600 

開放側の限界絞り 
(別売りスト□ボ） 

4 

4.8 

4.8 

已 .6 

巨.7 

8 


※制御される絞りよりも開放絞りび暗い場合は、装着レンズの開放絞りによって制御されます。 


♦ D - TTL モード時に、調光コード SC -1 7を使用してカメラか5スト□ボを離して撮影する場合、 
スタンタード D - TTL 調光似外の D - TTL モードでは、適正露出を得5れない場合があります。 
この場合はスタンダード D - TTL 調光に切換えて撮影してください。また、あ5かじめテスト 
撮影を行ってください。 

♦ D - TTL モード時に、発光面に内蔵パネル仪外の部材（拡散板など）を装着しないでください。 
カメラ内の演算に誤差が生じ、適正露出とな5ない場合があります。 

♦ D - TTL モード時には、 TTL 増打撮影がでさません。 

广 ♦ニコン 製 m 外のスト□ボについて ♦ - S 

ニコン製!;(外のスト□ボ（カメラのX接点に 40V1； (上の電圧びかかるちのや、アクセヴ U —シュー部の 
接点をショートさせてしまラちの）を使用しないでください。カメラの正常な機能び発揮でさないだけ 
でなく、カメラおよびスト□ボのシンク□回路を破損することびあります。 _ ♦ 

■アクセサリー シュー（カノ（一付さ）への取り付け方 

ニコン製スト□ボ S 目- 80 DX • 800 • 600 • 已 0 DX • 27 • 23 - 22 s • 29 s などを使用する 
場合は、アクセサリーシューに差し込むだけでコードレスで接続でさます。 

このカメラのアクセサリーシューはセーフテイ□ック機構（□ック穴）を備えていますので、 
セーフテイ□ックピン付きのニコン製スト□ボ （ S 巨- 80 DX • 27など）を取り付けると、スト □ 
ボが不用意に外れるのを防止できます。 

/外部スト□ボを使用しないとさは、必ずアクセサ1」ーシューカバーを取り付けてください。 

■シンク □ターミナル（キャップ付さ） 

シンク□コードを必要とする外部スト□ボ撮影時に、シンク□コードをシンク□コードターミ 
ナル （ JIS - B 型外れ防止ネジ付さ）に接続してください。 

/シンク□ターミナルを使用しないときは、必ずキャップを取り付けてください。 
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撮影フアンクシヨンメニュー 


撮影時のフアンクシヨンメニユーの操作 


保存する画像の画質（ホワイトバランス、クオリティ ー、 ピクセル、フィルムシミュレーション、 
ダイナミックレンジ、カラー、トーン、シャープネス）と、 AF エリアの設定を変更でさます。 

1電源を入れ撮影モードにします。オートパワーオフした場合は、シャッターボタンを半巧し 
1して電源を入れます。 


2 


" FUNC " ボタンを巧すたびに機能が 
切り換わります。 




3 


公 


[操作 方法1 1 

ボタンを巧すたびに設定を変更でさます。 

[操作 方法 2] 

ボタンを巧しなびらで設定を変更できます。 


师 TOIIN 叫回 \/l|[STD] 

岛回因 
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霞フアンクシヨンメニュ ー I 



撮影時の環境-照明光に合わせ、ホワイトバランスを固定して撮影を行いたい場合に設定を変 
要します。 

AUT 日時は、人物の顔アップなどの被写体や特殊な光源下では、正しいホワイトバランスが得 
5れない場合があります。その場合は光源に合わせたホワイトバランスを選択してください。 

•工場出荷設定： H 才ート 



表示 

モード 

説明 

( autoI 

咖 

オート 

その場の光量や色情報を自動的に判断し、自然なホワイトバランスで撮影できます。 

画 

カスタム1 

撮影者びセットアップメニューで設定0102ぺージ）したホワイトバランスになります。 


カスタム吕 

固 

圓 

晴れ 

晴れた日の屋外など、太陽を光源とする撮影のとさに設定します。 

國 

QIj 

曰陰 

日陰や曇った曰の撮影のとさに設定します。 

回 

wm 

堂光灯1 

光源び昼光色堂光巧のとさに設定します。 

岡 

wm 

堂光灯2 

光源び昼白色堂光巧のとさに設定します。 

図 

堂光灯3 

光源び白色堂光灯のとさに設定します。 

回 

圓 

電球 

光源び電球や白熱灯のとさに設定します。 


ホワイトバランス 


WB 


TONE 


LOCK 


ホワイトバランス 


機能編撮影 


•スト□ボ発光時のホワイトバランス（カスタムホワイトバランスを除く）は、スト□ボ用の設 
定になりますので、意図した撮影の場合スト□ボを発光禁止にしてください。 
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クオリティー、ピクセル、フィルムシミュレーション 


FUN 巧 ^ 



IIstdI 

凹 

[tone 

B 


" FUNC " ボタン 
を巧して機能を 
切り換えます。 


クオリティ 


ピクセル 


フイルムシミュレーション 


クオリティー 


撮影する画質を設定します。撮影目的に合わせた設定をしてください。 

画質を優先する場合は "FINE" を、 CCD-RAW で撮影する場合は "hHGH" を選んでください。 
通常は "NORMAL" で十分な画質が得5れます。 

•工場出荷設定：暨 N 日 RMAL (ノーマル） 


表示 

名称 

説明 



1 

NORMAL 

ノーマル 

記録でをる画像の枚数は最ち多くなります。 


国 

1 

FINE 

フアイン 

川 GH についで高い画質で記録します。記録でさる画像の枚数は H に H よりち多くなりま 
す。 


1 

1 

H に H 
八ィ 

CCD - RAW (時138ぺージ）：カメラで画像処理を行わず、パソコンで画像処理を施すと 
さに設定します。 


广 ♦CCD-RAW で撮影するには… ♦ - 

CCD - RAW 画像は、カメラで画像処理を行わないため必ずパソコンで付属のソフトウェアまたは、別 
売の八イノ くーユーティ U ティーソフト HS - V 2 (-►121ページ）を使って画像処理を行う必要びありま 
す。 


• CCD - RAW 撮影を行なうにはクオリティーを " HIGH " に設定します。自動的にピクセル設定び 
" RAW " になり変更できなくなります。 _ 


/ CCD - RAW 画像は再生時の〕マ N □.び反転します。 
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ピクセル 


撮影する画像サイズを設定します。 
•工場出荷設定：圆 3024X2016 


•クオリティーが"! "nGH" に設定されているとピクセルの設定はできません。 
プリント時の画像サイズの目安 


名称 

説明 

1 M 

L サイズ程度でプ1」ントする場合。 

3 M 

2 し HV、A 日サイズ程度でプ U ントする場合。 

巨 M 

六切、四切、 A 4 サイズ程度でプ U ントする場合。 

1吕 M 

半切、 A 3 サイズ程度でプ U ントする場合。 


撮影する画像の画作りを設定します。 
•工場出荷設定：國スタンダード 


表示 

名称 

説明 

國 

巧 

STANDARD 

スタンダード 

人物、風景など幅広い被写体に適した標準的な画作りのモードです。 

图 

STUDIO 
PORTRAIT 
スタジオ 
ルートレート 

スト□ボ撮影時の八イライトのトビを抑え、さらに肌色再現の階調のつなびりを重視し、 
プ□ネガ調をイメージしたスタジオでのポートレート撮影に適したモードです。 

回 

巧 

FUJICHROME 
フジク□ーム 

空の青さなどを U バーサルフィルムのように色鮮やかに再現する風景写真、自然写真に適 
したモードです。 


• SET-UP の D- レンジが"ワイド"でカラースぺースが "sRG 巳"に設定されていないと変更でき 
ません。 


表示 

名称 

説明 

圆 

1 M 

画像サイズを1440 X 960ピクセル（約138万画素）に設定します。 

記録でさる画像の枚数は最ち多くなります。 

圆 

3 M 

画像サイズを吕304 X 1日3日ピクセル（約3日4万画素）に設定します。 


日 M 

画像サイズを3024 X 201日ピクセル備日10万画素）に設定します。 


12 M 

画像サイズを4吕已巨 X 吕848ピクセル（約1吕10万画素）に設定します。 

記録でさる画像枚数は最ち少なくなります。 


ノイルムソニ ユレー ソヨン 


I 編撮影 
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タイナミックレンジ、カラー、卜ーン、シャープネス 



aiso2oo 


画ご 


:〇 批招ぷリ Q 


" FUNC " ボタン 
を巧して機能を 
切り換えます。 


[auto] 

IstdI 

STD 

W 



TONE 

固 



ダイナミックレンジ 


MjMJ^ 

I I — シヤープネス 


カラー I -ー ン 


FUNC. 

RESET 


ダイナミックレンジ 


撮影する画像のダイナミックレンジを設定します。 
•工場出荷設定：圍 AUTO 


表示 

名称 

説明 

丽 

醒 


AUTO 

才ート 

カメラび撮影シーンに応じて自動的にダイナミックレンジを100%〜400%に可変させて 
撮影します。コントラストの強いシーンでは、白トビ、黒つぶれを抑え、広いダイナ三ッ 
クレンジを必要としない曇天や室内での撮影でちコントラストのある画像び得られます。 

1 DEI 

嘘 


WIDE 1 
ワイド1 

どのよラな撮影シーンでち、ダイナミックレンジを230%にして撮影します。 

( wiDE 2 

嘘 


WIDE 2 
ワイド2 

どのよラな撮影シーンでち、ダイナミックレンジを400%にして撮影します。 


• SET-UP の D- レンジが"ワイド"に設定されていないと変更できません。 


カラー 


画像を撮影するとさの、色の濃さを設定します。 
•工場出荷設定：國 STANDARD (スタンタ'—ド) 


表示 

名称 

説明 


STD 

5 


STANDARD 

スタンダード 

色の濃さを標準に設定します。 


HIGH 

麵 


H に H 
八ィ 

色の濃さを標準よりち濃くするとさに設定します。 


ORG 

5 


ORIGINAL 

オリジナル 

色の濃さを標準よりち薄くするとさに設定します。 

商業印刷向けで画像加工を前提にしたときに適しています。 


B/W 


BLACKS WHITE 
乃ックのドホワ仆 

撮影した画像の色を黒白にするとさに設定します。 


•画像データをそのまま観賞、またはプリントする場合は[オリジナル]は選択しないでくださ 
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トーン（階調) 


画像を撮影するとさの、コントラストについて設定します。 
•工場出荷設定：國 STANDARD (スタンタ'—ド） 


表示 

名称 

説明 

國 

IQ2S 

STANDARD 

スタンダード 

撮影された画像のコントラストを標準に設定します。 

晒 

|P3 

HARD 

八ード 

画像のコントラストを標準より強くし、メ 1」八 U のある画像にするとをに設定します。 

阿 

|P3 

ORIGINAL 

オリジナル 

標準よりもコントラストを低く設定します。 

商業印刷向けで画像加工を前提にしたときに適しています。 


•画像データをそのまま観賞、またはプリントする場合は[オリジナル]は選択しないでくださ 
し、。 


シャープネス 


輪郭をソフトにしたり強調したり、撮影画質を調整するとさに使用します。 
•工場出荷設定：圍 STANDARD (スタンタ'—ド） 


表示 

名称 

説明 

图 

STANDARD 

スタンダード 

通常の撮影に最適なシャープネス処理をします。 

困 

图 

HARD 

八ード 

輪郭を強調します。建物、文字などを鮮明にしたい撮影に最適です。 


OFF 

シャープネス処理をかけていません。 

圆 

オフ 

商業印刷向けで画像加工を前提にしたときに適しています。 


•画像データをそのまま観賞、またはプリントする場合は[日 F 円は選択しないでくださし、。 


^ ♦ダイナミック レンジ、 カラー、 I ン、シャープネスを変更できない ♦ -> 

フィルムシミュレーション（-^77ぺージ）び " FI " または " F 2" に設 
定されていると変更できません。フィルムシミュレーションを STD 
に設定してください。 


F1:STUDI0 PORTRAIT 


か】 


F2:FUJICHR0ME 

mm 
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撮影フアンクシヨンメニユー 


AF エリア、フアンクシヨン□ック、フアンクシヨンリセット 



" FUNC " ボタン 
を巧して機能を 
切り換えます。 


AF ェ U ァ- 


フアンクシヨン□ツク 


フアンクシヨン U セット 


AF エ U ア 


オートフォーカスで、選択したフォーカスエリアでピント合わせを行うシングルエリア AF モー 
ド、複数のフォーカスエリアを活用してピント合わせを行うダイナミック AF モードの切り換え 
がでさます。 AF エリアモードの詳しい内容は、4己ページをご参照ください。 

•工場出荷設定：图シングルエリア AF 


表示 

名称 

フ オー カス 
エ U ァ 

ファインダー内表示- 
上面パネルの表示 

説明 

图 

シングル 
エ1」ァ AF 

V !ソ 



1 

動さの少ない被写体に対して、正確なピント合 
わせを行いたい場合などに便利です。 

圍 

ダイナミック 

AF 

V ソ 

または 

f ご \ 

日、口 り 

または 

:早 : J 

+ 

+ + + 

+ 

1 

動いている被写体を追い続けるとさなど、被写 
体をフ オーカ スエ U アに正確に捉え続けること 
び困難な場合に便利です。 



ン□ツク 


ファンクションメニューの設定を変更でさないように□ックでさます（誤操作防止)。 
•工場出荷設定：國 OFF 


表示 

名称 

1 説明 1 

四 

國 

OFF 

オフ 

フアンクシヨン□ツクは解除されています。 

口师 

FUNC . 

RESET 



ON 

オン 

フアンクシヨン□ツクは胃受定されています。 

この状態では設定を変更でさません。設定を変 
要するには、 " F 2" ボタンを押してフアンクシ 
ヨン□ツクを解除します。 



四 

園 

の四 

ill tel 

FUNC . 

RESET 
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ン IJ セット 


撮影フアンクシヨンメニユーを工場出荷設定にリセツトでさます。 
























































411 能編再生 


再生時のフアンクシ; 


表示されている画像の操作（ヒストグラム表示、消去、プ□テクト）やマルチ再生と1コマ再生 
の切り換えが行えます。 


2 


電源を入れ " PLAY " ボタンを巧して再生モードにします。オートパワーオフしているとさ 
は、シャッターボタンを半押しすると、電源び入ります。 


3 


" FUNC " ボタンを巧すたびに機能が 
切り換わります。 


因 100-0001 画 □ 

IraliiHinn 


因 100-0001 


WB:AUTO NORMAL 6MI=:STD 


因 100-0001 


画ご 


D:AUTOC:STDT:STDS:STD 


回 


ヒストグラム 


ボタンを巧すたびにヒストグラム表示を 
切り換えます。 


励 


1コマ消去 


画像を消します。 




1コマプ□テクト 


画像をプ□テクト、プ□テクト解除しま 
す。 



|：：：| ルチ再生 


ボタンを巧すたびに、1コマ再生とマル 
チ再生を切り換えます。 
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生フアンクシヨンメニユ ー j 


ヒストグラム 


2 


W 

M 



因 100-0001 画ご 

/ 

閥う 

画 ^ 

0 回 ! 

网 

f 

圆 

|lralEiB8ini| 



H 


度警告 I 


〇 十字ボタンの□ックを解除し、 ® "◄►"で ヒ 
ストグラムを表示するコマを選びます。 


" FI " ボタンを巧すたびに、ヒストグラム表示が 
切り換わります。 

ヒストグラムは、プレビュー画像と再生画像に巧 
して、下記の已パターンを表示でさます。 

m :画像の輝度のヒストグラムを表示します。 

回：画像の赤色のヒストグラムを表示します。 

H :画像の緑色のヒストグラムを表示します。 

回：画像の青色のヒストグラムを表示します。 

圆：白トビの箇所を黒く点滅して表おします。 
(高輝度警告表示） 


高輝度警告：露出オーバーして、白トビした箇所 
を黒く点滅して表示します。 

/高輝度警告は、再生時と撮影画像確認時とで表示び異な 
る場合びあります。 

/背面表示パネルに "區 T び表示されない場合は、 
TUNC " ボタンを押して、画面を切り換えてください。 
/ヒストグラムとは画像の明るさの分布をグラフに表した 
ちのです。 


■ヒス トグラム表示について 


表示 

モード 

平均的な分布 

ちに偏り 

左に偏り 




II— , 



h -明るさ- 

シャドー 八イライト 



阿 

MASTER 

輝度 

適正露出 

露出 オーバー 

露出アンダー 



操作が終わった5、誤操作を防ぐため十字ボタン 
を□ックします。 


4機能編再生 
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I 再ちフアンクシヨンメニユ ー I 


コマ消去 


S 

mi 





十字ボタンの□ックを解除します。 


誤ってコマ（ファイル）を消去すると、元に戻せま 
せん。ご注意ください。消去したくない重要なコマ 
(ファイル）は、パソコンなどにコピーしてくださ 
し、。 _ 


" F 2" ボタンを巧して消去確認画面を表示します。 


/背面表示パネルに "〇" び表示されない場合は、 
TUNC " ボタンを巧して、画面を切り換えてください。 
/表示中のコマびプ□テクトされていると、 "〇" ではな 
く、"％" び表示され液晶モニターち上に " ra " び表示さ 
れます。 


3 



消去確認画面では次の操作がでさます。 

コマを選ぶ： 

表示中のコマを消去する： "lia"("F4" ボタン） 
1〕マ再生に戻る： "Ea" (" FI " ボタン）または 
" BACK " ボタン 

/" I プロテクトされています 1 " び表示されたコマは、プ□テク 
卜されています。そのコマのプ□テクトを解除してから、 
消去してください。 


" ( 〇予約があります） " が表示された場合、ファイルを 
消去するには " Ea " (" F 4" ボタン）を押します。 



操作が終わった 5 、 誤操作を防ぐため十字ボタン 
を□ックします。 










































































































生フアンクシヨンメニユ ー I 


1コマプ□テクト 



2 




十字ボタンの□ックを解除します。 


1 r 

因 100-0001 画ご 


J [ 

岡 jjHiinn 






プ□テクトとは、コマ（ファイル）を誤って消去しな 
いように設定することです。ただし"フォーマット" 
するとすベての画像が消去されます04ページ)。 


"F3" ボタンを巧して、プ□テクト画面を表示し 
ます。 


/背面表示パネルに " ra " び表示されない場合は、 
TUNC " ボタンを押して、画面を切り換えてください。 
/表示中のコマびプ□テクトされていると、 "ra" ではな 
く、 "ra" び表示されます。 



プ□テクト画面では次の操作がでさます。 
コマを 選ぶ： 

プ□テクトする： "晒]" ("Fl" ボタン） 

プ□テクトを解除する： "画" （"F4" ボタン） 
1コマ再生に戻る："巳 ACK" ボタン 


■プ □テクトを確認するには 



液晶 モニター 

背面表示パネル（プ□テクト画面） 

背面表示パネル （1 コマ再生中） 

プ□テクトされている 



0-100-0001 画田 



因 100-0001 面]ご 



回 l ^四回 

プ□テクトされていない 

凌术ぷし 


0-100-0001 画ご 



田 100-0001 面]ご 



岡 HEiinn 



操作が終わった5、誤操作を防ぐため十字ボタン 
を□ックします。 


4機能編再生 
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I 再ちフアンクシヨンメニユ ー I 


マルチ再生 



•露潘阮 
識励が 


"▲▼◄►"で 力ーソル（精色の枠）を動かして、 
コマを選べます。数回" ▲"か"▼"を 巧すと次の 
ページに切り換わります。 
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消去(全コマ） 



0"PLAY" ボタンを巧して再生モードにします。 
©十字 ボタンの□ックを解除します。 


誤ってコマ（ファイル）を消去すると、元に戻せま 
せん。ご注意ください。消去したくない重要なコマ 
(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。 



0"MENU/ 日 K" ボタンを巧してメニューを表示 
します。 

©"◄►"で"面" 消去を選びます。 

全コマ 

プ□テクトされていないすベてのコマ（ファイル) 
を消去します。消去したくない重要なコマ（ファ 
イル）は、パソコンなどにコピーしてください。 

-ち 戻る 

消去せずに再生に戻ります。 

か‘▲▼"で "全コブ’を選びます。 

©"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 


4機能編再生 


次ページにつづく 
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肖去(全コマ) 




C 全つマ _ ) 

"MENU/ 日 K" ボタンを巧すとすべてのコマ（ファ 
イル）を消去します。 


/プ□テクトされたコマ（ファイル）は消去でさません。プ 
□テクトを解除してから消去してください(時8已ページ)。 


" (a 予約があります ） " が表示された場合、コマ（ファ 
イル）を消去するには "MENU/OK" ボタンをもう 
、一度 巧します。 


4 



操作が終わった5、誤操作を防ぐため十字ボタン 
を□ックします。 


厂 ♦操作を 途中でやめたいときは ♦ - 

全コマ消去中に "BACK" ボタンを押すと処理を中止 
でさます。プ□テクトされていないコマ（ファイル） 
の中で、いくつかのコマ（ファイル）び消去されずに 
残ります。 

/すぐに中止した場合でわ、いくつかのコマ（ファイル） 
は消去されます。 
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が 



m 



輩 


m 


プ□テクト（全コマ設定、全コマ解除） 


0"PLAY" ボタンを押して再生モードにします。 
©十字 ボタンの□ックを解除します。 


プ□テクトとは、コマ（ファイル）を誤って消去しな 
いように設定することです。ただし"フォーマット" 
するとすベての画像が消去されます04ページ)。 


全コマ解除 - L 

I ，卜り I 


「而 0 面 W 米± 


0"MENU/ 日 K" ボタンを巧してメニューを表示 
します。 

©"イドで " On " プ□テクトを選びます。 

- 全コマ解除 

すべてのコマ（ファイル）のプ□テクトを解除し 
ます。 

- 全コマ設定 

すべてのコマ（フアイ J レ）をプ□テクトします。 



〇"▲▼"で "全 コマ 設定"か"全 コマ 解除"を選び 
ます。 

©"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 


4機能編再生 


次ページにつづく 
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固 SBO On プ□テクト任コマ設定、全コマ解除) 



ご 全コマ設定 _； 

"MENU/ 日 K" ボタンを巧すとすべてのコマ（ファ 
イ J レ）をプ□テクトします。 



全コマ解除 _ J 

"MENU/ 日 K" ボタンを巧すとすべての〕マ（ファ 
イル）のプ□テクトを解除します。 



操作が終わった5、誤操作を防ぐため十字ボタン 
を□ックします。 


厂 ♦操作を 途中でやめたいときは ♦ - 

撮影した画像び大量にあると、全コマ設定、全コマ 
解除に時間びかかる場合びあります。 

操作の途中で静止画の撮影をしたい場合は "BACK" 
ボタンを押してください。その後、全コマ設定、全 
コマ解除をし直す場合は、89ページの手順 1 から操 
作し直してください。 


全コマ設定 

塞 


【BACK 正31， 
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お =KW a プリント予約 （DPOF) について 


DP 日 F (デイーポフ）とは Digital Print Order Format (デジタルプリントオータ'- 
フオーマツト）のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中か5、プリントしたいコ 
DP く^マやその枚数、曰付の有無などの指定情報を xD - ピクチャーカードなどに記録すると 
さの形式です。 



DPOF 対応 
プリンター 


FUJICOLOR 



※プ U ンター 側の ス □ッ トに 対応した 
xD - ピクチャー カー ド用のアダプター 
び必要となる場合びあります。 


FUJIFILM 
DIGITAL I 


胃 



手軽に高画質プリントがでさる 
フジカラーデジカメプリントサービス' 

( FDi サービス） 

詳細は http :// www.fuj げ ilm . co . jp / fdi / をご覧く ださし、。 


• DPOF 対応デジタルカメラ体機）では上記の情報をカメラの操作で xD - ピクチャーカードに記録することびで，_ 

きます。 £X 

• DPOF 情報を記録した xD - ピクチャーカードを、フジカラーデジカメプ U ントサービス （ FDi サービス）取扱店に > 

お持ちいたださ、お店で 「 DPO 円旨定でプ U ント」とお伝えいただくだけで、指定情報どおりの高画質プリント m 

サービスび受けられます。一回の DP 0 円旨定でプ U ントでさるサイズは1種類です。一部の店舗では、 DP 0 円旨 旨含 

定をお受けしていませんので、ごま文時にご確認ください。 編 

• DPOF 対応プ I 」ンターでは、 DPOF 情報びあれば、指定コマ徊像ファイル）を指定枚数だけ自動的にプリント M 

でさます。 S 


广 ♦デジ カメプリントのご注文について ♦ - 

DPOF 指定しなくてもフジカラーデジカメプ U ントサービス取扱店でプ U ントしたいコマやその枚数、 
曰付の有無などの指定び可能です（お店のプ U ント受付機をご利用いただくと画像を見なびら簡単にで 
さます)。詳しくはお店にご確認ください。 


DPOF 指定する場合も、お店で日付ありを指定する場合も撮影時にカメラの日時が正しく設定されて 
いることびぶ、須です。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください。 


91 
































園 sa a プリント予約 （1 コマ設定、解除、日付の有無) 



0" PLAY " ボタンを巧して再生モードにします。 
©十字 ボタンの□ックを解除します。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示 
します。 


"◄►"で" a " プリント予約を選びます。 


咳 


すでにプ U ント予約び 
設定してあるときは、 
再生時に" 〇" び表示 
され、確認でさます。 



0" ▲▼"で "日付あり設定"か"日付なし設定"を 
選びます。"日付あり設定"にすると、プリン 
卜に日付が印字されます。 

®" MENU / OK " ボタンを巧します。 


/ "日付あり設定"にするとプリントサービスか DPOF 対応 
プ U ンターなどで曰付を入れてプI」ントでさます（プ U 
ンターの仕様によっては曰付び入らないことびありま 
す)。 


他の機種でプリント予約が設定してあるとき ♦ - 

他の機種でプ U ント予約されたコマ（ファイル）びあ 
る場合は"〔互 HHIKD" と表示されます。 
"MENU/ 日 K" ボタンを押すと、すでにプ U ント予約 
された設定はすべて消去されます。新たにプリント 
予約をやり直す必要びあります。 

/ "BACK" ボタンを押すと設定を変更しません。 
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凸 

CODPOF ： 0 0 011 

、合計枚数 I 


"そのコマの設定1 



〇 で設定するコマ（ファイル）を選びます。 

® でプリントするコマ（ファイル）にプリ 
ント枚数を99枚まで設定でさます。プリント 
しないコマ（ファイル）はプリント枚数を0枚に 
設定します。 

続けて設定するには 0© を繰り返します。 

/同ーメディア内で999コマの画像にプ U ント予約でき 
ます。 

/ CCD-RAW はプ U ント予約できません。 


設定中に " BACK " ボタンを巧すと、新規設定がす 
ベてキャンセルされます。すでにプリント予約され 
ていたとさは、修正のみキャンセルします。 _ 



設定が終了した5、必ず" MENU / OK " ボタンを 
巧しまず。 

" BAG ぐボタンを巧すとプリント予約されませ 
ん。 

广 ♦! コマ解除について ♦ - V 

プ U ント予約したコマ（ファイル）の設定を解除 （ 1 
コマ解除）するには、手順 1 〜 3 までの操作を行い 
ます。 

〇 でプリント予約を解除したいコマ（ファ 

イル）を選びます。 

@プ|」 ント枚数を0枚に設定します。 

続けて解除するには 0® を繰り返します。 

設定び終了したら、必ず "MENU/0 ぐボタンを巧 
して < ださい。 



操作が終わった5、誤操作を防ぐため十字ボタン 
を□ックします。 


























































実行を確認する画面が表示されます。 

プリント予約をすべて解除するには" MENU / OK " 
ボタンを巧します。 



操作が終わった5、誤操作を防ぐため十字ボタン 
を□ックします。 
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•ートプレイ（自動再生） 



深 

1 

雜 

► 


f ! 


rrr —— 


1 


0" PLAY " ボタンを巧して再生モードにします。 
©十字 ボタンの□ックを解除します。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示 
します。 


2 




3 




禱 



"◄►"で"昂" 才ートプレイを選びます。 


[ 因一 bo — 

I 因-因- 

I □—□— _ 


〇"▲▼- を巧して自動再生の間隔と画像の切り換 
えかたを選びます。 

©" MENU / 日ぐボタンを巧します。画像が自動 
的にコマ送りされて再生されます。 

途中でやめる場合は " FI " ボタンを巧してくださ 
し、。 



操作が終わった5、誤操作を防ぐため十字ボタン 
を□ックします。 


機能編再生 
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I 料: M 乂 トリミング 



0" PLAY " ボタンを巧して再生モードにします。 
©十字 ボタンの□ックを解除します。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示 
します。 


か‘イドで " W " トリミングを選びます。 
®" MENU / OK " ボタンを巧します。 



〇 を巧すと静止画を ズ—ム （拡大）し 

ます。このとさ"ズームバー"が表示されます。 
©移動 するときは " PLAY " ボタンを巧します。 


! "目 AC ぐボタンを巧すと、]コマ再生に戻ります。 


ズーム倍率によって保存される画像サイズび変わり 
ます。保存される画像サイズは" 1 M " までです。 



〇"▲▼◄►"を 巧すと、見える範囲を移動でき 
ます。 

このときナビゲーシヨン画面に現在の表示位置 
が表示されます。 

©画像を 保存するときは " MENU / 日ぐボタンを 
巧します。 


ナビ ゲー シヨン 画面 I 

/ " PLAY " ボタンを押すと、ズームに戻ります。 













































































保存される画像サイズを確認し、 " MENU / 日 K " 
ボタンを巧します。トリミングした画像は最後の 
コマに別ファイルで追加されます。 


■画像 サイズについて 


目 M 

六切、四切、 A 4 サイズ程度でプ U ントする場合。 

3 M 

2し HV 、 A 日サイズ程度でプ U ントする場合。 

1 M 

L サイズ程度でプ U ントする場合。 


操作が終わった5、誤操作を防ぐため十字ボタン 
を□ックします。 


4機能編再生 
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山が gg g ;たモニター 明るさ 




0" PLAY " ボタンを巧して再生モードにします。 
©十字 ボタンの□ックを解除します。 



广 ♦明るさ 調節確認バーく> - 

明るさ設定画面で明るさ調節確認バーの表示を日 N/OFF することびでさます。 
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匿き 種設定編 


SET-UP (セットアップ） 


セットアップ画面の操作 


m 




も4?«^面1る表巧 
!カスタム WB 設定 
!カラースぺース 
|〇-レンジ 


の用* やめる taa 決定 


2 




3 




■百 I 




o 電源を入れ、撮影モードにします。 

©"MENU/ 日 K" ボタンを巧すと、 SET-UP 画面 
が表示されます。 



/電池を交換するとさは、必ず電源を切ってください。電 
源を切らずに電池ホルダーを引き出したり AC パワーア 
ダプターを抜くと、各種設定び工場出荷設定に戻ること 
びあります。 

"◄ド で見出し番号1〜曰を切り換えます。 


©"▲▼" で項目を選びます。 

® で設定を変更します。 

"カスタム W 目設定""フォーマット""日時設定" 
"充電池放電" "SET-UPiJ セット""スルー画表示" 
は >" を巧します。 


変更後 "MENU/OK" ボタンを巧して決定します。 


メニュー操作が終わったら、誤操作を防ぐため十字 
ボタンを□ックします。 


一〇各種設定編 


99 








































































SET-UP (セットアップ） 《 SET-UP メニューの表示方法 （• gg ぺージ) 


■ SET-UP メニューー 覧 



項目 

表示 

工場出荷時 

内 容 

ぺージ 


撮影画像表示 

OFF / ON / 確認 

OFF 

撮影後にプレビュー画面（撮影結果）を表示するかどラか設定 
でをます。 

101 

1 

カスタム WB 
設定 

設定 

- 

光源に巧して正確にホワイトバランスを合わせたいとさに使 
用します。 

102 


カラースペース 

sRGB/AdobeRGB 

sRGB 

カラースぺース（色空間）を sRGB にするか 、 Adobe RGB 
(1998) にするかを設定します。 

103 


D - レンジ 

ワイド/スタンダード 

ワイド 

ダイナ三ックレンジを標準 （ 100%)で使ラか、祀大(最大 
400%)して使ラかを設定します。 

103 


縦横自動検出 

ON/OFF 

ON 

縦位置自動検出を行ラかどラかを設定します。 

104 


メディア 

a / 囚 

巧 

xD - ピクチャーカードと CF / マイク □ ドライブび入っている 
とさに、使用するメディアを設定します。 

- 

2 

テストレ U —ズ 

する/しない 

する 

メディアびセットされていなくてち、シャッターを切りたい 
とさに" ON " にします。ただし、画像は記録されません（メ 
ディアび入っていると記録されます)。 

- 


フオー マット 

実行 

- 

すべてのファイルを消去します。 

104 


■ビープ 

L 0 W/H に H /0 FF 

LOW 

操作したとさの音量を設定でさます。 

- 


曰時設定 


- 

曰付、時刻を修正でをます。 

2已 


US 職定 

a 囚与 / a 与 

〇囚与 

田回与： 力ード U - ダー 

メディアから簡単に画像の読み出し、書を込みびでをます。 
USB インターフェース接続により、高速にファイル転送び行 
えます。 

113 

3 

a 与： ピクトブリッジ 

PictBrid 邑 e (ピクトブリッジ）対応のプ U ンターびあれば、 
パソコンを使わないでカメラとプ U ンターを直接つないでプ 
1」ントでをます。 

11已 


1394設定 

a 回与/01394与 

〇囚与 

a 回与： 力ード U - ダー 

メディアから簡単に画像の読み出し、書を込みびでをます。 
IEEE 1 394インターフェース接続により、高速にファイル転 
送び斤えます。 

113 





〇1394与： 1394撮影 

パソコンでカメラを制御して撮影でさます。撮影した画像を 
パソコンに自動保をでさます。 

112 


コマ N 0. 

連ま/新規 

連ま 

コマ NO . を連まにするか新規にするかを設定します。 

104 

4 

言語/ LANG . 

日本語/ ENGLISH / 
FRANCAIS / DEUTSCH / 
ESPANOL / ITALIANO / 中文 

日本語 

液晶モニターに表示する言語を設定でさます。 

- 


ビデオ出力 

NTSC/PAL 

NTSC 

ビデオ出力を NTSC にするか PAU こするかを西受定します。 
日本国内で使用する場合は NTSC を選択してください。 

- 


充電池放電 

実行 

- 

ニッケル水素電池を放電します。 

10已 

已 

SET - UP リセット 

実行 

- 

カスタム WB 設定、フォーマット、日時設定、言語/ LANG 、 
ビデオ出力、スルー画表示!;1外のすベての設定を工場出荷設 
定に U セットします。 

"►"を 押すと確認画面び表示されます。 U セットするには 
" MENU / OK " ボタンを巧します。 

- 


スルー画表 TJX 

実行 

- 

液晶モニターにスルー画像を表示させます。 

10白 
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撮影画像表示 


撮影後に撮影結果を表示するかしないか設定でさます。 

OFF :撮影結果は表おされず、自動的に記録されます。 

ON :撮影結果が約2秒間表示され、自動的に記録されます。 

確認：撮影結果が表示され、自動的に記録されます。 

画像が表示されている状態で " F 2" ボタン（削除）を巧すと記録された画像は削除されま 
す。 " FI " ボタン（確認完了）、 " MENU / 日 K " ボタン、 " BAC ぐボタン、シャッターボタ 
ンを巧すと表示が消え、次の撮影が可能になります。 


G " 確認"設定時の操作 



確認完了- 




削除- 


標準チャート 
— ヒストグラム 





[プレビューズーム 


十字ボタンの□ックを解除し、 "▲▼"で ズームし 
ます。 

見える範囲を移動するには、 " PLAY " ボタンを巧 
してか5、 "▲▼◄►"を 巧します。ズームに戻 
るにはもう一度 "PLA 丫 "ボタンを巧します。 



自弦トグ5を 



^〇|： 






[ヒストグラム 


ボタンを巧すとヒストグラムが表示されます。 
ボタンを巧すたびにマスター-一 G 一目の順に 
表示が切り換わります。 


I ヒストグラムについて 083 ぺージ)。 



G 高輝度警告、標準チャート 


ボタンを巧すたびに高輝度警告表示、標準チャー 
卜表示に切り換わります。 

画像の輝度や色合いを確認するとさに使用しま 
す。 


一〇各種設定編 
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SET-UP (セットアップ） 《 SET-UP メニューの 表示方法 （ •gg ページ ) 


カスタム WB 設定 


1 光源に巧して正確にホワイトバランスを合わせたいとさに使用します。特殊な効果を出し 
たいときにも使用できます。 

" FI " ボタン（カスタム WB 設定1 ) または " F 4" ボタン（カスタム WB 設定 2) を巧し、設定し 
たいカスタムホワイトバランスを選びます。 


r: 





WB 

画 □ 



八 US.1 




J 




カスタム WB 設定1 カスタム WB 設定2 

フオーカ スモ ー ドレバーを" M " マニュアルフオー 
カスに合わせ手動でピントを合わせます。 


/白い紙などはオートフォーカスでピントを合わせること 
びでさず、シャッターび切れないことびあります。 

露出モードを "P • S • A " のいずれかに合わせま 
す。 


/露出モード" M " マニュアルでわカスタム WB の測定はで 
さますび、極端にアンダーまたはオーバーでは最適な測 
定びされないことびあります。 

設定したい光源下で白い紙などをファインダーい 
つぱいにと5え、シャッターボタンを巧すと設定 
されます。 

•カスタム WB 設定可能範囲 
色温度約2800 K 〜約9已〇 0 K 





广 ♦外部 スト□ボ使用のカスタムホワイトバランスの合わせ方 ♦ - 

外部スト□ボを使って露出モードを" M " に合わせて使用する場をは、白い紙の代わりに市販の 
18%グレーの標準チャートを使用すると撮影時の条件（絞り値、スト□ボ光量など）で、ホワイ 
トノ くランスび合わせ易くなります。 
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適正な露出で測定されると、 " (GOOD!) " と液晶 
モニターに 表示されます。 

" MENU / OK " ボタンを巧して決定します。 


撮影後、画像の色は（ホワイトバランス）を確認するこ 
とをおすすめします。 

• SET — UP 画面で撮影画像表示 （時 101ページ）を"確 
認"にします。 

• " PLAY " ボタンを巧します041ページ)。 

ホワイトバランス設定び終わったら、使用するフオー 
カスモードに合わせてください。 


■適正な 露出で測定されないとさは 



処置 

I over] 

被写体び明るすぎます。一側に露出補正してちラー度設定しなおしてください。 

I UNDER I 

被写体び暗すぎます。+側に露出補正してちラー度設定しなおしてください。 

I OUT OF RANGE | 

カスタム WB 設定可能範囲を超えているため、最大値（または最ル値)び設定されます。 
•カスタム WB 設定可能範囲：色温度約2800 K 〜約9日00 K 


カラースペース 



撮影時のカラースペースを選択します。通常の撮 
影では sRG 目に設定します。 

Adobe RGB (1998) は商用印刷用途などに適 
しています。 


D - レンジ 



ワイド：スーパー CCD 八ニカム SR の特性を活か 
したダイナミックレンジの広い撮影が可 
能です。 

連写速度、速写の間隔はスタンダードの 
とさよりち長くなり（約2倍)、連続撮影 
枚数が約半分になります。 

スタンダード：ダイナミックレンジは従来のデジ 
タルカメラ （ Fine 円 X S 2 Pro ) 同 
様の100%になりますが、連写 
速度、連続撮影枚数がアップし軽 
快な撮影が可能です。 


一〇各種設定編 
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SET-UP (セットアップ） 《 SET-UP メニューの表示方法 （• gg ぺージ) 


縦横自動検出 



縦位置撮影を検出して別売の専用 ソフト 「八イ 
パーユーテイリテイーソフト HS - V 2 Ver 3.0」 で 
画像を開いたときに自動的に回転して表示されま 
す。 

/カメラを上向さ-下向さで撮影する場合や流し撮りする 
場合など、誤つた縦横位置情報び記録されることびあり 
ます。その際は" OFF " を選択してください。 

/再生画像には回転した表示は反映されません。 


、フォーマット（メディアの初期化) 



メディアをカメラ用に初期化（フォーマット）し 
ます。 

プ□テクトされているファイルを含むすべてのファ 
イルを消去しますので、消去したくない重要なファ 
イルは パソコン などに コピー してください。 
©"◄►"で "実行"を選びます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧すとすべてのファイ 
ルが消去され、メディアが初期化されます。 

/フォーマットするメディアを必ず画面で確認してから実 
行してください。 

• フォーマットするメディア 
( P フォ-マット 0 K ? ) : xD - ピクチャーカード 
(回フォ-マット 0 K ? ) : CF / マイク □ ドライブ 
/フォーマットする前に " I カードエラ ー r 
"I 記!!できませんな口 " " I 再生できません 1 " 

" I フオーマットされていません I " び表示された場合は、 132 
ページを参照し対処してください。 


コマ N 0.(コマ N 0.メモリー) 



<連番> く 

新規> 

\m] 

I 0001 

00‘0已 

0001 

000曰 

I 图. 

000白 

0001 

0010 

000已 

A 、 目とわにフオーマットされたメディアを 
使用した場合 


コマ NO . を連番にするか新規にするかを設定します。 
連番：最後に使用したメディアの「最終ファイル 
NoJ か5続けて撮影 

新規：メディアごとに「ファイル No . 0001」か 
5撮影 

"連番"は、パソコンなどに画像を取り込んだとさ 
にファイル名が重複しないので、ファイルの管理 
に便利です。 

! " SET - UPU セット"を実行した場合、コマ N 0.の設定 
("連番"または"新規"）は"連番"になりますび、コマ 
N 0.自体は"000 ]" に戻りません。 

/記憶した「最終ファイル N0 」より、大さいファイル No . 
の画像びメディアにあった場合、大きいファイル No . の 
続さから撮影されます。 
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コ 7No. 

_ I 

'フ オルダ No. 1 

I ファイル No. 


-f=ir 


因 100-0009 


画 □ 


回回 


画像を再生するとファイル No . を確認でさます。 
コマ No . の7けたの数字のうち下4けたがファイ 
ル No . で、上3けたはフォルタ' No . です。 

/メディアを交換するとさは、必ず電源を切ってからス 
□ットカバーを開けてください。電源を切らずにス□ッ 
トカバーを開けると、コマN0.の連番び機能しないこ 
とびあります。 

/ファイル No. は00 0] から9999までで、それを超える 
とフォルダ No. び]つ繰り上びります。最大で999一 
9999までカウントされます。 

! 他のカメラで撮影した画像は、コマN0.表示び異なる場 
合びあります。 

/" IコマN0.の上限て^ "び表示されたときは] 32ページを参 
照してください。 


充電池放電 


巧電池放電機能は、ニッケル水素電池のみでご使用ください。 


於下のようなとさに充電池放電をご使用ください。 

• 充電後の使用可能時間が短くなったとさ 

•長期間使用しなかったとを 

•新しくニッケ J レ水素電池を購入したとさ 

カメラに AC パワーアダプターを使用しているときは、充電池放電はできません。外部か5電源 
供給されるためカメラ内のニッケル水素電池は放電されません。 



2 


1 ® 

1 ® 


1 ®) 




〇 で見出し番号4に切り換え、- 

"充電池放電"を選びます。 

®>" を巧します。 


で 


〇"イドで "実行"を選びます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧します。 

画面が切り換わり放電が開始されます。電池残量 
表示がホ点打か5ホ点滅になり放電が終了する 
と、カメラの電源が切れます。 


/放電中に操作を中止したいときは "BAG ぐボタンを押し 
ます。 


一〇各種設定編 
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SET-UP (セットアップ） 《 SET-UP メニューの 表示方法 （• gg ページ) 


スルー 画表示 



マニュアルでピントをより正確に合わせたいとさ 
や画角の確認のために、液晶モニター上でモノク 
□画像を確認しなが5ピントを合わせることがで 
さます。スルー画像の表示時間には30秒の制限 
があります。この間にマニュアルでピント合わせ 
を行ってください。スルー画表示は、実絞りで表 
汀^されます。 

/ "M" マニュアルフオーカスで使用してください。 




SET - UP 画面か5 "スルー画表示"を選択して、 
"ド’ を巧します。確認画面で " MENU / 日ぐボタ 
ンを巧します。 


/内蔵スト□ボをポップアップしたり、外部スト□ボを接 
続してスルー画表示すると、スト□ボび発光します。 
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30秒間、スルー画が表示されます。 "◄►"で 明 
るさ調整をします。スルー画表示では、 "▲"を 巧 
すと中央部を拡大し、 "▼"を 巧すと元に戻ります。 
途中で中止する場合は、 " BACK " ボタンを巧し 
ます。 

/スルー画表示する場合は別売の AC アダプター AC- 已 VX 
をお使い < ださい。 

スルー画表示を連続的に使用すると CCD の発熱によりそ 
の後の撮影画像びヴラついたり、白点などのノイズび生 
じる場合びあります。その場合はしばらく電源を切って 
冷めるのをお待ちください。 

/スルー画表示を連続して使用した場合、初回の明るさの 
設定を2回目しソ降わ保持します。電源オフ、またはオー 
トパワーオフすると、 U セットされます。再度設定し直 
して < ださい。 

スルー画を表示した場合、オートブラケティングの設定 
び解除されます。オートブラケティングの設定は、スルー 
画表示終了後に設定してください。 















































ツーボタンリセッ 


ツーボタンリセツトにより、簡単に各機能の働きやカメラ各部のセツト状態を初期状態に戻す 
ことがでさます。 

露出モードダイヤルを "P • S • A • M " または 
" CSM " に合わせて、リセットする内容を選びま 
す。 



露出モードダイヤル 


リセットされる内容 


"P . S . A . M” 


撮影機能び次のよラに1」セツトされます。 


機能 

状態 

フ オーカ スエ U ア 

中央 

プ□グラムシフト 

解除 

露出補正 

解除 

オートブラケティング 

解除 

AE □ック 

解除 

シンク□モード 

先幕シンク □ 

調光補正 

解除 


"CSM" 


•カスタムセッティングのすべてび U セットされます。 
•旧0感度び200に1」セツトされます。 


2 


肩 

双 Mf 削 

T 



"卿" とを同時に2秒似上巧し続けます（近 
くに緑色の目印があります)。 

上面表示パネルが一瞬点滅しリセットされます。 


3 


リセットが完了した5、露出モードダイヤルを" CSM " 似外に合わせます。 


一〇各種設定編 


107 





















































カスタムセッティング ( CSM ) 


カスタムセッティングにより、ボタンの働さやファインダー内の表示方法などの、カメラの各 
機能を変更でさます。 




露出モードダイヤルを " CSM " に合わせます。 




〇 メインコマンドダイヤルで項目を選択します。 
® サブコマンドダイヤルで設定を変更します。 

® 上面表示パネルに "团 SET が表示されます。 


つ設定が終わった5、露出モードダイヤルを" CSM " 似外に合わせます。 

^ V電源を切っても設定した内容は保持されます。 


(； カスタムセッティングを解除するには 



〇 露出モードダイヤルを " CSM " に合わせます。 
@"师" とを同時に2秒仪上巧し続けます 
(近くに緑色の目印があります)。 

上面表示パネルが一瞬点滅しリセットされます。 
•カスタムセッティングはすべて解除され、初期 
値に戻ります。 

• IS 日感度が200にリセットされます。 
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■カスタム セッティングー覧 


番号 

項目 

表示 

内容 

1 

オートブラケティング撮影 
時の補正順序の変更 

0:初期設定の順 
(工場出荷設定） 

1:マイナス側からプラ 
ス側へ 

オートブラケティング撮影時の補正順序を変更でさます。 

2 

構図用格子線表示 

0 : OFF 

(工場出荷設定） 

1: ON 

構図用格子線を表示させると、主要な被写体を縦横の交点 
に配置したり、横のラインに地平線や水平線を合わせたり 
して使用でをます。被写体の大きさやバランスを見なびら、 
意図的な構図に撮影でをます。 

3 

フォーカスエ U ア照明 

0 : AUTO 

(工場出荷設定） 

1: OFF 

2 : ON 

フアインダー内のフォーカスエ U アの照明の設定をします。 

4 

フォーカスエ1」ア選択の循 
環 

0 :しない 

(工場出荷設定） 

1:する 

フォーカスエ U ア選択の循環をすると、十字ボタンの巧す 
位置を変えることなく反対側のフォーカスエ U アの選択び 
でをます。 

已 

シャッターボタン半巧し 
AE □ック 

0 :しない 

(工場出荷設定） 

1:する 

1に設定すると、シャッターボタンを半押ししたときに AE 
□ックでをます。 

巨 

M モードでのバルブ撮影 

0 :しない 

(工場出荷設定） 

1:する 

露出モードび" M " でバルブ撮影するとをは、1に設定しま 
す。 

7 

AF - S での至近優先ダイナ 
三ック AF 

0 :する 

(工場出荷設定） 

1:しない 

1に設定すると、 AF - S では至近優先ダイナミック AF になり 
ません。 

8 

AF - C での至近優先ダイナ 
S ック AF 

0 :しない 

(工場出荷設定） 

1:する 

1に設定すると、 AF - C では至近優先ダイナミック AF になり 
ます。 

9 

AE / AF □ックボタンの機 
能選択 

0 : AE . AF の同時□ッ 
ク 

(工場出荷設定） 

1: AE □ックのみ 

2 : AF □ックのみ 

3 : AE □ックの維持 

4 : AF 作動 

通常、 " AE - L / AF - L " ボタンを巧したときに AE □ック（露出 
の記憶）と AF □ック（フォーカス□ック）び同時に行われま 
すび、 AE □ックのみ行われる、 AF □ックのみ行われる、ま 
たは AE □ック状態を維持するよラに変更でをます 。 「AE 
□ック状態の維持」にセットして AE / AFD ックを行った場 
合は、再度" AE - L / AF - L " ボタンを巧すか、シャッターを切 
ると解除されます。 

また、才ートフォーカス （ AF ) は、通常、シャッターボタン 
の半押しにより作動しますび、 " AE - L / AF - L " ボタンを押す 
と AF び作動するよラに変更でをます（この場合、シャッ 
ターボタンの半押しでは AF は作動しません)。 

10 

コマンドダイヤルの機能変 
要 

0 :しない 

(工場出荷設定） 

1:する 

撮影時のメインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤル 
の動作を入れかえます。 

0:メインーシャッタースピードの変更 
サブ^絞りの変更 

1:メインー絞りの変更 

サブーシャッタースピードの変更 

11 

多重露出撮影時の撮影ち法 
の変更 

0:1コマ撮影 
(工場出荷設定） 

1:連続撮影 

変更すると、多重露出撮影時に連続撮影でさます。 

12 

オートパワーオフ 

0 :連続 

1已：1已秒 

(工場出荷設定） 

2 : 2分 
已：已分 

オートパワーオフするまでの時間を設定します。 


一〇各種設定編 


次ページにつづく 
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カスタムセッティング （ CSM ) 


番号 

項目 

表示 

内容 

13 

セルフタイマーの作動時間 
の変更 

2 : 2秒 
已：已秒 

10 :10秒 

(工場出荷設定） 

20 : 20秒 

セルフタイマーの作動時間を設定します。 

14 

各ボタン操作によるイル S 
ネーター点灯 

0 : OFF 

(工場出荷設定） 

己：已秒する 

1已：15秒する 

各ボタンの操作によってイルミネーターび点灯するように 
変更できます。 

15 

AF 補助光 

0 : ON 

(工場出荷設定） 

1: OFF 

内蔵 AF 補助光を照射しないように変更できます。ただし、 
オートフォーカスでのピント合わせびでをなくなる場合び 
あります。 
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接続編 


テレビに接続ずる/ AC パワーアダプター(別売)を使う 




(テレビに接続する 

) 



カメラとテレビの電源を切ります。端テカバーを 
開け、カメラの" VIDE 日日 UT " 端子にビデオケー 
ブル（付属品）のプラグを接続します。 


' コンセントび近くにある場合は、 AC パワーァダプター 
AC - 已 VX を接続することをおすすめします。 



テレビの映像入力端子にピンプラグを接続し、力 
メラとテレビの電源を入れて通常どおり撮影、再 
生を行ってください。 


/テレビの映像入力については、テレビの説明書をご参照 
<ださい。 


0 C ノてワーアダプター（別売）を使ラ 


AC パワーアダプターを接続すると、電池の消耗を気にせず撮影-再生（テレビ接続時など） 
PC 接続も可能ですので、旅行先などで便利です。 

•使用可能な AC パワーアダプター 
型名： AC - 已 VX 

/ AC - 已 VX は海外で使用できます。 



カメラの電源が切れていることを確認します。端 
子 カバーを 開け 、 AC パワーアダプターの 接続 プ 
ラグを " DC IN 已 V "端子に奥まで差し込み、次に 
電源コンセントに差し込みます。 

! 必ず上記の弊社製品をご使用ください。 

/ AC パワーアダプターについてのごま意は] 28ページを 
ご参照ください。 


6接続編 
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パソコンと接続ずる 


US 巳接続および IEEE 1394接続で利用できる機能の概要と接続ち法を説明します。 


カメラをパソコンに初めて接続する際は、接続 
する前に、付属の CD-ROM を使ってパソコンに 
ソフトウエアをすべてインスI-ールする么、要が 
あります。インス!-ールする前にカメラをパソ 
コンに接続すると正常に接続でさなくなる場合 
があります。 

別冊のソフトウエア取扱ガイドをご覧になっ 
て、正しくソフトウェアをインス!-ールしてく 
ださい。 



HnePix^ 



CD-ROM 

「Software for 円 ne 円 x 」 


ソフトウェア取扱ガイド 


•ご 使用のパソコンが US 巳 2.0(High-Speed USB) 対応のときは、従来より高速のファイル 
転送が行えます。 

/ Windows XP では、 US 目 2.0 ( High-Speed US 目）に対応していないパソコンにカメラを接続すると警告び表 
示されます。メッセージに従ってパソコンを操作してください。 

/ IEEE 1394 b (FireWire 800) には対応していません。 IEEE 1394 (FireWire 400) にてお使いください。 


因ードリーダー機能について 


メディアか5簡単に画像の読み出し、書さ込みがでさます。 US 巳インターフェース接続または 
IEEE1 394インターフェース接続 （FireWire インターフェース）により、高速にファイル転送が 
行えます13ぺージ)。 

IEEE1 394ポートを使って接続する場合は、日 HCI 準拠のインターフェースであることをご確 
認のうえ、下記の表をご参照になって、ご自分のお使いの日 S が対応しているかどうか、お調べ 
<ださい。 


国 Windows 亥1応表 〇 :接続可能 x :接続不可 


接続方法 

Windows 98 

Windows 98 SE 
(Second Editionj 

Windows Me 
(Millennium Edition ) 

Windows 2000 
( Professional ) 

Windows XP 

IEEE 1394接続 

X 

0*2 

O 

O 

O 

USB 接続 

0*1 

O 

O 

O 

O 


* 1付属の CD - ROM でドライバーをインス I ルすることにより使用でさます。 

*2 スタートボタンから Windows Update を選択し、1394デバイスドライバの更新をしてください（インターネット接 
続びでさる環境び必要です)。 


■Macintosh 対応表 〇 :接続可能 x :接続不可 


OS 

接続方法 \\ 

Mac OS 9.2.2 *i 

Mac OS X が 

IEEE 1394 接続 

O 

O 

USB 接続 

O 

o 


* 1アップデートに関してはアップルコンピュータ株式会社 （ http :// www . apple . co . jp ) にお問い合わせください。 
*2 バージョン 10.2.6 〜10.3.日対応2004年11月現在。対応日 S については、ホームページをご覧ください。 
( http :// www.fuj げ ilm . co . jp / または http :// www . finepix . com /) 


flEEEl 394撮影機能について_I 

IEEE1 394での撮影については別売の八イパーユーティリティーソフト HS-V2 Ver. 3.01^ソ後のイ 
ンストールガイドをご覧ください。 
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G カードリーダー接続方法 



〇 撮影したメディアをカメラにセツトします。 
©電源を入れ、 "MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 
©SET— UP の "US 巳設定" （"1 394設定"）を 
"〇回与" にしてか5(時99ぺージ）、電源を 
切ります。 


/ AC ノ くワーアダプター AC - 己 VX (別売）を使った接続をお 
すすめします（時]] ] ページ）。通信中に電源び切れる 
と、メディア内のファイルなどび壊れることびあります。 
/ xD - ピクチャーカードと CF / マイク□ドライブを同時に 
セットした場合は、設定されているメディアび使用され 
ます（時100ページ）。 




〇 パソコンの電源を入れます。 

©US 巳ケーブレ （mini- 巳）または IEEE1 394ケー 
ブルでカメラとパソコンを接続します。 

® カメラの電源を入れます。 


/ケーブルは同捆品をお使い下さい。同捆品 iU 外のケーブ 
ルを使った場合には正常に動作しない場合びあります。 

! 通信中は US 目ケーブル （ mini - B ) または IEEE ] 394ケー 
ブルを取り外さないでください。通信中に電源び切れる 
と、メディア内のファイルなどび壊れることびあります。 

/ Windows XP および Mac OS X では、初回接続時に自 
動起動の設定び必要です（-►別冊のソフトウエア取扱ガ 
イド)。 

! US 目ケーブル ( mini - B ) または IEEE 1394ケーブルは向 
さに気をつけて、接続端子に奥までしっかりと差し込ん 
で < ださい。 

I US 目ケーブル ( mini - B ) と IEEE ] 394ケーブルは同時 
に接続しないでください。 


カメラを取りがすとき、電源を切るときは 、必ず巧 
定の手順で行ってください （•！ 14ぺージ)。 


Windows パソコンをお使いの場合、インスIルび完了しているとドライバの設定び自動的に行 
われますので、そのままお待ちください。 

* パソコンがカメラを認識しない場合は、ソフトウエア取扱ガイドをご参照ください。 



r カメラの動作 _ ) 

•カメラとパソコンが通信中のときは、アクセス 
ランプが点滅します。 

•背面表示パネルには " I a 固:ろ S 力ードリーダー I 闯 " 
と表示されます。 

•力ードリーター接続時は才ートパワーオフしま 
せん。 


6 


メディアの交換は、必ず]]4ページの手順でカメラと 
パソコンの接続を切ったあとに行ってください。 
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パソコンと接続する 


〔パソコンと接続を切るには（必ず行つてください) 


1カメラを利用しているアプリケーシヨン （ FinePixViewer など）をすベて終了します。 


2 カメラの電源を切る前の作業を行います。この手順は、ご使用の日 S (パソコン）によって違 
います。 



アクセスランプが消打していること（パソコンと 
通信していないこと）を確認します。 


/パソコンで"コピー中"の表示び消えても、カメラと通 
信中の場合びあります。必ずカメラのアクセスランプび 
消灯していることを確認してください。 


■Windows 98/98 SE ( US 目接続) 
パソコンでの操作は必要ありません。 


■Windows 98 SE(IEEE 1394接続）/ Me /2 日00 Professional/XP 

® タスクバー上の取り外しアイコンを左ク 
リックします。 


〇 マイコンピュータの中の"リムーバブル 
ディスク"アイコンをちクリックし、取 
り出しをクリックします。この操作は 
Windows Me のみ必要です。 






* Windows XP の画面です。 


® 下図のメニューが表示されますので、メ 
ニュー上をクリックします。 


USB 大をを記巧沒舌デバイス-ドライブ （ R ) を安をじ巧りみします 


* Windows XP の画面です。 

©"ノ \ー ドウエアの取り外し"ダイア □ グが 
表示されますので、 " OK " ボタンかク□一 
ズボタンをクリックしてください。 


■Macintosh 

デスクトップの"リムーバブルドライブ"アイコンを、ゴミ箱にドラッグ&ド□ップします。 



/ゴミ箱にドラッグ&ド□ップすると、カメラの 
背面表示パネルに " ( トリハス‘’シ 0 K ) " と表示されま 
す。 


3 カメラの電源を切り、専用 US 巳ケースレ （ mini - 巳）または IEEE 1 394ケーブルを取り外し 
ます。 
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カメラとプリンターを直接つないでプリントする ( PictBridge 機能) 


PictBridge (ピクトブリッジ）対応のプリンターがあれば、パソコンを使わないでカメラとプリ 
ンターを直接つないでプリントでさます。 

/円 ctBrid 邑 e 機能は、カメラで撮影した画像しツ外ではプ U ントできない場合びあります。 

/ US 目ケーブルを抜さ差しするとさは、必ずカメラの電源を" OFF " にしてください。カメラの電源を入れたまま 
プ U ンターと接続すると、メディアび壊れる場合びあります。 


カメラでプリント予約 ( DPOF ) の設定をしてプリントする 







〇 電源レバーを"日 N " に合わせ、電源を入れま 
す。 

© SET - UP の " US 目設定"を " a 与" にします 

(時99ぺ-ジ）。 

® 電源レバーを"日 FF " に合わせ、電源を切りま 
す。 


/ US 目設定び" a 与" のまま、パソコンと接続しないでく 
ださい。誤ってパソコンと接続した場合は、]3已ぺ一 
ジをご参照ください。 



〇 カメラとプリンターを US 巨ケーブル （ mini - 巨) 
で接続します。 

©プリ ンターの電源を入れます。 

/本機では用紙サイズ設定や印字品質などプリンターの設 
定はできません。 

/カメラに AC パワーアダプター AC - 已 VX を接続すること 
をおすすめします。 

/本機でフオーマツトしたメディアをご使用ください。 



電源レバーを"日 N " に合わせ、電源を入れます。 


4 


々 USB 


画ご 





背面表示パネルに"〇与カクニンチュウ"と表示 
され、しば5くすると、液晶モニターにメニュー 
画面が表示されます。 


/メニュー画面び表示されない場合は、 US 目設定び 
与" になっているか確認してください。 

/プ U ンターによっては使えない機能びあります。 


次ぺージにつづく 


6接続編 
















































カメラとプリンターを直接つないでプリントする （ PictBrid 呂 e 機能) 



〇"▲▼"で"〇" 予約プリントを選びます。 
©" MENU / OK " ボタンを巧します。 


/ " I 〇予約があり重否 n "と表示された場合はプ U ント予約 
されていません。 

/予約プリントでプ U ントする場合は、あらかじめ本機で 
プ U ント予約する必要びあります（時92ページ)。 

/プリント予約で"曰付あり設定"に設定してわ、曰付プ 
U ントに対応していないプ U ンターの場合、曰付び印字 
されません。 


6 r 層 予約プリン 



囚 

&予約プリント 

プリント中 

【 BACKEJ 1, 


" MENU / 日ぐボタンを巧すとデータが転送され、 
プリント予約したコマが連続してプリントされま 
す。 

" BACK " ボタンを巧すと手順5に戻ります。 


/ " BACK " ボタンを押すとプ U ントを中止できます。プ U 
ンターによってはすぐにプ U ントを中止できない場合 
や、プ U ントの途中で停止する場合びあります。動作の 
途中で動かな<なった場合は、カメラの電源をいったん 
切って、ちう一度入れ直してください。 


プリント予約 （ DP 日 F ) を使わず、コマを指定してプリントする （ 1コマプリント) 



〇 電源レバーを"日 N " に合わせ、電源を入れま 
す。 

® SET - UP の " US 巨設定"を " fl 与" にします 

(時99ぺ-ジ）。 

® 電源レバーを"日 FF " に合わせ、電源を切りま 
す。 


/ USB 設定び 与" のまま、パソコンと接続しないでく 
ださい。誤ってパソコンと接続した場合は、]3已ペー 
ジをご参照ください。 
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O カメラとプリンターを US 目ケーブル （ mini - 巳） 
で接続します。 

©プリ ンターの電源を入れます。 

/本機では用紙サイズ設定や印字品質などプ U ンターの設 
定はでさません。 

/カメラに AC パワーアダプター AC - 已 VX を接続すること 
をおすすめします。 

/本機でフオーマツトしたメディアをご使用ください。 



電源レバーを"日 N " に合わせ、電源を入れます。 


4 


み USB 


画 □ 





背面表示パネルに"〇与カクニンチュウ"と表示 
され、しば5くすると、液晶モニターにメニュー 
画面が表示されます。 


メニュー画面び表示されない場合は、 US 目設定び 
"〇与" になっているか確認してください。 

/プ U ンターによっては使えない機能びあります。 


5 


1 

諭) 






©"▲▼"で "日付なしプリント"か"日付ありプリ 
ンドを選びます。"日付ありプリント"にする 
と、プリントに曰付が印字されます。 
©" MENU / 日 K " ボタンを巧します。 


' 曰付プ I 」ントに対応していないプ U ンターに接続した場 
合は、"曰付ありプ U ント"び選択でさません。 


6接続編 


次ページにつづく 
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カメラとプリンターを直接つないでプリントする （ PictBrid 呂 e 機能) 



〇 で設定するコマ（ファイル）を選びます。 

でプリントするコマ（ファイル）にプリ 
ント枚数を99枚まで設定できます。プリント 
しないコマ（ファイル）はプリント枚数を0枚に 
設定します。 

続けて設定するには 0© を繰り返します。 
®" MENU / OK " ボタンを巧します。 


設定が終了した5、必ず" MENU / 日ぐボタンを 
巧します。 


/ " BACK " ボタンを押すと手順 5 に戻ります。 



" MENU / 日ぐボタンを巧すとデータが転送され、 
指定された枚数のプリントが開始されます。 


/ " BACK " ボタンを巧すとプ U ントを中止できます。プリ 
ンターによってはすぐにプリントを中止できない場合 
や、プ1」ントの途中で停止する場合びあります。動作の 
途中で動かな<なった場合は、カメラの電源をいったん 
切って、わう一度入れ直してください。 


プリンターと接続を切るには 



〇 カメラの液晶モニターに " ( プリント中） " と表示 
されていないことを確認します。 

® カメラの電源を切り、 US 目ケーブル （ mini - 巳） 
を取り外します。 
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システムアップ機器（別売） 评成 1 目年 11 月現在) 


►別売の フジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップするこ 
とがでさます。 



■プリント 作成 



USB 接続 


デジタルカメラ 
フアインピックス S3 Pro 





プ u ンター（市販品） 


円 ctBnd 邑 e 


パーソナルコンピューター 
(市販品） 


I % FUJIFILM 

? 


xD - ピクチャーカード 


PictBridge 

& 

MG ■ 


ピクトブ u ツジ対応 
プリンター 

FUJICOLOR FUJIFI 

門のの…卜ぶぶ就 


手軽に高画質プ U ントびでさる 
フジカラーデジカメプ1」ントサービス （FDi サービス） 
詳細は http://www.fuj' げ ilm.co.j'p/fcH/ をご覧く ださい。 

* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプ U ントできます。 


























































































その他別売アクセサリーの紹介 (平成 16 年 11 月現在) 


►使い かたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。 

※最新情報は富±フイルムホームぺージをご覧ください。 http :// www . fujifilm . co . jp / または http :// www . finepix . com / 
※価格はメーカー希望小売価格、消費税別です。 


♦イ メージメモリーカード （ xD - ピクチヤーカード） 

下の種類びお使いいただけます。 

• DPC -1 曰 （1 巨 MB ) • DPC -32(32 MB ) • DPC -64 ( 巨 4 MB ) 

• DPC - 128 (128 MB ) ■ DPC -2 已巨 （2 已巨 MB ) ■ DPC - 已 12 ( 已 12 MB ) 



※すべてオープン価格 


♦マイクロ ドライブキット MK -2 

旧 M 製のル型の八ードディスクドライブで、容量び 1 GB あり、大量の画像を保存するこ 
とびでをます。 

専用 PC カー ドアダプターび付属しています。 


♦ AC パワーアダプター AC -5 VX 

長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 
( AC 100〜240 V 、 已0/巨 OHz 対応） 



※オープン価格 



《4,000円（税込み4,200円） 


♦単 3おニッケル水素電池「ニッケル水素2300 」 （FNH HR AA 4目 E ) 

高容量の単3形ニッケ J レ水素電池です。 

4本パック r 型名 FNH HR AA 4 B E 」 をお買い巧めください。 



《],980円（税込み2.079円） 


♦ニッケル 水素/二カド超急速充電器デジチヤージプ □ (FNW PRO 1 BX D ) 

単3形ニッケル水素電池「ニッケル水素2300」2本を約70分で充電でをます。同時に4本 
までのニッケル水素/二カド電池の充電び巧能です。 

海外でち使用可能な電圧 （ AC 100 V 〜240 V )、周波数（日0/日 OHz ) 対応です（各国のプ 

ラブに巧化、した変挟タフグは別途用意してくにさい）。※巨.300円（税込み巨.6 ] 已円） 


♦ 放電機能付さニッケ j レ水素/二カド急速充電器デジチャージリフレッシュ 
(FNW RFR 1目 X E ) 

充電前に本体の U フレッシュボタンを巧して電池を放電させることびでをます。単3形ニッ 
ケル水素電池「ニッケル水素吕300」吕本を約11日分で充電できます。同時に4本までのニッ 
ケル水素/二カド電池の充電び巧能です。 

海外でち使用可能な電圧 （ AC 100 V 〜 240 V )、 周波数（日0/日 OHz ) 対応です（各国のプ 

ラグに対応した変換プラグは別途用意してください)。※巨.300円（税込み巨. 6] 日円) 


参 イメージメモ U —力ード U — ダー DPC - R 1 

イメージメモ U - 力ード （ xD - ピクチャーカード、スマートメディア）からパソコンに、 

簡単に画像の読み出し、書さ込みびでさます。 USB インターフェースにより高速なファ 
イル転送を行います。 

• Windows 98/98 SE / Me /2000 Professional/XP 

• iMac 、 旧 ook および USB インターフエースを標準装備する Power Macintosh (Mac 

OS 8.6 〜 9.2/ X ( l 0.1.2 〜 10.1 .己）） ※才ープン価格 


♦ PC カードアダプター DPC-AD 

xD - ピクチヤーカードあるいはスマートメディアを PC Card Standard ATA 
( PCMCIA 2.1) に準拠した PC 力ード （ TYPE のとして使えます。2種類のメディアのう 
ちどちらか一方を使用でさます。 

• Windows 9己/98/9呂 SE / Me / 2000 Professional/XP 

• Mac OS 8.6 〜 9.2 /X (10.1.2-10.1.5) 


参 コン パク トフラッシュ™カードアダプター DPC-CF 

xD - ピクチャーカードを挿入するとコンパクトフラッシュ™力ード （TYPE I )として使用 
でさます。 

• Windows 9已/9呂/9呂 SE / Me / 2000 Professional/XP 

• Mac OS 8.6 〜 9.2 /X (10.1.2-10.1.5) 


♦ xD - ピクチャーカード™ US 目ドライブ DPC - UD 1 

xD - ピクチャーカード 専用のル型カード I 」ーダーです。 USB ポートに差し込むだけでデー 
夕の読み込み、書き込みび巧能です 。 (Windows 98/98 SE を除いてドライバーのイン 
ストールび不要です)。 

• Windows 98/9日 SE / Me / 2000 Professional/XP 

• Mac OS 9.0〜 9.2 /X (10.0.4-10.2.6) 




※オープン価格 



※オープン価格 
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•八イ パーユーティリティー HS - V 2 Ver .3.0 

•デジタルカメラで撮影した画像をパソコン上で「閲覧」、「2画面比較」、「マーカー機能による分類•整理」、「ヒス 
トグラム/八イライト警告表示による画像の解析」をすることびでさます。 

• CCD - RAW ファイルを展開条件指定（ I ンカーブ、ホワイトバランス、シャープネス、カラー、ダイナミックレ 
ンジ)、出力画像サイズ指定し、ミ凡用画像ファイル （16 bit /8 bitTIFF 、 Exif - JPEG ) に変換できます。 

•パソコンと IEEE 1 394インターフエースで接続して円 ne 円 X S 3 Pro で撮影したデータを、記録メディアを介さず 
に直接パソコンに転送することびできます。（撮影機能） 

•その他プ U ント機能、コンタクトシートファイル作成機能、スライドショー機能など撮影データの和用に必要な機 
能を用途に応じて使用でをます。 

•詳細仕様および動作環境については、製品のパッケージでご確認ください。 
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使用上のご注意 


►ご 使用の前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。 

■避けて 欲しい場所 

次のよラな場所での本機の使用およびな管は避けてください。 

•雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ 

•直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ。 

•極端に寒いところ 
•振動の激しいところ 
•油煙や湯気の当たるところ 

•強い磁場の発生するところ（モーター、トランス、磁石のそばなど） 

•防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ 

■冠水 •浸水、砂かぶりにご注意 

水や砂は本機の大敵です。海辺•水辺などでは、水や砂びかからないよラにしてください。また、水でめ 
れた場所の上に、本機を置かないでください。水や砂び本機の内部に入りますと、故障の原因になるばか 
りか、修理でさなくなることちあります。 

■結露 （つゆつさ）にご注意 

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだとさなどに、本機内外部やレンズなどに水滴びつく 
こと（結露）びあります。このよラなとさは電源を切り、水滴びなくなってからお使いください。また、メ 
ディアに水滴びつくことびあります。このようなときはメディアを取り出し、しばらくたってからお使い 
<ださい。 

■長時間 お使いにならないとさは 

本機を長時間お使いにならないとさは、電池、メディアを取り外して保管してください。 

■カメラの お手入れ 

•レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどのミちれはブ□アーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔 
らかい巧などで軽くふいてください。それでも取れないとさは、フジフイルムのレンズク U —ニング 
ペーパーにレンズク U —ニング U キッドを少量つけて軽くふいてください。 

•レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどは傷つきやすいので、固いものでこすったりしないでく 
ださい。 

•カメラ本体は、乾いた柔らかい巧などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性 
のちのをかけないでください。変質•変形したり、塗料びはげるなどの原因になります。 

• 本機には撮像素子として CCD び搭載されています。この CCD はシャッター幕の奥にあります。 

この CCD の表面にゴ三などび付着することびあり、そのまま撮影を行ラと撮影条件や被写体によっては 
このゴミび画像に写り込むことびあります。この場合、 CCD のク U —ニングび必要となります。 CCD 
の表面はとても傷つさやすいので、ク U —ニングび必要なとさはでさるだけ弊社サービスステーション 
にお申し付けください（有償)。万一、ク U- ニング作業中に CCD に傷を付けたり、破損した場合、弊 
社サービスステーションでの（交換）修理は有償（高額）となりますので、十分ごを意ください。 

A CCD にゴ三やほこりを付着させないために、次のことを守ってください。 

• レンズ交換は、ゴミやほこりの少ない場所で行ってください。 

•レンズを外したとさは、必ず付属のボディキャップを装着してください。このとさレンズ 
やボディキャップにゴ三やほこりび付着していないことを確認してください。 

■海外で 使うとさ 

•このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内に限られています。旅行先で万一、故障•不 
具合び生じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステーションにご相談ください。 

•海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れないでください。空港での荷扱いによって 
は、大さな衝撃を受けて、外観には変化びなくても内部の部品の故障の原因になることびあります。 
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CCD のクリーニングについて 


本機には撮像素テとして CCD が搭載されています。この CCD はシャッター幕の奥にありま 
す。 

この CCD の表面にゴミなどが付着することがあり、そのまま撮影を行ラと撮影条件や被写体に 
よってはこのゴミが画像に写り込むことがあります。この場合、 CCD のクリーニングが必要と 
なります。 CCD の表面はとても傷つさやすいので、クリーニングが必要なとさはでさるだけ弊 
社サービスステーションにお申し付けください（有償)。万一、クリーニング作業中に CCD に傷 
を付けたり、破損した場合、弊社ヴービスステーションでの（交換）修理は有償扁觀となりま 
すので、十分ご注意ください。 

^♦ CCD にゴミやほこりを付着させないために ♦ - V 

• レンズ交換は、ゴミやほこりの少ない場所で行ってください。 

•レンズを外したとさは、必ず付属のボディキャップを装着してください。このとさレンズやボディ 
キャップにゴ三やほこりび付着していないことを確認してください。 



ノ 

( CCD 表面の状態をチェックする 

) 



カメラの電源が切れていることを確認します。 
端子カバーを開け 、 AC パワーアダプター（別売） 
の接続プラグを "DC IN 已 V "端子に奥まで差し込 
み、次に電源コンセントに差し込みます。 

! ク U —ニング中に S ラーダウンしたり、シャッターび開 
じたりして、カメラび破損するのを防ぐため、 AC パワー 
アダプター(別売）を必ず使ってください。 

/ AC パワーアダプターについてのごを意は] 28ページを 
ご参照ください。 



3 



レンズ取り外しボタンを巧しなが5、レンズを矢 
印ち向に回して外します。 



露出モードダイヤルを" M " に合わせます。 


次ぺージにつづく 
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CCD のクリーニングについて 



7 



シャッターボタンを巧すと、ミラーアップして、 
シャッター幕が開いたままの状態になります。 


/シャッターボタンから指を離しても、ミラーアップした 
ままとなります。 


124 

































S CCD に光が当たるようにカメラを持って、表面をチェックします。 

( ゴミが付着していない ）( ゴミが付着している ） 



( 弊社 ヴー ビス ステーシヨ 
ンに CCD クリーニングを 
依頼する _ 


〔自分でク U - ニングする) 




(； CCD クリーニングを開始する 


クリーニング作業中に CCD に傷を付けたり、破損した場合、弊社サービスステーシヨンでの（交換）修 

理は有償（高額）となりますので、十分ご注意ください。 

\ __ 



CCD の表面にあるゴミをブ□アー（ブラシの付い 
ていないもの）で取り除さます。 


/ブ□アーはブラシの付いていないちのを使用してくださ 
し、ブ□アーのブラシで CCD のゴミを取り除くと、表 
面にキズをつけることびあります。 


つ CCD 表面のゴミが取り除けたか確認します。 

ゴミをブ□アーで取り除くことがでさた ^ 油脂や指紋などのブ□アーでは取り除けない 
油脂や指紋などの巧れちない） _ j ちれが残っている _ _ 



次ぺージにつづく 





































CCD のクリーニングについて 


^♦ク リーニング用具をご用意ください ♦ - 

♦ク U —ニングスティック 

センサースワブ（フォトグラフィックソ U ューシヨン製 
* 日本販売代理店：銀一株式会社海外商品課 TEL : 03-5550-5036 
http://www.ginichi.com/) 

•ク U —ナー液 

無水エタノール、 EE クリーナ ー( オリンパス製）または、エクリプス（フォトグラフィックソリュー 
シヨン製） 

* ェク U プスは劇薬扱いのため購入には、身分証明書の提示と押印び必要となります。 
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センサースワブの下辺か5已 mm 程度の範囲にま 
んべんなくクリーナーをしみ込ませます。 


•，クリ ーナー液をしみ込ませない状態での乾拭さは行わな 
いで < ださい。 
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センサースワブの片面で、1回だけ、 CCD の左端 
か5ち端へゆつくりとおさます。 


5 センサースワブの反対側の面で、1回だけ CCD の左端か5ち端へゆっくりともう一度おさ 
ます。使用済みのセンサースワブは、再使用しないでください。 


ちれが落ちない場合には、尼、ず新しいセンサースワブを使って、3〜5の手順を行うか、弊社ヴー 
ビスステーシヨンにお問い合わせください。 



電源を切り、カメラにレンズまたはボディキヤッ 
プを装着します。 


/電源を切ると同時にミラーダウンします。シャツター幕 
び閉じますので、指などび挟まれないようにを意してく 
ださい。 


CCD のクリーニングは足、ずこの操作手順で行い、絶対にバルブ撮影モードでクリーニングを行わ 
ないで < ださい。 

バルブ撮影モードは CCD に通電されており、故障の原因になります。 
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電源についてのご注意 


使用でさる電池 


•本機には、単3形ニッケル水素電池を使用してください。単3 
形アルカ U 乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形 U チウム電 
池や単3形二カド電池は、使用でさません。 


電池についてのごま意 


電池の使いかたを誤ると、液をれ、発熱、発火、破裂の恐れび 
あります。(下の事項をお守りください。 

•火中に投入したり、加熱したりしないでください。 

•プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、ネッ 
クレスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだり保管し 
ないでください。 

•水やミ毎水につけたり、端テ部分をめらさないでください。 
•変形させたり、分解、改造をしないでください。 

• 外装チューブをはびしたり、傷をつけないでください。 
•落としたり、ぶつけたり、大さな衝撃を与えないでください。 
•液をれしている、変形、変色、その他異常に気づいたとさは 
使用しないで < ださい。 

•高温、多湿の場所に保管しないでください。 

• 幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。 
•カメラに電池を入れるときは、極性のと©)にを意して表示 
どおりに入れてください。 

•新しい電池と使用した電池（充電式電池の場合：充電済みの 
電池と、放電した電池）、あるいは種類やメーカーの異なる電 
池を混ぜて使用しないでください。 

•長い間使用しないとさは、電池を取り出しておいてください 
(電池を取りがして放置した場合、各種設定びク U アされま 
す)。 

• 使用直後の電池は高温になることびあります。電池の取り外 
しはカメラの電源を切り、電池の温度び下びるのを待ってか 
ら行ってください。 

•電池を交換するときは、4本すべてを新しい電池にお取り換 
えください。新しい電池とは、ニッケル水素電池では「最近 
同時にフル充電した電池」のことです。 

•寒;令地 （+ ] 0む必下）では電池の性能び低下し、使用可能時 
間び極端に短くなります。電池をポケットの中などで温めて 
からお使いください。また、カイ□をお使いの場合は直接電 
池に触れないようにごミ主意ください。 

•電池の電極に皮脂などの巧れびあると撮影枚数び極端にかな 
くなることびあります。電池をセットする前に電極を乾いた 
柔らかい巧で T 寧に清掃してください。 

A 万一' 液われび起こったとさは、電池挿入部につい 
た液をよくふさ取ってから、新しい電池を入れてく 
A ださい。 

A 電池の液び手や衣服に付着したとさは、水でよく洗 
い流してください。また、液び目に入った場合には 
失明の恐れびあります。こすらずに、きれいな水で 
洗ったあと、医師の診療を受けてください。 


単3形ニッケル水素電池を正しくお使いい 
ただくためのご注意 


•デジタルカメラで使用する電池として単3形ニッケル水素電 
池 a ソ下ニッケル水素電池）は、アルカ U 乾電池に比べてカメ 
ラで撮影でさる枚数びをいなど優れていますび、ニッケル水 
素電池の本来の電池性能を発揮させるために使用方法にはご 
ミ主意び必要です。 

•お買い上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は 
「不活性」状態になっている可能性びあります。また、まだ十 
分に使用できる状態で充電を繰り返すと「メモ U —効果」び生 
じる可能性びあります。 

「不ま粗状態や r メモ U -効果」び発生 したニッケ )レ水素電池 
では、充電後の使用可能時間び短くなる症状び出てきます。 
この症状を防ぐにはカメラに内蔵している充電池放電機能を 
使つての放電と充電を数回繰り返すことにより、 r 不活性」や 
「メモ U —効果」によって一時的にお下した電池性能を回復さ 


せ、ニッケル水素電池本来の性能を発揮させることびでさま 
す。 

「不活性」や r メモ U —効果」はニッケル水素電池固有のをので、 
故障ではありません。 

「充電池放電」操作は] 〇已ページを参照ください。 

•ニッケル水素電池の充電は、付属の急速充電器を使用し、] 9 
ページおよび急速充電器の「使用説明書」の指示に従って正し 
く行ってください。 

• 付属の急速充電器では、指定外の電池を充電しないでくださ 
い。 

• 充電直後の電池は高温になっていることびありますので、ご 
ミ主意ください。 

•カメラの機構上、電源を切ってを微ル電流び流れています。 
ニッケ J レ水素電池を長期間カメラに入れたままにすると過放 
電状態になり、充電してを使えなくなることびありますので 
特にごミ主意ください。 

•ニッケル水素電池は使わなくてを自然放電しており、使用可 
能時間び短くなることびあります。 

•ニッケル水素電池は、放電し過ざると急速に劣化します（懐 
中電灯などでの放電)。放電はカメラの r 充電池放電」機能を 
ご使用ください。 

•ニッケル水素電池にを寿命びあります。放電と充電を繰り返 
しても使用可能時間び短い場合は、寿命の可能性びあります。 

■電池の 破棄について 

電池を捨てるとさは、地域の条例に従って処分してください。 
■ル 形充電式電池のリサイクルについて 
ニッケル水素電池は U サイクル可能な責重な資源です。ご使用 
済みの電池は、端テを絶縁するためにセ□八ンテープなどをは 
るか、個別にポ U 袋に入れて最寄りの U サイクル協力店にある 
充電式電池回収 BOX に入れてください。 

詳細は、「有限責任中間法人 JBRC 」 のホームページ 
をご参照ください。 

[ホームぺージ] http :// www . JBRC . com / 
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電源についてのご注意 


急速充電器についてのご注意 


•充電式電池や急速充電器は、内部で電力を消費するため温か 
くなりますび異常ではありません。できるだけ通気の良いと 
ころで使用してください。 

•ご使用中、内部で発信音びする場合びありますび、故障では 
ありません。 

•充電中の急速充電器にラジオを近づけると、放送に雑音び入 
ることびあります。その場合は、急速充電器をラジオから離 
してご使用ください。 

•充電式電池の接続部や接点部に他の金属び触れないよラにし 
てください。ショートすることびあります。 

• 次のよラな場所には、置かないでください。 

暖房器具の近くや直射日光の当たるところなど、温度の高い 
ところ/湿気のをいところ/ほこりの多いところ/振動の激しい 
ところ 

•ミ毎が旅行でを使用可能な、入力 AC ] 00〜 240 V 、 
已 0/60 HZ 仕様です。ただし、電源コンセントの形状は、各 
国-各地で異なりますので国に合ったコンセント変換プラグ 
び必要です。詳しくは、旅行代理店にご相談ください。 


n 急速充電器の主な仕様 


定格入力 
入力容量 
定格出力 
適合電池 
充電時間 
外形寸法 

質量 

使用周囲温度 


AC 1 00 V ~240 V 已0/巨 OHz 

AC 1 OOV 1巨 VA、AC 240 V 21 VA 

DC 1.2 V 已巨已 mA ( x 4) 

FUJIFILM 単 3 形ニッケル水素電池2300 
約2已已分 

10己 mmx 6 己 mmx 27' 已 mm 
(長さ X 幅 X 厚さ） 

約9已邑（電池含まず） 

0む〜+40む 


AC パワーアダプターについてのご注意 


必ず専用の AC パワーアダプター 
AC - 已 VX ( JEITA 規格-極性統一 
形プラグ付さ）をお使い<ださい。 
弊社専用品(がの AC ノてワーアダ 
プターをお使いになるとカメラび 
故障する原因となることびありま 
す。 

•室内専用です。 

•カメラの DC 入力端テへ、接続コードのプラグをしっかり差し 
込んで < ださい。 

•カメラの DC 入力端テから接続コードを抜くとさは、カメラの 
電源を切って、プラグを持って抜いてください（コードを引っ 
張らないでください)。 

• AC パワーアダプターは、指定の機器じ(がには使用しないでく 
ださい。 

•使用中、 AC パワーアダプターび熱<なるとさびありますび故 
障ではありません。 

•分解したりしないでください。を険です。 

•高温多湿のところでは使用しないでください。 

•落としたり、強いショックを与えないでください。 

• 内部で発信音びすることびありますび、異常ではありません。 

•ラジオの近くで使用すると、雑音び入る場合びありますので、 
離してお使い < ださい。 
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メディアについてのご注意 


■ xD - ピクチャーカードについて 


■マイクロ ドライブの取扱上のご注意 


デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体 X D - 
Picture Card ( xD- ピクチャーカード）です。 
xD- ピクチャーカードの中には、半導体メモ U — （NAND 型フ 
ラッシュメモ U-) び内蔵されており、このメモ U- にデジタ 
ル化された画像ファイルび記録されます。 

記録は電気的に行われますので、一度記録した画像ファイルを 
消去したり、巧び記録することびでさます。 

■マイク □ドライブについて 


Microdrive (マイクロドライブ）はル型/軽量の八ードディスク 
で CF+Typen に準拠しています。大量の画像ファイルび記録 
でさ、 ]MB 当たりの記録コストを低減するため、高画質な画像 
をより経済的に保存することびできます。 

■ファイル 保持について 

必下の場合、記録したファイルび消滅（破壊）することびありま 
す。記録したファイルの消滅（破壊）については、弊社は一切そ 
の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。 

* お客様または第兰をびメディアの使いかたを誤ったとさ 
* カメラやパソコンなどからメディアへアクセス中（データ通 
信中など）にカードを取り出したり、機器の電源を切ったと 
さ 

* その他、誤った使いかたをしたとさ 


^ 大切なファイルは別のメディア （M0 ディスク、 CD-R、 
CD-RW、 八ードディスクなど）にコピーして、バックアッ 
プ保をされることをおすすめします。 _ 


■メディアに 共通の取扱上のごを意 

• メディアをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してくだ 
さい。 

• メディアの記録中、消去口才ーマット）中は、絶対にメディ 
アを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。 
メディアび破壊されることびあります。 

• メディアは精密電子機器です。巧げたり、強い力やショック 
を加えたり、落としたりしないでください。 

•強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、 
保管は避けてください。 

•高温多湿の場所、または腐を性のある環境下でのご使用、保 
管は避けて < ださい。 


■ xD - ピクチャーカードの取扱上のごま意 

• xD- ピクチャーカードは、ルさいため乳幼児び誤って飲み込 
む可能性びあります。乳幼児の手の届かない場所に保管して 
ください。 万一' 乳幼児び飲み込んだ場合は、ただちに医師 
と相談してください。 

•指定じ(がの xD- ピクチャーカードはお使いになれません。無 
理にご使用になるとカメラの故障の原因になります。 

• xD- ピクチャーカードの接細面（金色の部分）びゴ S や皮脂な 
どで巧れた場合は、乾いた柔らかい巧などでふいてください。 

•保管や持ち運びする場合は専用ケースか専用キャ U ングケー 
スに入れることをおすすめします。 

•静電気を帯びた xD- ピクチャーカードをカメラに入れると、 
カメラび誤作動する場合びあります。このよラな場合はいっ 
たん電源を切ってから、巧び電源を入れ直してください。 

•ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとさな 
どに大さな力び加わり、壊れる恐れびあります。 

•長時間お使いになったあと、取り出した xD- ピクチャーカー 
ドび温かくなっている場合びありますび、故障ではありませ 

• xD- ピクチャーカードには寿命びあり、長期間使用するうち 
に書さ込みや消去びでさな<なります。このとさは新しいを 
のをお買い求めください。 

• xD- ピクチャーカードにはラベル類は一切はらないでくださ 
し、。 xD- ピクチャーカードの出し入れの際、故障の原因にな 
ります。 

•万一、弊社の製造上の原因による初期品質不良びありました 
場合には、同数の新しい xD- ピクチャーカードとお取り替え 
いたします。それじ(がの責はご容赦ください。 


•マイクロドライブのラベルにボールペンなどの硬いペンで記 
入しないでください。 

•マイクロドライブのラベルをはびさないでください。 

•マイク□ドライブにラベルを重ねてはらないでください。 

•マイクロドライブの持ち運びや保管時は、マイクロドライブ 
同捆の専用保護ケースに入れてください。 

•マイクロドライブ使用時、撮影データ記録中に振動や衝撃を 
与えると撮影データび正常に記録されない場合びあります。 
机の上などにカメラを置くときは静かに置いてください。 

•取り出し機能のない CF+Typen ス□ットでは使用しないで 
<ださい。 

• 長時間使用すると熱くなることびありますので、取り扱いに 
は十分ミ主意してください。 

• 強い磁気のそばに近づけないでください。 

•めらさないでください。 

•カバーを強く巧さないでください。 

■メディ アをパソコンで使用する場合のご注意 

•パソコンで使用したあとのメディアを使って撮影する場合、 
メディアのフォーマットはカメラで行ってください。 

• メディアをカメラでフォーマットして撮影、記録すると、自 
動的にフォルダび作成されます。画像ファイルは、このフォ 
ルダ内に記録されます。 

•パソコンでメディアのフォルダ名、ファイル名の変更、消去 
などの操作を行わないでください。メディアびカメラで使用 
でさな<なることびあります。 

•メディア上の画像ファイルの消去はカメラで行ってください。 

•画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルを八ードディ 
スクなどにコピーし、コピーした画像ファイルを編集してく 
ださい。 

■コンパクト フラッシュの取扱上のご注意 

コンパクトフラッシュの機能、動作の詳細、動作環境などにつ 

いては、コンパクトフラッシュメーカーにご確認ください。 

Fine 円 X S3 Pro の動作確認済みのメディアをホームページ 

(http://www.fujifilm.co.jp/) に紹介していますので、ご覧く 

ださい。またはヴポートセンター（時裏表紙）にお問い合わせく 

ださい。 

•カメラの使用直後はコンパクトフラッシュび熱くなっている 
ことびありますので、取り扱いには十分を意してください。 

•端テ部に手や金属を触れないでください。 

•未使用のコンパクトフラッシュは、フォーマツトしてから使 
用してください。 


I xD - ピクチャーカード™の主な仕様 I 

形 式 

デジタルカメラ用イメージメモ U —カード 

xD- 円 cture Card ( xD- ピクチャーカード） 

動作電圧 

3.3V 

使用条件 

温度0む〜+40む 

湿度80%じ(下（結露しないこと） 

外形寸法 

2已 mmx20mmx2.2mm (幅 x 高さ x 厚み） 


[マイク □ ドライブの主な仕様 


形 式 

CF+™ Typen 

動作電圧 

3'3V、 已V 

使用条件 

温度+己む〜 +40°C 


湿度8%〜90%じ(下（結露しないこと） 

外形寸法 

42.8mm X 3目. 4mm X 已 mm 


(幅 X 高さ X 厚み） 
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警告表示 


►上面 表示パネル、ファインダー内に表おされる警告には、ソ下のものがあります。 


警告表示 

警告内容 

処置 

上面表示パネル 

ファインダ-内表示 

fee 

(点滅） 

fee 

(点滅） 

• レンズの絞り1」ングび最ル絞りになつ 
ていない。 

• カメラの露出モードび" P " モードで外 
部スト□ボび TTL モード！;^外にセット 
されている。 

• レンズの絞り1」ングを最ル絞りにしてくださ 
い。 

•露出モードを" P " モードじ(外にセットするか、 
外部スト□ボを TTL モードにセットしてくだ 
さぃ。 

し眉 

(点滅/点灯） 

表 7 J \ なし 

電池び消耗している。 

充電済みの電池と交換してください。 

F -- 

(点滅） 

F -- 

(点滅） 

CPU 内蔵ニッコール外のレンズび装 
着されているか、またはレンズび装着 
されていない。 

CPU 内蔵ニッコール（ IX ニッコールを除く）を 
使用してください。ただし、 " M " モードにセッ 
卜して、レンズの絞り U ングで絞りをセットす 
れば撮影でをます。 

を71\なし 

• 

(点滅） 

オートフォーカスでピント合わせびで 
をない。 

マニュアル（手動）でピント合わせを行ってくだ 
さぃ。 

H 1 

(点灯） 

hi 1 

(点灯） 

被写体び明るすぎて、カメラの露出制 
御範囲を超えている。 

• " P " モード時は ND (光量調節用）フィルター 
を使用して ください （" S "、 " A " モード時に下 
記の操作を行ってち警告表示び消えない場合 
も同様に対応してください)。 

• " S " モード時はシャッタースピードをより高 
速側にセットしてください。 

• " A " モード時はより大きい数値の絞りにして 
ください。 

し。 

(点打） 

L 〇 

(点打） 

被写体び暗すぎて、カメラの露出制御 
範囲を超えている。 

• " P " モード時はスト□ボを使用してください 
(" S " 、 " A " モード時に下記の操作を行っても 
警告表示び消えない場合ち同様に対応してく 
ださい)。 

• " S " モード時はシャッタースピードをよりお 
速側にセットしてください。 

• " A " モード時はよりルさい数値の絞りにして 
<ださい。 

表なし 

露出 

インジケーター 

(点滅） 

被写体び明るすぎたり、暗すぎたりし 
て、カメラの露出制御範囲を超えてい 

明るすぎる場合は ND (光量調節用）フィルター 
を使用してください。暗すぎる場合はスト□ボ 
を使用してください（露出インジケーターは点 
滅した状態のままとなります)。 

b U L b 

(点滅） 

b U L b 

(点滅） 

露出モードび" S " モード時にシャッター 
スピー ドび" buLb " にセットされてい 

シャッタースピードを " buLfa " じ(外にセット 
するか、" M " モードにセットしてください。 

セツトした 
ソヤツター 
ス ピー ド 
(点滅） 

180 

(点灯） 

露出モードび" S " 、 " M " モード時にシャッ 
タースピードび同調スピードより高速に 
セットされている。 

シャッタースピードは自動的に1/180秒に切 
り換わりますので、そのまま撮影び行えます。 

技术なし 

み 

(点滅） 

発光直後の約3秒間の点滅は、フル発光 
して露出不足の恐れびある。 

撮影距離、絞り、調光範囲などを再度確認して、 
撮影し直してください。 

E r r 

(点滅） 

E r r 

(点滅） 

撮影中に何らかの異常を検出した。 

" M " モードにセットし、再度シャッターボタンを 
押してください。この操作で警告表示び解除さ 
れなかったり、頻繁に警告び表示される場合は、 
弊社ヴービスステーシヨンにご相談ください。 
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警告表示 

警告内容 

処置 

上面表示パネル 

ファインダ-内表示 

E r r 

(点な） 

表 W なし 

電池の電池容量び低下ちし < はな< なつ 
ている。 

電源レバーをいったん OFF にして電池を交換し 
た後、電源レバーを ON にして再び使用してく 
ださい。 

E r r 

(点滅） 

表术ぷし 

電池の電池容量びほ下している場合や 
低温時はメカび停止し、撮影びでさま 
せん。 

電源レバーをいったん OFF にして電池を交換し 
た後、電源レバーを ON にして再び使用してく 
ださい。それでち復帰しないとさは、 "M" モー 
ドにセットし、フオーカスモードを M (マ 
ニュアルフオーカス）にセットした後、シャッ 
ターを切って電源レバーをいったん OFF にして 
<ださい。 


/さわめて稀なケースとして、上面表示パネルに異常な表示び点打したままカメラび作動しなくなることびあり 
ます。原因として、外部から強力な静電気び電子回路内部に侵入したことび考えられます。万一このよラな状 
態になったときは、電源レバーを" OFF" にして電池を入れ直し、電源レバーを" ON" にしてカメラを作動させ 
てみてください。この場合、カメラの設定び初期化される場合びあります。必要な状態を確認のラえ、使用し 
て < ださい。 
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警告表示 


►液晶 モニターに表おされる警告には、下のものびあります。 


言 口ぶ 71^ 

警告内容 

処置 

液晶 モニター 

1 力ードがありません 1 

メディアび入っていない。 

メディアをセットしてください。 


•メディアびフォーマット（初期化）さ 
れていない。 

•メディアの接触面（金色の部分）び巧 
れている。 

•カメラび故障している。 

•メディアをカメラでフオーマットしてくださ 
い。 

•メディアの接触面を、乾いた柔らかい巧など 
でよ < ふいて < ださい。また、フオーマットび 
必要な場合びあります。それでち警告表示び 
消えない場合はメディアを交換してください。 
•弊社サービスステーションに修理をご依頼く 
ださい。 

フ オー マツ トされて 
いません 


1 カードエラー 1 

•メディアの接触面（金色の部分）び巧 
れている。 

•メディアび壊れている。 

•メディアのフォーマットび異常。 
•カメラび故障している。 

•メディアの接触面を、乾いた柔らかい巧など 
でよ < ふいて < ださい。また、フオーマットび 
必要な場合びあります。それでち警告表示び 
消えない場合はメディアを交換してください。 
•弊社サービスステーションに修理をご依頼く 
ださい。 

1 空き容量がありません 1 

メディアに空を容量びなく、これけ上 
記録でをない。 

画像を消去するか、空を容量のあるメディアを 
使用してください。 

1 巧生できません 1 

•正常に記録されていないファイルを 
再生しよラとした。 

•メディアの接触面（金色の部分）び巧 
れている。 

•カメラび故障している。 

•再生することはでをません。 

•メディアの接触面を、乾いた柔らかい巧など 
でよ < ふいて < ださい。また、フオーマットび 
必要な場合びあります。それでち警告表示び 
消えない場合はメディアを交換してください。 
•弊社サービスステーションに修理をご依頼く 
ださい。 

1 コマ N 0. の上限です 1 

コマ N 0.が;999一9999に達してし^る。 

① フオーマットしたメディアをカメラにセッ 
卜します。 

② SET-UP メニューでコマ NO . を r 新規」にし 
ます。 

③ 撮影します（コマ N 0.び「100-0001」より 
開始されます)。 

④ SET-UP メニューでコマ NO . を r 連番」にし 
ます。 

1 言己録できませんでした 1 

•メディアと本体の接触異常またはメ 
ディアの異常のため記録でさない。 

• 撮影した画像びメディアの空さ容量 
を超えて記録でさない。 

•メディアを入れ直すか電源の ON / OFF を繰り 
返してください。それでち復帰でさないとを 
は、弊社サービスステーションに修理をご依 
頼ください。 

•新しいメディアを使用してください。 

1 プ□テクトされています 1 

プ□テクトされているファイルを消去 
しよつとしに。 

プ□テクトしたファイルは消去でさません。プ 
□テクトを解除してください。 

1 これた Lh 予約できません 1 

DP 0 F のコマ設定で1000コマ上の 
プリント指定をした。 

同ーメディア内でプ1」ント指定でさるコマ数は 
999コマまでです。別のメディアにプ U ント予 
約したい画像をコピーして、プ1」ント予約して< 
ださい。 

1 接続できませんでした 1 

パソコンまたはプ U ンターとの通信び 
でさなかった。 

• FinePix S 3 Pro 専用 USB ケーブルの接続を 
確認してください。 

•プ U ンターの電源び入っているか確認してく 
ださい。 
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言 口なの 


液晶 モニター 


警告内容 


処置 


PictBrid 旨 e に関する表示。 


I プリ ンターエラー ] 


•プ U ンターの用紙切れやインク切れびないか 
確認してください。 

•プ1」ンターの電源をいったん切ってから、再 
度入れてください。 

• お使いのプ1」ンターの使用説明書をお読みく 
ださい。 


PictBrid 邑日に関する表示。 


プリンターェラ- 
再開しますか？ 


プ U ンターの用紙切れやインク切れびないか確 
認してください。プ U ンターエラーを解消すると 
自動的にプ U ントび再開されます。確認後ちエ 
ラーメッセージび消えない場合は" MENU/OK" 
ボタンを巧して、プ U ントを再開してください。 


PictBrid 邑日に関する表示。 


I プリントできません I 


•お使いのプリンターの使用説明書をご覧にな 
り、プ U ンターび JFIF-JPEG、Exif-JPEG 形 
式の画像フオーマツトに対応しているかご確 
認ください。対応していない場合はプリント 
でをません。 

• 本機で撮影したデータですか？本機で撮影し 
たデータじ(外はプ U ントできないことびあり 
ます。 


プリントできない 
コマです 


PictBrid 旨 e に関する表示。 


本機で撮影したデータですか？本機で撮影した 
データ外はプ U ントでさないことびあります。 


プリンター優先操作中 
( a 予約プリント中） 


PictBrid 旨 e に関する表示。 


PictBrid 邑 e 対応の弊社製プ U ンターからプ U 
ント操作を行ったとさに表示されます。詳しく 
はプ U ンターの使用説明書をご覧ください。 


咖 

設をできません 


RAW 設定で撮影した画像をプ U ント予 
約しよラとした。 


RAW 設定で撮影した画像はプ U ント予約でき 
ません。 


晒 

、リミングできません 


1M の画像、 RAW 設定で撮影した画像 
を卜 U 三ングしよラとした。 


卜I」三ングはでさません。 


剛 

トリミングできません 


I トリミングできません] 


• 本機!;/外で撮影した画像を卜 U 三ン 
グしよラとした。 

•画像び壊れている。 


卜 U 三ングはでさません。 


►背面 表示パネルに表おされる警告には、のものびあります。 


警告表示 

警告内容 

処置 

背面表示パネル 

0 (点灯） 

電池の電池容量びわずかになった。 

予備の電池を用意して < ださい。 

d I (点滅） 

電池び消耗している。 

電池を交換してください。 
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困ったとさは 


►故障と お考えになる前に、ちラー度お調べください。処置を行ってち改善 
されない場合は弊社サービスステーシヨンに修理をご依頼ください。 


困ったとさは 

ここをチェック 

こラして<ださい 

電源び入らない。 

•電池び消耗している。 

•充電済みの電池と交換してください。 


• 電池の向さび逆に入っている。 

• 電池を正しい方向に入れてください。 


• AC パワーアダプターび正しく接続されて 

•正しく接続しなおして、電源プラグをコン 


いない。 

セントに差し込んでください。 

電源び途中で切れる。 

電池び消耗している。 

充電済みの電池と交換してください。 

電池の消耗び早い。 

•気温び極端にほいところで使っている。 

•電池をポケットなどに入れて温かくしてお 
き、撮影の直前にカメラに入れてください。 
ただし、アルカリ乾電池は使用でをません。 


•電池の端子び巧れている。 

•電池をカメラから取り出して、電池の端子 
部分を乾いたきれいな巧でふいてから入れ 
直してください。 


• 電池の端子び巧れている状態で充電した。 

• 電池の端子部分を乾いたきれいな巧でふい 
てから充電してください。 


•長期間使用していなかった充電式電池を、 

•電池の特性により、十分に充電されないこ 


充電してから使った。 

とびあります。充電して使用することを数 
回繰り返してください。 


•充電式電池の寿命です。 

•新しい充電式電池と交換してください。 


•電池び不活性化している、またはメモ U — 

•充電池放電機能を用いて、充電式電池の能 


効果により電池の能力び落ちている。 

力を回復させてください。 

シャッターボタンを押し 

• AF-S でピントび合っていない （"♦ピント 

• AF □ックでピントを合わせ" ♦ピン ト表示- 

てち撮影でをない。 

表术なし）。 

を確認してか b 撮影して ください。 


• xD - ピクチャーカード あるいは CF / マイク 

• xD - ピクチャーカード あるいは CF / マイク 


□ドライブび入っていない。 

□ドライブを入れてください。 


• xD - ピクチャーカード あるいは CF / マイク 

•新しし^ xD - ピクチャーカード あるいは CF / 


□ドライブに空を容量びなく、これ上記 

マイク□ドライブを入れるか、不要なコマ 


録でをない。 

を消去してください。 


• xD - ピクチャーカード あるいは CF / マイク 
□ ドライブびフオーマットされていない。 

•カメラでフオーマツトしてください。 


• xD - ピクチャーカード の接触面（金色の部 

• xD - ピクチャーカード の接触面（金色の部 


分）び巧れている。 

分）を乾いたきれいな巧でふいてください。 


• xD - ピクチャーカード あるいは CF / マイク 

•新しし^ xD - ピクチャーカード あるいは CF / 


□ ドライブび壊れている。 

マイク □ ドライブを入れてください。 


•電池び消耗している。 

•充電済みの電池と交換してください。 


• ピントを合わせられない。 

•フオーカスモードを‘‘ M " マニュアルにして 
ピントを合わせて撮影してください。 


•エラーび発生している。 

• 130 〜 133 ページの警告表示を参照して 
処置してください。 

スト□ボ撮影びでさない。 

•スト□ボ発光禁止になっている（スト□ボ 
び閉じている）。 

•スト□ボをポップアップして<ださい。 


•スト□ボ充電中にシャッターボタンを巧し 

• 充電び完了してからシャッターボタンを巧 


た。 

してください。 

スト□ボび発光したのに 

•被写体び遠い。 

•被写体に近づいてください。 

再生画面び暗い。 

•スト□ボに指びかかっている。 

•カメラを正しく構えてください。 


•スト□ボに遮蔽物びかかっている。 

• レンズフードを外してください。 

画像びぼやけている。 

• レンズび巧れている。 

•レンズを清掃してください。 


•ピントび合っていない。 

• ピントを正しく合わせてください(:<32ぺ一 
:の 

•絞りを少し開いて撮影してください。 


•絞りすぎている。 

xD - ピクチャーカード あ 

メディアびこねれている。 

新しいメディアと交換してください。 

るいは CF / マイク□ドラ 
イブのフオーマットびで 
さない。 



全コマの消去で、すべて 

コマびプ□テクトされている。 

プ□テクトを解除してください。 

のコマび消せない。 



カメラのスイッチやダイ 

•カメラの誤作動。 

•電源（電池）をいったん取り外して、再び取 

ヤルを操作してち作動し 


り付け直してから操作してください。 

ない。 

•電池び消耗している。 

•新しい電池と交換してください。 
















困ったとさは 

ここをチェック 

こラして<ださい 

" PLAY " ボタンを操作し 
てち液晶モニターに画像 
び表示されない。 

•メディアび入っていない。 

• メディアに撮影データび記録されていな 
しん 

•撮影データの入っているメディアを入れて 
ください。 

テレビに画像び出ない。 

•カメラとテレビの接続び間違っている。 
•テレビの入力び r テレビ」になっている。 

•正しく接続してください。 

•テレビの入力を「ビデオ」にしてください。 

フイルムシミユレーシヨ 
ンモードび選択でさない。 

D - レンジびスタンダードでカラースペースび 
AdobeRGB になっている。 

D - レンジをワイド、カラースペースを sRGB 
にしてください。 

PictBrid 旨 e でプ I 」ントで 
さない。 

SET - UP の USB 設定び " a 与" になっていな 
い。 

SET - UP の USB 設定を "〇 与" にしてくださ 
しん 

USB 設定び " a 与" のま 
まパソコンに接続した。 


下記手順に従いカメラをパソコンから取り外 
してください。 

• Windows の場合 

① r 新しい八ードウエア」（または「スキャナと 
カメラ」）ウィヴードび表示されます。 

ウィヴードび表示されない場合は、③に進 
んで < ださい。 

② [キャンセル]ボタンをク U ックします。 

③ パソコンからカメラを取り外します。 

• Macintosh の場合 

① ドライバを探す画面などび表示されます。 
画面び表示されない場合は、③に進んでく 
ださい。 

② [キャンセル]ボタンをク U ックします。 

③ パソコンからカメラを取り外します。 
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主な仕様 



システム 

型番 

FinePix S 3 Pro 

有効画素数 

1234万画素 （ S 画素： 617万画素、 R 画素： 617万画素） 

撮像素子 

大型に3.0 mmx ] 己.已 mm ) スーパー CCD 八ニカム SRH 原色フィルター採用 
総画素数1290万画素 （ S 画素：目45万画素、 R 画素645万画素） 

記録メディア 

xD - ピクチャーカード （1 目 M 目〜已 12 MB )/ CF およびマイク □ ドライブ 
ダブルス□ット搭載 （ FAT 32 対応） 

記録方式 

DCF 準拠圧縮 ： Exif Ver 2.21」 PEG 準拠/ DPOF 対応非圧縮： CCD - RAW《i 

最大記録画素数 

42已6 X 2848 (121 0万画素） 

記録画素数 

42已目 X 2848 ピクセル/3024 X 20] 目ピクセル/2304 x ] 己3目ピクセル/ 

] 440 X 960ピクセル 

レンズマウント 

ニコン F マウント対応 ( AF カップリング、 AF 接点付き） 

焦点距離 

焦点距離の約].已倍 （3 已 mm フィルム換算） 

撮影感度 

ISO ] 00/1 60/200/400/800/160〇※2 

測光方式 

TTL 開放測光方式、 3 D -1 0分割マルチパターン測光/中央部重点測光/スポット測光 

露出制御 

プ〇グラム AE / シャッター優先 AE / 絞り優先 AE / マニュア J レ露出 

露出補正 

-3.0 EV 〜 +3.0 EV 1/2 EV ステップ 

シャッター 

電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター 

シャッタースピード 

30秒〜]/4000秒りりレブ撮影可能)※3 

連写》；4 

最短約 0.4 秒間隔最大連続12コマまで ( D - レンジ：スタンダード、 」 PEG モード時） 
最大連続7コマまで （ D - レンジ：スタンダード、 RAW モード時） 
最短約1秒間隔 最大連続目コマまで （ D - レンジ：ワイド、 JPEG モード時） 

最短約 0.7 砂間隔最大連続3コマまで （□- レンジ：ワイド、 RAW モード時） 

オートブラケティング 

±0.已 EV 、±1.0 EV 、±1.5 EV 、±2.0 EV 

フ オー カス 

モード：シングル AF ヴーボ/コンテイニュアス AF ヴーボ/マニュアルフ オー カス 

AF 方式： TTL 位相差検出方式、 AF 補助光付さ 

AF フレーム選択：シングルエ U ア AF / ダイナミック AF (至近優先ダイナミック AF 機 
能付さ） 

ホワイトバランス 

シーン自動認識オート/プリセット（晴天/曰陰/昼光色堂光打/昼白色堂光打/ 

白色堂光打/電球)/カスタム （2 ポジション） 

セルフタイ 7— 

約20秒/約10秒/約5砂/約2砂 

スト□ボ 

手動ポップアップ式 D -3 D マルチ BL 調光 / D マルチ BL 調光/スタンダード D-TTL 
調光/ガイドナンバー] 2(150] 00 ’ m ) 同調シャッタースピード：1/180秒じ(下 

スト□ボ発光モード 

先幕シンク □/ ス□ー シンク □/ 後幕シンク □/ 赤目軽減/赤目軽減ス□ー シンク □/ 
発光禁止 

アクセサリーシュー 

シンク□接点、レディ信号接点、 TTL 調光ストップ信号接点、モニター信号接点、 
GND 付き 

シンク□接点 

X 接点のみ、同調シャッタースピード：1/ I 80秒じ(下 

シンク□ターミナル 

シンク□ターミナル （ ISO 己] 9) 標準装備、がれ防止ネジ付さ 

フアイン ダー 

アイレベル式ペンタプリズム使用（視野率上下約93%、左ち約9已％)、 

視度調節機構付さ、ファインダー倍率約 0.8 倍 

液晶モニター 

2.0型（対角已 . 1 cm ) 低温ポ1」シ U コン TFT カラー液晶モニター 
約 23.5 万画素（再生時視野率約100%) 

リモートレリーズ 

シャッターボタンにレ1」ーズソケット装備、 

ボディ側面に] 0ピン U モートレ1」ーズ端テ装備 

撮影時機能 

カラースペース選択、ダイナミックレンジ選択、フィルムシミュレーションモード 
選択、ベストフレーミング（格子線表示)、コマ N □.メモリー、多重露出撮影※ 4 、 

縦位置撮影用シャッターボタン、スルー画表示機能 

再生時機能 

トリミング、オートプレイ、マルチ再生、ヒストグラム表示、高輝度警告表示 

その他の機能 

円 ctBrid 邑 e 対応 、 Exif Print 対応 、 PRINT Ima 邑 e Matchin 邑 n 対応、 

言語設定（曰/英/仏/独/西/伊/中)、放電機能 



































■メディア 標準撮影枚数 

撮影枚数は被写体により多少の増減びあります。かつ、撮影枚数はメディアの容量び大さくなるほど、標準枚数と 
の差び大さ < なる場合びあります。 


高感度撮影時（旧〇4001；!上）には画像びヴラつく場合びあります。また、白点などのノイズび生じることびあります。 
長時間露光時備4秒!;^上）には画像びヴラつく場合びあります。また、白点などのノイズび生じることびあります。 
多重露出撮影時の最大連写枚数、撮影間隔については、48ページをご覧ください。 


CCD - RAW のとき、ピクセルは" 圓" と表示されます。 


ビデオ出力 


NTSC/PAL 方式 


デジタル入出力 


US 目 2.0 High - Speed 、 IEEE ] 394 


DC 入力端子 


専用 AC ノ くワーアダプター AC - 已 VX (別売） 


電源 


単3形ニッケル水素電池4本（付鼠または専用 AC パワーアダプター AC - 已 VX 使用 


寸法-質量 本体が形寸法：（幅）] 47.8 mm X 搞さ）] 3已 .3 mm x (奥行き）78.已 mm 

(レンズ、突起部含まず） 

本体質量：約81已吕(レンズ、電池、記録メディア含まず） 

撮影時質量：使用レンズによる 

動作環境 温度：ぴ C 〜40で * マイク □ ドライブ使用時は已で〜40む 

湿度： 80%じ(下（結露しないこと） 


電池作動可能枚数の目安 


CIPA (カメラ映像機器工業会 ： Camera & Imaging Products Association ) 規格による電池寿命 
測定ち法（抜粋）：ニッケル水素電池は付属のをのを使用。記録メディアは xD - ピクチャーカードを 
使用。温度に3む）、30秒毎に]回撮影、已 OmmAFl .4 □レンズを使用して撮影ごとに1回 AF 駆動、 
2回に]回スト□ボをフル発光、]0回に]回電源 OFF / ON 、 AF 補助光を OFF にして撮影。 

•ミ主意：バッテ U —の充電容量により撮影可能枚数の変動びあるため、ここに示す電池作動可能枚 
数を保証するをのではありません。低温時では電池作動可能枚数び少な<なります。 


付属品 

目ページをご覧下さい。 

別売アクセサリー 

]20、 12] ぺージをご覧ください。 


《1: CCD - RAW は FinePix S 3 Pro 専用フォーマットです。画像の復元には、付属のソフトウェア「円 nePixViewer 」、 ま 
たは別売の Hyper-Utilitv Software 「 HS - V 2 Ver . 3.0」び必要です。 


電池の種類 

撮影枚数 

単3形ニッケル水素電池 HR-AA (ニッケル水素230 0) 

約400枚 


* 仕様-性能は、予告なく変更することびありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償 
はご容赦ください。 

* 液晶モニター、液晶ファインダーは非常に高精密度の技術で作られておりますび、0.01下の画素で点灯し ない 
ものや、常時点灯するものびありますので、あらかじめご了承ください。また記録される画像には影響ありません。 


ピクセル 
(記録画素数） 

固 RAW 

回 4256 x 2848 
直！ 備1210万) 

[ m \ 3024 X 2016 
H (約610万） 

2304 X 1536 
固！ （約354万） 

呵 1440 X 960 
H (約138万） 

クオリティー 

H に H 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

D - レンジ 
ワイド 

D - レンジ 
スタンダ-ド 

画像 1 枚の 
ファイルヴイズ 

約 2 已 MB 

約 13 M 日 

約 4.7 MB 

約 2.4 MB 

約 3.0 MB 

約1.己 MB 

約 1.7 MB 

約 880 KB 

約 1 MB 

約已 20 KB 

DPC -16 MB (16 MB ) 

0 

1 

3 

巨 

已 

10 

8 

17 

14 

29 

DPC -32 MB (32 MB ) 

1 

2 

6 

13 

10 

20 

17 

3已 

30 

已9 

DPC - 目 4 MB (目 4 MB ) 

吕 

4 

13 

26 

21 

42 

36 

72 

61 

120 

DPC -128 MB (128 MB ) 

已 

9 

26 

已3 

42 

84 

72 

144 

122 

241 

DPC -256 MB に 56 MB ) 

10 

19 

53 

107 

扫已 

169 

14巨 

290 

245 

484 

DPC -512 MB (512 MB ) 

20 

39 

107 

214 

170 

339 

292 

已80 

491 

967 

MK -1 (340 MB ) 

13 

27 

73 

14巨 

116 

吕3吕 

200 

39巨 

338 

巨71 

MK -2(1 GB ) 

41 

呂1 

220 

437 

349 

巨9扫 

已97 

1173 

99已 

1932 


電源部、その他 


-出力端子 


2 3 4 
※※ 














































用語の解説 


EV 


Exif (イグジフ) 
ファイル形式 


JPEG (ジェイペグ） 

CCD-RAW 

色温度 

ホワイトバランス 

Adobe RGB (1998) 

カラースぺース 
(色空間） 


:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によって決ま 
ります。被写体び明るければ数値は大きくなり、暗ければ数個ホルさくなります。 
デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整 
することにより CCD に与える光量を一定にしています。 

CCD に与えられる光量び2倍になると EV 値は+1、半分になると EV 値は一1変 
化します。 

: Exif (イグジフ）は、電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) にて承認されたデジタルス 
チルカメラ用のフルカラー静止画像フォーマットです。 TIFF や JPEG との互換 
性びあり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱ラことびでさます。サムネイ 
ル画像やカメラ情報の記録方法ち規定されています。さらにフォルダ構造、フォ 
ルダ名についての規定を含めて、 DCF び J 曰 TA 規格になっています。 

: Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を推進 
している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存するための 
ファイル形式です。圧縮率び高くなるほど伸長（画像の復元）したとさの画質は 
劣化します。 

:信号処理 （ CCD から読み出されたデータを画像として再構成する作業）を行ラ前 
のデータ。信号処理をパソコンで行ラため、細かい制御び可能です。 

※画像を再構成するには、パソコンに FinePixViewer 個捆 CD - ROM )、 または、 
八イノくーユーティ U ティー（別売）びインストールされている必要びあります。 

:□ーソクの炎のよラな温度の低いちのはホみび強く、ガスコン□の炎のよラな温 
度の高いちのは青みび強くなります。この温度に対する光の色を色温度 （ K ニケ 
ルビン）で表します。よく晴れた正午頃の太陽の光は己己00 K と言われています。 

:人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性びあ 
ります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わ 
せて調整を行って初めて、白い被写体び白く撮影されます。この調整をホワイト 
バランスを合わせるといいます。 

: Adobe Photoshop 己.0の作業用色空間として導入された色空間です。ほとん 
どの CMYK プリンタで再現される色を内包しており、主に印刷用途に適してい 
ます 。 Adobe Photosh 叩己.0の RGB 設定では、 「 SMPTE - 240 E 」、 目.〇しソ降 
のプ□ファイル指定では 、 [Adobe RGB (1 998)」として導入されています。 

:カメラ-モニタ-プ U ンタなど各装置び表現でさる色を2次元または3次元の数 
値で表現した範囲を示します。 xy 色度図（明るさを除いた色味を2次元で表現し 
た座標空間）で sRG 目色空間と AdDbeRG 目色空間を示します。この xy 色度図上 
で三角で示した範囲び各色空間で表現でさる色の範囲を示しています。 xy 色度 
図上では外側になるほど鮮やかな色になります。この色の表し方で全ての実在色 
を表すことびでさます。 
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アフターサービスについて 


保罰書 


•保証書はお買上げ店で所定事項の記入、および 
記載内容をお確かめの上、大切に保存してくだ 
さい。 

•保証期間は、お買上げ曰より1年間です。この 
期間は保証書の記載内容に基づいて無償修理を 
させていたださます。詳しくは保証書をご覽く 
ださい。 


アフターサービス 


■調子び悪いとさはまずチェックを 

本書の「困ったとさは」をご覧ください。 

使いかたの問題か、故障か迷うときは、弊社円 ne 円 X 
サポートセンターへお問い合わせください。 

■故障と思われるとさは 

弊社ヴービスステーションに修理をご依頼くださ 
い。依頼方法は、下記の中からお客様のご都合によ 
りお選びください。 

① Fine 円 X クイックリペアヴービスをご利用いた 
だ< 

② 弊社サービスステーションにお持ちいただく 
(持込修理）お急ぎのお客様は 「 FinePix 特急修理 
30分」をご利用ください。 

③ 弊社サービスステーションに宅配便などで送付 
いただく（送付修理） 

④ お買上げ店にお持ちいただく 

なお、集配ルートの都合上、④の方法よりは、① 
をしくは②、③の方法び、お預かりの期間は短く 
なります。 

上記①の場合のサービス料金、②④の場合の交通 
費、③の場合の送料などの諸費用はお客様にてご 
負担願います。 

■修理ご依頼に際してのご注意 
•保証規定による修理をご依頼になる場合には、必 
ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店 
または弊社サービスステーションにお届けいた 
だく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負 
担願います。 

• 修理品の持込修理/送付修理を弊社ヴービスス 
テーションに依頼される場合には、「修理依頼 
票」をコピーしていたださ、必要事項をご記入 
の上、製品に添付してください。「修理依頼票」 
は故障箇所を正確にお握し、迅速な修理を行ラ 
ための貴重な資料になります。 

•修理箇所のご指定のないとさ、弊社では各部点 
検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべて 
の箇所を修理しますので、料金び高<なること 
びあります。 

•修理料金のお見積ちりをご希望の場合は、「修 
理依頼票」の「お見積もり」欄にご記入ください。 
ご指定のないとさは、修理をすすめさせていた 
ださます。なお、お見積もりは有料となります。 
♦落下、衝撃、砂、ミ尼かぶり、冠水、浸水などに 
より、修理をしても機能の維持び困難な場合は、 
修理をお断りする場合びあります。 


■修理部品の保有期間 

本機の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安 
に保有しておりますので、この期間中は原則とし 
て修理をお弓 I さ受けいたします。 

■交換した部品について 

交換した部品は、今後の品質向上に役立てるため、 
弊社にて引さ取らせていただいております。交換 
部品び必要な場合には、修理をご依頼されるとさ 
にその旨をお伝えください。 

■修理料金の支仏い方法について 

① Fine 円 X クイックリペアヴービスをご利用いただ 
し1た±巧 □ 

修理完了品は、代金引換となりますので、ヴー 
ビス料金ととちに、運送業者に直接現金でお支 
払いください。 

② 弊社サービスステーションにお持ちいただいた 
場合（持込修理、特急修理30分） 

修理完了品お引さ取り時、窓口でお支払いくだ 
さい。 

③ 弊社サービスステーションに宅配便などで送付 
いただいた場合（送付修理） 

修理完了品は、代金引換となりますので、運送 
業者に直接お支払いください。 

④ お買上げ店にお持ちいただいた場合 
お持ちいただいたお店にご確認ください。 





アフターサービスについて 
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JR 山手線お松町駅北口下車徒歩5分 
TEL (03) 3436-1315 
【受付時間】 

月〜金午前9 : 00〜午後5 : 40 
± 午前10 : 00〜午後5 : 00 


地下鉄御堂筋線本町駅1番出口下車徒歩5分 
TEL (06) 6260-0915 
【受付時間】 

月〜金午前9 : 00〜午後5 : 40 
± 午前10 : 00〜午後5 : 00 


■修理の受かは… 

修理品の 「 FinePix 特急修理30分」、 「 FinePix クイックリぺアサービス」、「持込修理」、「送付修理」の申し込み方法、受付場所を記載し 
ます。 

下記に記載する修理サービスにおける修理品お預かり期間は、お買上げ店へお持ちいただく場合よりも、はるかに短くなります。 

•【FinePix 特急修理30分】： 30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。 

•下記7力所の富±フイルムサービスステーシヨンに直接お越しいただいたお客おを対象に、30分を目封こその場で修理し、お渡しす 
るサービスです。 

•ま任巧術者がが応しますので、迅速な修理を行うことができます。 

•特急修理のための特別な サー ビス料金は不要。ただ し 有償修理の場合には、別途修理料金が'必要です。修理料金は、修理完了品 
お引き取り時に サー ビス ステーシヨ ン窓口でお支仏し、ください。 

•本書に; t 也図の記載がないサービスステーシヨン巧在化は、弊なホームぺージ ( http :// www . fujifilm . co . jp / ss ) をご覧ください。 

※本サービスの詳細は、弊なホームぺージ ( http :// www . fuji 川 m . co . jp / faq / fxts 30/ index . html ) をご覧くださし、。 

ま京：富±フイルムサービスステーシヨン干 105-0022 ま京都港区あ岸 1-9-15 竹芝ビル TEL (03)3436-1 315 

札幌：富±フイルムサービスステーシヨン干 060-0002 札幌巿中央区北2条西 4-2 札幌兰井ビル別館 TEL (011)222-3973 

仙台：富±フイルムサービスステーシヨン干 980-0811 仙台巿青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生命タワービル TEL (022) 265-21 49 

干 460-0008 名古屋巿中医栄 1-12-19 TEL (052)202-1851 

干541 -0051 大阪巿中央区倫後町 3-2-8 大阪長をビル TEL (06) 6260-091 5 

干 732-081 6広島巿南区比治山本町 16-35 広島産業文化センター TEL (082)256-351 1 

干81 2-001 8福岡巿博多区住吉 3-1-1 TEL (092) 281 -4863 


名古屋：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 
大阪：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 
広島：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 
福岡：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 


•【FinePix クイックリぺアサービス】：お預かりからお届けまでが3日の宅配修理サービスです。 

•「お預かり」-「捆包」-「修理」-「お届け」までをワソた/クにしたサービスです。 

•当な指をの宅配業者が、ご指をの日時にお預かりに伺い、修理完了後にご自宅までお届けします。 

•全国一律のサービス料金(保証期間内外を問わずお客输こご負坦いただきます。また有僧修理の場合には、別途修理料金が'必要です)。 
•料金の支払いは、修理品お届け時に、当な指を宅配業者に直接現金でお支払し、ください。 

•サービスの申し込みは、インターネット、電話、ファクスのいずれかの方法から選択してください。 

ホインターネット： http :// repairlt . fujifilm . co . jp / quick / index.php * 専用電話： 03-3436-2224 ホ専用ファクス： 03-3431 -3470 

• 【持込修理】：サービスステーンヨンに直接お持ちいただく場合 

•上記7力巧のサービスステーンヨンで受け付けております。お持ちいただく際には、お手数ですが「修理依頼票」を添付してください。 

•有僧修理の場合の修理料金は、修理完了品お引き取り時、サービスステーシヨン窓口でお支払し、ください。 

• 【送付修理】：サービスステーシヨンに直接送付いただく場合 

•上記7力巧のサービスステーシヨンで受け付けております。送付時には、お手数ですが「修理依頼票」を添付してください。 

•有僧修理の場合の修理料金は、代金引換となりますので、修理完了品運送業者に直おおミ度しください。 

■修理に関する情報は… 

•修理サービス Q&A 

•修理な頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。 

※詳細は弊なホームぺージ ( http :// www . fuji 川 m . co . jp / faq / after / index . html ) をご覧ください。 

•修理納期検索サービス 

•ま京もしくは大阪のサービスステーンヨンに、修理品を送付あるいは持ち込みされた場合に限り、 

弊社ホームぺージ ( http :// repairlt . fuji 川 m . co . jp / repair / certificate . jsp ) で修理完了予を日を検索することができます。 

• FinePix 修理概算見積もりサービス 

•弊なサービスステーンヨンに直接修理依頼された場合の目まの修理料金が、インターネット上で無料で算出することができます。 

※本サービスの詳細は弊なホームぺージ ( http :// repairlt . fuji 川 m . co . jp / estimate / index . php ) をご覧ください。 


★ま京：富±フイルムサービスステーシヨ: 


★大阪：富±フイルムサービスステーシヨ; 



» 首都高速■巧岸通り 一就 

































御園座 • J 


FinePix S 3 Pro 修理依頼票 

※弊社サービスステーションに故障品の送付あるいはお持込みの際には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、迅速、 
適切な修理をするために必要事項をご記入の上、製品に添付してください。 

※下表の□は、該当する項目にチェック （/) を入れてください。 


※本紙は拡大コピーしてお使いください。 


★名古屋：富±フイルムサービスステーシヨ; 


地下鉄ま山線伏見駅6番出口下車徒歩5分 
TEL (052) 202-1851 
【受付時間】 

月〜金午前9 : 00〜午後5 : 40 
± 午前10 : 00〜午後5 : 00 
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フリガナ 


電話番号 


お 名前 


ファクス番号 


ご 住 巧 

干 一 


ボディ番号(機番） 

イ呆証書あるいは本体底面に記載してある8けたの番号です。 No . 

修理お問い合わせ時にご連絡ください。 

修理品への添付 r □保証書 DxD - ピクチャーカード （ MB ) □電池 

□ ( ) □( ) 

□ ( _ ) □( __ ) 

故障内容（故障時の様子や発生頻度、症状など具体的にご記入ください） 


お見積もり 

□インターネットでの修理概算見積もりサービスを使用したので不要 
(使用結果を下段にご記入ください） 

□化要（修理金額 円(上見積もり）□不要 

修理概算見積もり 
サービス 使用結果 
※インターネットで 
見積もりサービス 
を使用された場合 
にご記入ください。 

故障現象： 

修理費用： 

お見積もり連絡方法 

□電話□ファクス 


白川公園 


名古屋富±フイルム 
ヴービスステーション 
(2 階建て FUJI 円 LM の看板有) 















































鸣 I FUJI FILM 富 ± 写真フィルム株式会社 


参本製品に関するお問い合わせは… 

富±フイルム FinePix サポートセンター 

ナビダイヤル 0570 -00—1060 /携帯電話 PHs からは 0424—81-1673 

* 内；!田料で日 K ® 巿内通話料金でご利用いただけます 

月曜日〜金曜日午前9:00〜午後5:40 ±曜日午前10:00〜午後5:00日祝祭日イ木み 
※曜日、時間帯によっては電話がかかりづらし、場合がありますのでご了承くださし、。 

FAX 0424-81-0162 

受付時間：24時間（返信が応は電話の受付時間と同一です） 


参本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。 

http://www.fujifilm.co.jp/ または http://www.finepix.com/ 

弊社ホームぺージの自己解決にネ曼立つ 「Q & A 検索」もご利用ください。 

参修理の受付は… 

富±フイルムサービスステーシヨンでは、お客ネ菜の利便性向上のため各種の修理サービスを用意しております。 

お気軽にご利用〈ださい。 

■お急ぎの場合は、全国どこからでも 

【 FinePix クイックリペアサービス】： お預かりからお届け迄が 3 日の宅配修理 サー ビス 
睡お近くに サー ビス ステーシヨンが あれば 

【 FinePix 特急修理30か】： 3〇かを目安にその場で修理を巧う持込修理サービス 

※詳細は本で中の「ァフターサービスについて」をご覧ください。 

参本製品外の富±フイルム製品のお問い合わせは… 

お客ネ菜コミュニケーションセンター(月曜日〜金曜日午前9:30〜午後5: 00) TEL 03-3406-2982 


この用紙は、再生紙を使用しています。 
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